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القسم الأول

أحكام خاصة بتقديم العروض وارساء التلزيم

المادة 1: تحديد الصفقة وموضوعها:
11- تُجري المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لتلزيم البسة مع متمماتها وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزأً لا يتجزأ منه.
12- عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام.

13- تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي isf.gov.lb .
· مرفقات دفتر الشروط 
· الملحق رقم 1: مستند نموذج التعهد

· الملحق رقم 2: مستند ميثاق النزاهة 
· الملحق رقم 3: نموذج ضمان العرض
· الملحق رقم 4: نموذج ضمان حسن التنفيذ
· الملحق رقم 5: ترتيب الأسعار
· الملحق رقم 6 : مهل التسليم ورقم المواصفات الفنية لكل بند من البنود المطلوبة
· الملحق رقم 7 : المواصفات العامة لتوضيب الألبسة
· الملحق رقم 8 : جدول بقياسات الألبسة
· الملحق رقم 9 : المواصفات الفنية لكل بند من البنود المطلوبة
14- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي isf.gov.lb  بعد دفع البدل المالي وقيمته //2,000,000//ل.ل فقط مليوني ليرة لبنانية لا غير في قلم مكتب التلزيم - ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم – الطابق الخامس ، كما يُنشر على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام ppa.gov.lb.

15- يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.
المادة 2: طريقة التلزيم والإرساء:
21- يجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية على أساس تقديم السعر الادنى لكل بند على حدى.
22- يسند التلزيم مؤقتًا الى العارض المقبول شكلًا من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم السعر الادنى لكل بند على حدى.
23- إن الألبسة المطروحة للتلزيم محددة في الملاحق رقم (5-6-7-8-9) نوعاً وكماً ومهل تسليم وقياسات ومواصفات ، ويجري تلزيمها وفقاً لما هو محدد في الملاحق المذكورة.
24- يعتبر كل بند من البنود المدرجة في الملحق رقم (5) تلزيماً مستقلاً بذاته ويمكن للعارض الاشتراك في بند واحد او أكثر .
25- في حال رفض المشترك لأي سبب مخالف لقانون الشراء العام أو يتعلق بمقتضيات الجهات الرقابية المعنية ، يحق للادارة الاحتفاظ بعرض الاسعار دون أن يحق له المطالبة به.
26- إذا تساوت الأسعار بين العارضين أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة أو إذا ظلت أسعارهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

المادة 3: شروط مشاركة العارضين : 
31- أهلية العارضين :
311- يمكن أن يكون العارض شخصاً طبيعياً أو معنوياً ( كياناً خاصاً، كياناً مملوكاً من الحكومة). 
312- يجب ألا يكون لدى العارض تضارب في المصالح ، ويمكن اعتبار أن العارض لديه تضارب في المصالح مع طرف واحد أو أكثر في عملية الشراء هذه، إذا: 
1. كان يدير مشاركاً آخر أو يديره مشارك آخر أو كان تحت إدارة مشتركة مع مشارك آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. تلقى أو يتلقى أي دعم مباشر أو غير مباشر من أي مشارك آخر.
3. كان لديه نفس الممثل القانوني لمشارك آخر في هذه المناقصة.
4. كان لديه علاقة مع مشارك آخر، بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة مشتركة، مما يضعه في وضع يسمح له بالوصول إلى معلومات حول عرض المشارك الآخر أو التأثير عليه، أو التأثير على قرارات الجهة الشارية بشأن هذه المناقصة.
5. كان العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو المواصفات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء، وكذلك عندما يكون قد عمل خلال السنتين السابقتين لدى مؤسسة قامت بهذه الخدمات، باستثناء الحالة التي يجري فيها الشراء على أساس مشروع متكامل (Turnkey project) يقوم فيه الملتزم بتنفيذ مراحل متعدّدة منه جزئياً أو كلياً وترى الجهة الشارية مصلحة عامة بتلزيمه بهذه الطريقة، وعندها يقتضي الإفصاح مسبقاً عن ذلك مع الأسباب التبريرية؛
6. تم تعيين العارض أو إحدى الشركات التابعة له أو الشركة الأم، أو يُقترح تعيينها، من قبل الجهة الشارية للإشراف على تنفيذ العقد.
7. كان مشاركاً في السلطة التقريرية للجهة الشارية أو كان لديه مصالح مادية أو تضارب مصالح مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية.

8. كانت تربط بينه وبين الموظفين القائمين بمهام الشراء لدى الجهة الشارية صلات قربى حتى الدرجة الرابعة؛ أو في حال وجود مصالح مشتركة واضحة بينهم وبين العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة، وكان يُخشى معها عدم اتّصاف عملهم بالحياد أو تحمل بشكل واضح على الشك بهذا الحياد.
تقوم الجهة الشارية باستبعاد العارض من إجراءات التلزيم في حال وقوع تضارب في المصالح بمعنى الفقرات "أ" إلى "ز" أعلاه. أما بالنسبة للفقرة "ح"، فيستبعد العارض أو ينحى الموظفون عن العمل الذي يقومون به إذا كان له علاقة بعملية الشراء تجنباً لحصول التضارب. وفي حال حصوله يستبعد العارض من إجراءات التلزيم.
313- لا يجوز للعارض أن يشارك إلا في عرض واحد في هذه المناقصة إما منفردا أو كشريك في تحالف شركات، وسيؤدي تقديم أو مشاركة العارض في أكثر من عرض واحد إلى اعتبار جميع العروض المقدمة منه أو المشارك فيها غير مقبولة،

314- يجب أن تتوافر في العارض الشروط التالية: 
1. ألا يكون قد صَدَرَ بحقه أو بحق أيا من مديريه أو مستخدميه المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية تُدينه بارتكاب أيّ جرم يتعلّق بسلوكه المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفّقة بشأن أهليّته لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، 
2. ألّا تكون أهليّته قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية.

3. ألا يكون في وَضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام، 
4. ألا يكون قيد التصفية أو صَدَرَت بحقه أحكام إفلاس.

5. الإيفاء بالتزاماته الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي.
6. ألا يكون قد حُكِم بجرائم اعتياد الربا وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم.

إلا إنّ إثبات زوال المانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارض حق المشاركة.
315- يحق للعارضين من الكيانات المملوكة للدولة أن تشارك في المناقصة إذا لم تكن تحت إشراف الجهة الشارية.
316- يجب على العارضين المشاركين تقديم الوثائق والأدلة الكافية ليثبتوا أهليتهم للجهة الشارية.
317- تسقط أهلية العارض إذا ثبت للجهة الشارية في أي وقت أن المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تنطوي على خطأ أو نقص جوهريين.
318- يقدم العرض بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس.

319- يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ نسخة عنه ؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيّد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية أو إيصال بتسديد قيمة الطوابع تغطي المستندات كافـة (صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر).
3110- يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفّظ أو استدراك.
3111- يحدّد العارض في عرضه عنواناً واضحأ له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعة الممكنة.
32- الشروط العامة الموحدة : 
321 : الغلاف رقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية يجب ان تقدم مرقمة حسب التسلسل المبين ادناه:
3211- الملحق رقم (1) المرفق ربطا" حصرا" (مستند نموذج التعهد)، معبأ وفقا" للأصول موقّعاً من المفوَّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وفقا" للإذاعة التجارية أوالمفوَّض إليه بالتوقيع في  حال وجوده وممهوراً بخاتم الشركة او المؤسسة وملصق عليه الطوابع الأميرية المطلوبة معطلة وفقا" للأصول او إيصال بتسديد قيمة الطوابع ويتضمن التعهد تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض .
3212- الملحق رقم (2) المرفق ربطاً حصراً مستند ميثاق النزاهة موقّعاً من المفوَّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وفقا" للإذاعة التجارية أوالمفوَّض إليه بالتوقيع في  حال وجوده وممهورأً بخاتم الشركة او المؤسسة.
3213- بطاقة الهوية للمفوَّض بالتوقيع عن المؤسسة وفقا" للإذاعة التجارية وللمفوَّض إليه بالتوقيع في  حال وجوده.

3214- سجل عدلي للمفوِّض بالتوقيع وللمفوَّض إليه بالتوقيع في حال وجوده لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة  فض العروض  .

3215- شهادة صادرة عن المحكمة الكائنة ضمن نطاق صلاحيتها الشركة أو المؤسسة التجارية تثبت أن هذه الاخيرة ليست في حالة الافلاس .
3216- شهادة صادرة عن المحكمة الكائنة ضمن نطاق صلاحيتها الشركة أو المؤسسة التجارية تثبت أن  هذه الاخيرة ليست في حالة التصفية القضائية .

3217- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.

3218- شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة لدى وزارة المالية – مديرية الواردات.

3219- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي " شاملة أو صالحة للإشتراك في المناقصات " صالحة بتاريخ جلسة التلزيم صادرة عن المركز الكائنة ضمن نطاق صلاحيته الشركة أو المؤسسة المشتركة في التلزيم تفيد بأنها قد سددت جميع إشتراكاتها . يجب أن تكون مسجلة في الصندوق وترفض كل إفادة يذكر عليها عبارة "شركة أو مؤسسة غير مسجلة".
32110- ضمان العرض المحدد في المادة (6) من هذا الدفتر . 
32111- إذاعة تجارية يبين فيها صاحب الحق المفوَّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.
32112- الإيصال المسلّم له من قبل قلم مكتب التلزيم دفع البدل المالي عن دفتر الشروط.
32113- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها ، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكون خاضعاً ، وفي هذه الحالة يلتزم الملتزم بسعره وان أصبح مسجلاً في فترة التنفيذ .
32114- إفادة أو إيصال صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للشركة أو المؤسسة المشتركة في التلزيم ، تفيد أنها سددت كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليها .
32115- تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية بحسب النموذج م18 الصادر عن وزارة المالية. (كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعليا في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي).
32116- بطاقة الهوية او جواز السفر لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي.
32117- سجل عدلي لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة  فض العروض.
32118- التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية ، مصدق لدى الكاتب العدل.
32119- على العارض الذي يقدم الألبسة على أنها صناعة وطنية تقديم :
1- المستندات التي تثبت ملكيته لمصنع أو إستثماره (شهادة صناعية من وزارة الصناعة - سند ملكية أو عقد ايجار أو توكيل – افادة من وزارة الصناعة بعدد الماكينات في المصنع) داخل لبنان ومطابق للشروط المقررة في وزارة الصناعة لإنتاج هذه الألبسة ضمن المعطيات المطلوبة ، كما يطلب إليه تقديم مستند يبيّن فيه القدرة الإنتاجية اليومية للمصنع (الكميات الجاهزة اليومية) وفي حال تبيّن أن القدرة الإنتاجية للمصنع لا تتناسب مع المهل المحددة للتسليم يعتبر العرض مرفوضا" .

2- إفادة رسمية صادرة عن المديرية العامة للصناعة تفيد بأنها صناعة لبنانية .
على لجنة التلزيم إجراء الكشف على المصانع المحددة من قبل المشتركين للتأكد من صحة المستندات المقدمة منهم قبل فض عروض الأسعار .
322 : شكل المستندات : 

3221- يتوجب على العارض الذي يرغب بالإشتراك في هذا التلزيم أن يقدم المستندات والوثائق الإدارية المطلوبة في البند /321/ (أصلية أو صورة طبق الأصل عنها) كما يجب عليه تقديم نسخة غير أصلية "صورة" ، بإستثناء بطاقة الهوية التي يجب إبرازها أثناء جلسة التلزيم .
3222- تاريخ صلاحية المستندات والوثائق الإدارية : في ما عدا مستند السجل العدلي موضوع النبذتين رقم /3214-32117/  وإيصال دفع البدل المالي عن دفتر الشروط موضوع النبذة /32112/ ، يجب أن لا يعود تاريخ المستندات والوثائق لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاريخ صلاحية.

323: الغلاف رقم (2) بيان الأسعار:
يُقدم العارض بيانًا بالأسعار - وفقًا للملحق رقم (5) المرفق ربطاً حصراً معبأ وفقا" للأصول (مع نسختين إضافيتين)، ممهور بخاتم المؤسسة الرسمي ، موقَّع من قبل المفوَّض بالتوقيع وفقا" للإذاعة التجارية أو المفوَّض إليه بالتوقيع في حال وجوده ، وملصق عليه الطوابع الأميرية المطلوبة معطلة وفقا" للأصول أو إيصال بتسديد قيمة الطوابع ويتضمن السعر الافرادي والإجمالي النهائي بالدولار الأميركي مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب او تطــريس أو زيــادة كلمات غير موقّع تجاهـها. 

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا ، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على القيمة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً .
المادة 4: طلبات الاستيضاح (المادة 21 من قانون الشراء العام):
يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي في ثكنة المقر العام – قرب اوتيل ديو – بناية نديم المعلم  الطابق الخامس – مكتب التلزيم حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. على الادارة الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الادارة بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين.
المادة 5: مدة صلاحية العرض (المادة 22 من قانون الشراء العام):
51- يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض بـ /60/ يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العروض. 
52- يمكن للادارة أن تطلب من العارض ، قبل إنقضاء فترة صلاحية العرض ، أن يمدد تلك الفترة لمدة إضافية محددة . ويمكن للعارض رفض ذلك من دون مصادرة ضمان عرضه.
53- على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدِّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدِّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبَر العارِض الذي لم يُمدِّد ضمان عرضه، أو الذي لم يقدِّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.
54- يمكن للعارض أن يعدّل عرضه ، أو أن يسحبه دون مصادرة ضمان عرضه ، من خلال إشعار خطي موقع من قبل المفوض بالتوقيع او المفوض إليه بالتوقيع عن الشركة او المؤسسة ، ويجب أن يرفق التعديل مع الإشعار ، ويجب ان تكون جميع الإشعارات : 

1. قد أُعدت وقُدمت وفقاً للنبذة /3211/ من الفقرة /321/ من البند /32/ من المادة /3/ و الفقرة /323/ من البند /32/ من المادة /3/ (إلا أن طلبات السحب لا تتطلب تقديم نسخ) ، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل غلافاتها علامات واضحة "سحب "،" تعديل "؛ و

2. تم استلامها من قبل الجهة الشارية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض .
55- في حالة طلب السحب وفقا للفقرة المذكورة أعلاه ، تعاد العروض دون فتحها لأصحابها بعد جلسة فض العروض.

56- لا يحق للعارض سحب أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتقديم العروض وانتهاء فترة صلاحية العرض.
57- لا يجوز للعارض الذي مارس حقه بسحب العرض ان يتقدم بعرض جديد في التلزيم نفسه. كما يتاح للعارض تقديم طلب لتعديل عرضه مرة واحدة فقط.

58- تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.
المادة 6: ضمان العرض وفقاً للملحق رقم (3) حرفياً (المادة 34 من قانون الشراء العام):
61- يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة وفقاً لما يلي :
· البند رقم (1) بقيمة /1,000,000,000/ل.ل فقط مليار ليرة لبنانية
· البند رقم (2) بقيمة /600,000,000/ل.ل فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (3) بقيمة /60,000,000/ل.ل فقط ستون مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (4) بقيمة /1,000,000,000/ل.ل فقط مليار ليرة لبنانية 
· البند رقم (5) بقيمة /350,000,000/ل.ل فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (6) بقيمة /200,000,000/ل.ل فقط مئتي مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (7) بقيمة /50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (8) بقيمة /150,000,000/ل.ل فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (9) بقيمة /50,000,000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (10) بقيمة /30,000,000/ل.ل فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (11) بقيمة /250,000,000/ل.ل فقط مئتي وخمسون مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (12) بقيمة /100,000,000/ل.ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (13) بقيمة /100,000,000/ل.ل فقط مئة مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (14) بقيمة /4,000,000/ل.ل فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية
· البند رقم (15) بقيمة /14,000,000/ل.ل فقط اربعة عشرة مليون ليرة لبنانية
· البند رقم (16) بقيمة /19,000,000/ل.ل فقط تسعة عشرة مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (17) بقيمة /19,000,000/ل.ل فقط تسعة عشرة مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (18) بقيمة /13,000,000/ل.ل فقط ثلاثة عشرة مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (19) بقيمة /13,000,000/ل.ل فقط ثلاثة عشرة مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (20) بقيمة /14,000,000/ل.ل فقط اربعة عشرة مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (21) بقيمة /20,000,000/ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية 
· البند رقم (22) بقيمة /4,000,000/ل.ل فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية 
· البند رقم (23) بقيمة /3,000,000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 
· البند رقم (24) بقيمة /2,000,000/ل.ل فقط مليوني ليرة لبنانية 
· البند رقم (25) بقيمة /2,000,000/ل.ل فقط مليوني ليرة لبنانية 
· البند رقم (26) بقيمة /12,000,000/ل.ل فقط إثنا عشرة مليون ليرة لبنانية 
62- يمكن تقديم كتاب ضمان العرض اجمالي يعود لعدة بنود .
63- يمكن للمتعهدين إستبدال كتب ضمان العرض المقدمة للإشتراك بعملية التلزيم بكتب أخرى تتناسب وقيمة البنود التي رست عليهم إلتزامها مؤقتا".
64- تُحدَّد مدة صلاحية ضمان العرض /88/يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض .
65- يُعاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرسُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.
المادة 7: ضمان حسن التنفيذ وفقاً للملحق رقم (4) (المادة 35 من قانون الشراء العام):
71- تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد. 
72- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد وفي حال التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادَر ضمان العرض.
73- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمدًا طوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
74- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد الإستلام من قبل الإدارة وتصديق محضر الاستلام النهائي بعد تأكّد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقًا للأصول. 
المادة 8: طريقة دفع الضمانات (المادة 36 من قانون الشراء العام) :
81- يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إمّا نقدياً يُدفع إلى صندوق الخزينة أو إلى صندوق سلطة التعاقد (صندوق إحتياط قوى الامن الداخلي)، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن أحد المصارف المقبولة من مصرف لبنان ، ويقدم ضمان العرض بإسم البسة مع متمماتها لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم.
82- لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.
المادة 9: تقديم العروض:
91- يوضع العرض ضمن غلافَين مختومَين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في النبذة (321) من البند /32/ من المادة الثالثة ، ويتضمن الثاني الغلاف رقم (2) بيان الأسعار كما هو مطلوب في النبذة (323) من البند (32) من المادة الثالثة ، ويذكر على ظاهر كل غلاف :
· الغلاف رقم ( )
· اسم العارض وختمه. 
· محتوياته 
· موضوع الصفقة 
· تاريخ جلسة التلزيم.

92- يوضع الغلافان المنصوص عنهما في الفقرة (91) من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم مكتب التلزيم عند تقديم العرض على أن يختم بالشمع الأحمر بحضور مقدم الغلافين ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة ، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه.
93- ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة . 
94- يُحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. 
95- تُزوِّد الادارة العارِض بإيصال يُبيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تَسلُّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
96- تُحافِظ الادارة على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
97- لا يُفتَح أيُّ عرض تتسلّمه الادارة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.
98- لا يحقّ للعارض أن يقدّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه. 
المادة 10: فتح وتقييم العروض:
101- تَفتَح العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة 100 من قانون الشراء العام حيث تتولى حصراً دراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروض.
102- على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
103- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقييم الفني والـمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الادارة. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
104- يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.
105- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
106- يحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثّليهم المفوّضين وفقاً للأصول، كما يَحقّ للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. 
107- تُفتَح العروض بحسب الآلية التالية:
1071- يتم فض الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض على حدى واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية والمسلّمة للعارضين.
1072- يتم فض الغلاف رقم (1) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الثالثة) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.
1073- يجري فض الغلاف رقم (2) (بيان الأسعار) على أساس كل بند على حدى للعارضين المقبولين شكلًا كلٌ على حدى واجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الافرادي النهائي لكل عارض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العارض خاضعاً لها، تمهيداً لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم المؤقت.
1074- تقوم لجنة التلزيم بتصحيح الأخطاء الحسابية في العروض المالية بناء على الأسس التالية:
1. إذا كان هناك تعارض بين السعر الافرادي النهائي وبين المبلغ الإجمالي للصنف والذي ينتج عن ضرب سعر الافرادي النهائي بالكمية، يعتمد سعر الافرادي النهائي ويُصحَّح الإجمالي وفقا لذلك، إلا إذا رأت لجنة التلزيم أن هناك خطأً في العلامة العشرية لسعر الافرادي النهائي يعتمد عندها المبلغ الإجمالي للعنصر ويصحح سعر الافرادي النهائي؛

2. إذا كان هناك خطأ في المجموع الاجمالي نتيجة عمليات الجمع والطرح لمجاميع فرعية تُعتمد هذه المجاميع الفرعية ويُصحح المجموع الإجمالي وفقا لذلك؛

3. إذا كان هناك تعارض بين الاحرف والأرقام في تحديد المبالغ، تُعتمد المبالغ المذكورة بالاحرف، إلا إذا كان المبلغ المعبر عنه بالكلمات متعلقاً بخطأ حسابي فيصحح عندها وفقاً للبندين السابقين.

1075- يطلب من العارضين قبول تصحيح الأخطاء الحسابية، فإذا لم يقبل العارض ذلك يُرفض عرضه. 
108- يمكن للجنة التلزيم، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤهّلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.
109- تُسجَّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقِّع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقِّع عليها المشاركون من ممثّلي الادارة وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرَج كل المعلومات والوثائق المتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الشراء العام.
1010- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.
1011- لا يمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الادارة أو لجنة التلزيم والعارِض بخصوص المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض.
1012- تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة 9 من قانون الشراء العام.
1013- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يَجوز للجنة التلزيم الطلب خطّياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة لا تتعدى نهار الجلسة ، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية ،  كما تعتبر النبذات /3211/ (مستند نموذج التعهد) و /3212/ (مستند ميثاق النزاهة) و /32110/ (كتاب ضمان العرض) و /32112/ (إيصال دفع البدل المالي عن دفتر الشروط) من المادة الثالثة مستندات أساسية وجوهرية وبالتالي لا يجوز تداركها أو إستكمالها نهار الجلسة.
المادة 11: استبعاد العارض:
تستبعد الادارة العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

المادة 12: حظر المفاوضات مع العارضين (المادة 56 من قانون الشراء العام):
تُحظَّر المفاوضات بين الادارة أو لجنة التلزيم وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك العارض.

المادة 13: الأنظمة التفضيلية (المادة 16 من قانون الشراء العام):
خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة //10// عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني. 

المادة 14: رفع السرية المصرفية:
يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سندًا للقرار رقم 17 تاريخ 12/5/2020 الصادر عن مجلس الوزراء.

المادة 15: إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:

يمكن للادارة أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد، في الحالات التي نصّت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام.

المادة 16: قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادياً :
يجوز للادارة أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّرَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّنة لذلك العرض المقدَّم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية وتُطبق أحكام المادة 27 من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

المادة 17: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزيم الـمؤقت) وبدء تنفيذ العقد:
171-  تَقبل الادارة العرَض الـمقدَّم الفائز وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام.
172- بعد التأكُّد من العرض الفائز تُبلغ الادارة العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّن على الأقلّ ، الـمعلومات التالية :
1721- إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛
1722- قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
1723- مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
173- فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الادارة بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدّى //15// خمسة عشر يوماً.
174- يوقِّع الـمرجع الصالح لدى الادارة العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أَن تُمدَّد هذه الـمهلة إلى //30// ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل الـمرجع الصالح.
175- يبدأ نفاذ العقد عندما يوقِّع الـملتزم الـمؤقّت والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.
176- لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقّت أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
177- في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الادارة ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للادارة أن تُلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية الـمفعول. تُطبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.
القسم الثاني

أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

المادة 18: دفع الطوابع والرسوم :
181- ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
182- يُسدّد  الملتزم رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة، و/4/ بالألف عند تسديد قيمة العقد.
المادة 19: مدة التنفيذ :
إن مهلة تسليم الألبسة المطلوبة في دفتر الشروط هذا والتي تم تلزيمها هي محددة في الملحق رقم (6) تجاه كل بند ، تبدأ إعتبارا" من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الملتزم رسو الإلتزام نهائيا" عليه .

المادة 20: قيمة العقد وشروط تعديلها  (المادة 29 من قانون الشراء العام):
201- تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام ، على الا تتخطى قيمة الإضافة 20% من قيمة العقد الاساسي.
202- تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.
المادة 21: تنفيذ العقد والاستلام (المادة 32 من قانون الشراء العام) :
211- تقديم مسطرة إلى لجنة الإستلام خلال مهلة /20/ يوماً على الأكثر إعتباراً من تاريخ تبلغه تصديق العقد للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ، وفي حال تم رفض المسطرة من قبل لجنة الإستلام يتم إعطاء المتعهد مهلة مدتها /20/ يوما" لتقديم مسطرة جديدة وفي حال رفضها مجدداً أو عدم تقديم مسطرة ضمن المهلة المحددة بدفتر الشروط يطبق بحقة أحكام المادة /26/ من هذا الدفتر.
212- إشعار مكتب الإستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل عن إستعداده لتسليم الألبسة المطلوبة .

213- تسليم الألبسة في أي مكان تحدده الإدارة .

214- يقوم الملتزم بتقديم الالبسة المطروحة للتلزيم كما هو محدد في المواصفات الفنية ووفقاً للقياسات المحددة .

215- تقوم لجنة الإستلام بمراقبة عملية تصنيع هذه الألبسة لدى الخياطين وإعلام المديرية العامة ـ شعبة الشؤون الإدارية عن كل مغايرة قد تتحقق منها في هذا المجال .

216- يتم هذا التلزيم وفقاً لمواصفات محددة وموضوعة من قبل الإدارة ، لذلك فانه يتوجب على الملتزم تقديم إيضاحاته الخطية حول تنفيذ الإلتزام خلال المهلة التعاقدية مع الأخذ بالإعتبار حق الإدارة بمهلة عشرين يوما" للإجابة على طلب الإيضاحات  عن شروط الإلتزام (فحوصات وتحاليل مخبرية - تسليم مواد - طلب إيضاحات ...) وكذلك المساطر التي يقدمها الملتزم للإدارة قبل صنع اللوازم لأخذ الموافقة عليها . 

217-  تقديم شهادة منشأ أو إفادة منشأ مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ أو أي مرجع آخر مخول المصادقة عليها .

218-  تضمين شهادة منشأ أو إفادة منشأ : نوع الألبسة ـ كميتها ـ مصدرها ـ الجهة المصدر إليها ورقم المحضر أو الإتفاقية الموقعة مع قوى الأمن الداخلي (إذا أمكن لجهة رقم الإتفاقية) .

219- في حال تقديم إفادة منشأ من الشركة الموردة في بلد المنشأ ، يجب أن تكون التواقيع والتواريخ واضحة ويقتضي ضم مستند من الشركة يؤكد بأن من وقّع هذه الإفادة مخوّل بذلك .

2210-  يقتضي إعتماد شهادة المنشأ أو إفادة المنشأ نفسها في كافة مراحل الصفقة.

2211-  يمكن للجنة الاستلام إجراء الاختبارات اللازمة على القماش داخل لبنان أو في الخارج وذلك على نفقة الملتزم.

2212- تقوم لجنة الاستلام بأخذ عينات عشوائية لكل نوع من كل دفعة مسلّمة لإجراء الفحوصات عليها وذلك بمعدل عينة عدد (2) على الاقل . 

2213-  إفادة أو مستند من المديرية العامة للجمارك تتضمن : نوع الألبسة – كميتها – مصدرها – وجهتها ورقم المحضر أو الإتفاقية الموقعة مع قوى الأمن الداخلي  .

2214- لا يسمح للمتعهد تغيير المصنع خلال عملية تنفيذ الصفقة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من قبل المديرية العامة على أن يكون المصنع البديل من مستوى المصنع المحدد سابقا" من قبله على الأقل أو أفضل.

2215- على لجنة الإستلام فور تقديم كتاب من قبل المتعهد لتغيير مكان تصنيع الألبسة إجراء الكشف على المكان المحدد للتأكد من القدرة الإنتاجية له وما إذا كان على مستوى المصنع المحدد سابقا" أو أقل أو أفضل وعلى ضوء ذلك إبلاغ المتعهد نتيجة الكشف خلال مهلة عشرة أيام على الأكثر وتنظيم محضر يقدم إلى المديرية العامة ـ شعبة الشؤون الإدارية مع الرأي والمقترحات على أن لا تحتسب المهلة المحددة للاجابة على طلبها من ضمن مهلة التنفيذ الأساسية تَستَلِم الألبسة لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الشراء العام وتُقدِّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم.
2216- في حال تَطلَّبَت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطّياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألّا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم. 
2217- يَجري الاستلام على مرحلة واحدة نهائية لكل دفعة من الدفعات المطلوبة .
2218- يَجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشراء العام.
المادة 22: التعاقد الثانوي (المادة 30 من قانون الشراء العام):
يجب على الملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره.
المادة 23: الحوادث والمسؤوليات :
231- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الالتزام، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الالتزام وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.

232- على الملتزم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينتج عن الأعمال التي يقوم بها. 

233- وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ.
المادة 24: دفع قيمة العقد (المادة 37 من قانون الشراء العام) :
241- تدفع الحقوق المستحقة للملتزمين من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية بعد تصديق  محضر الإستلام من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي. 

242- يعتمد سعر صرف الدولار الاميركي بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المعتمد من قبل مصرف لبنان .
243- عند تصفية قيمة الألبسة المستلمة على الملتزم تقديم ما يلي :
- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

- فاتورة قانونية . 

244- التقيد بأحكام الفقرة /2/ من المادة /37/ من قانون الشراء العام.
المادة 25: الغرامـات (المادة 38 من قانون الشراء العام) :
251- يتوجّب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة فيه.
252- تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.
253- تحتسب غرامة تأخير وفقاً للقاعدة التالية :
2531-  طيلة الـ 30 يوماً الاولى : 2/1 بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
2532-  من اليوم 31 الى اليوم 60ضمناً : 1.5 من القيمة الخاضعة للغرامة.
2533-  من اليوم الـ 61 فما فوق : 2 بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة .
254- يحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً للتسليم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الملتزم التزاماته.
255-  تُطبق أحكام المادة 33 من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتًا الى حين تصفية التلزيم.
المادة 26: أسباب انتهاء العقد ونتائجه (المادة 33 من قانون الشراء العام) :
261- النكول :
2611- يُعتبر الملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يَقوم المُلتزم بما طُلب إليه. 
2612- لا يجوز اعتبار المُلتزم ناكلاً إلّا بموجب قرار معلَّل يَصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هيئة الشراء العام.
2613- إذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام.

262- الإنهاء

2621- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين:

1- عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.

2- إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام.
2622- يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

263- الفسخ
2631- يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية:

1- إذا صدَرَ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين الـمرعية الاجراء؛
2- إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة 8 من قانون الشراء العام.
3- في حال فُقدان أهلية الـملتزم.

2632- إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.
264- نتائج انتهاء العقد:

2641- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتَّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة 33 من قانون الشراء العام.

2642- لا يترتَّب أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من الـمادة 33 من قانون الشراء العام. 

2643- يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
المادة 27: الاقتطاع من الضمان (المادة 39 من قانون الشراء العام) :
إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معيَّنة، فإذا لم يفعل اعتُبِر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولا) من المادة 33 من قانون الشراء العام.

المادة 28: الإقصـاء (المادة 40 من قانون الشراء العام) :
تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًا أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.

المادة 29: القوّة القاهرة :
اذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فورًا وبصورة خطية على الإدارة والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.
المادة 30: النزاهة :
تُطبّق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

المادة 31: الشكوى والإعتراض :
يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

المادة 32: القضاء الصالح:

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام.

                                                                                        وزير الداخلية والبلديات

                                                                                               أحمد الحجار
الملحق رقم (1)

نموذج التعهد للاشتراك في المناقصة
	اسم المناقصة:
	البسة مع متمماتها

	رقم المناقصة:
	140\ص.م\2025

	تاريخ المناقصة :
	29\8\2025


السادة: المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم
نحن الموقعون أدناه نقدم عرضنا في جزأين:

1. العرض الإداري .
2. العرض المالي.

وفي تقديم عرضنا نقر ونعلن الآتي:
1. لا تحفظات لدينا: لقد قمنا بمراجعة وفحص دفتر الشروط وليس لدينا أي تحفظات عليه ، وقبلنا الاحكام المدرجة في دفتر الشروط آخذين بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجودها، وأننا لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وتفاصيل الشراء المطلوب، ونقبل كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.
2. التوافق مع دفتر الشروط: 

· أن المستندات المقدمة من قبلنا  كافة صحيحة وتعكس الوضع الحالي بالنسبة  لنا وهي صادرة عن الجهة المخوّلة بإصدارها، 
· بأن نبلغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم فوراً وخطياً، بأي تعديل يطرأ على المستندات المذكورة، سيما في حال لم يعد مضمون أي من هذه المستندات يعكس الوضع الحالي  بالنسبة لنا. 
· أننا قدمنا ضمان العرض أو ضمانات العروض لهذه المناقصة وفقاً لما هو محدد في دفتر الشروط. 
· أننا تقدمنا لهذا الالتزام بالتوافق مع دفتر الشروط ووفقا لما هو مطلوب.
3. صلاحية العرض: تستمر صلاحية عرضنا حتى المهلة المحددة بموجب المادة الخامسة من دفتر الشروط هذا وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك ، وسيبقى عرضنا هذا ملزما لنا طوال فترة الصلاحية.
4. ضمان حسن التنفيذ: نلتزم إذا تم قبول عرضنا وإرساء العقد علينا تقديم ضمان حسن التنفيذ وفقا لدفتر الشروط.
5. عرض واحد لكل عارض: نحن لا نقدم أي عرض آخر كمناقص منفرد، أو كشريك في تحالف شركات، أو كمتعاقد ثانوي، ونلبي متطلبات الفقرة (313) من البند /31/ من المادة /3/. 
6. ميثاق النزاهة: نقر بأن الملحق (1) نموذج التعهد (كتاب العرض الإداري) ، والملحق رقم (2) ميثاق النزاهة، يشكل جزءًا من كتاب التعهد هذا.
7. عدم الالزام بالقبول: إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول أي عرض تستلمونه.
8. عقد ملزم: نحن ندرك أن عرضنا هذا، إلى جانب موافقتكم المكتوبة الواردة في إشعار الإرساء، سيشكلان عقدًا ملزمًا بيننا، حتى يتم إعداد عقد رسمي ويتم تنفيذه.
9. الاحتيال والفساد: نشهد بموجب هذا الكتاب أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛
10. التبعات القانونية: لقد أخذناعلماً بأن أي مخالفة لأي من الالتزامات المحددة أعلاه قد تنتج عنها التبعات القانونية المنصوص عليها في قانون الشراء العام رقم 244/2021 ، تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته، وسائر القوانين ذات الصلة على الجرائم التي تقع تحت طائلتها والمرتبطة بتنفيذ هذا القانون.
11. رفع السرية المصرفية: نتعهد لمصلحة الإدارة، في حال إرساء العقد علينا، برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام.
3. في حالة منح العقد، فإن الشخص المذكور أدناه هو ممثل لنا:
	بيروت في :
	        /       /2025

	اسم العارض:
	

	اسم الشخص المخول بتمثيل العارض:
	

	وظيفة الشخص المخول بتمثيل العارض
	

	الخاتم الرسمي والتوقيع:
	

	
	

	طابــع مالــي بقيمة :

/1,000.000 / ل.ل مليون ليرة لبنانية
	


المُلحق رقم (2)

ميثاق النزاهة 

السادة: المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم
1. نعلن ونتعهد بأننا لا نحن ولا أي شخص، بما في ذلك أي من الشركات التابعة لنا، وجميع مديرينا أو موظفينا أو وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، بالإضافة إلى أي من الموردين أو الموردين الثانويين أو أصحاب الامتياز أو الاستشاريين أو الاستشاريين الثانويين، إن وجدوا، الذين يتصرفون نيابةً عنا بالسلطة الواجبة أو بمعرفتنا أو موافقتنا، قد شارك، أو سوف يشارك في أي ممارسة محظورة (على النحو المحدد أدناه) في ما يتعلق بعملية الشراء أو في تنفيذ أو توريد أي أعمال أو سلع أو خدمات لـتلزيم البسة مع متمماتها رقم 1189/204        تاريخ 12\9\2025 والتعهد بإبلاغكم بذلك إذا لفت أي مثيل لأي من هذه الممارسات المحظورة انتباه أي شخص في مؤسستنا يحمل مسؤولية ضمان الامتثال لهذا العهد.
2. نتعهد أنه لا توجد شركة تابعة للجهة الشارية تشارك في عرضنا هذا بأي صفة على الإطلاق.
3. في حال رسا الالتزام علينا وطوال مدة العقد، نتعهد بتعيين موظف، يكون مقبولاً بشكل معقول من قبلكم ويكون لكم الحق بالوصول الفوري اليه، ولديه الصلاحيات اللازمة لضمان الامتثال لهذا التعهد.
4. نعلن ونتعهد، في ما عدا الأمور التي تم الكشف عنها في ميثاق النزاهة هذا، بما يلي:
1. نحن، والشركات التابعة لنا وجميع مديرينا، موظفينا، وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، إن وجدوا، لم تتم إدانتنا في أي محكمة بأي جريمة تنطوي على ممارسات محظورة فيما يتعلق بأي عملية شراء للسلع أو الخدمات خلال السنوات العشر السابقة؛
2. لم يتم فصل أي من مديرينا، موظفينا، وكلائنا أو ممثلي شريك في تحالف الشركات، إن وجدوا، أو استقال من أي وظيفة على أساس تورطه في أي ممارسات محظورة؛
3. نحن، والشركات التابعة لنا، ومديرينا، موظفينا، وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، إن وجدوا، لم يتم استبعادنا من المشاركة في إجراءات الشراء العام أو الدخول في عقد مع أي من الجهات الشارية على أساس الانخراط في ممارسات محظورة؛
4. نحن، ومديرينا، والشركات التابعة لنا أو الموردين لسنا معرضين لأي عقوبة مفروضة بموجب قرار صادر عن المحاكم اللبنانية أو الأجنبية.
5. كما نتعهد بإبلاغ الجهة الشارية وهيئة الشراء العام على الفور إذا حدث هذا الموقف في مرحلة لاحقة.
6. نتعهد أيضاً بتقديم إفصاح كامل عن أي إدانات أو إقالة أو استقالات أو استثناءات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بالفقرات أدناه إن أمكن.
	اسم الشخص المعنوي/ الطبيعي بالتفصيل
	السبب

	
	


	
	



5. لغرض هذا الميثاق، تحدد المصطلحات الواردة أدناه الممارسات المحظورة على النحو التالي:
1. إساءة استخدام موارد الدولة أو أصولها.
2. السرقة التي تعني الاستيلاء على ممتلكات تابعة لطرف آخر.
6. الأهلية:أننا نفي بمتطلبات الأهلية المحددة في دفتر الشروط، وأننا على اطلاع بمفهوم تضارب المصالح والأطراف المقصودة به، وليس لدينا تضارب في المصالح، وفقاً للبند (31) من المادة /3/ من التعليمات أهلية العارضين. 
7. أننا سنقوم على الفور بإبلاغ هيئة الشراء العام وسلطة التعاقد في حال وقوع أو احتمال وقوع تضارب في المصالح، ونصرح:  (إشطب الخيار غير صحيح من أحد الخيارين أدناه)
	· بأنه، في حدود معرفتنا،  لا توجد أي صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة، تجمع بيننا ( أي العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة) وبين أي من الموظفين لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

	· بأن صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة، تجمع بيننا (أي العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة) وبين أي من الموظفين المولجين بالشراء العام  لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
[أدخل طبيعة صلة القرابة] 

[أدخل الأسماء والأطراف في صلة القرابة] 


8. الكيانات التي تملك فيها الدولة (SOEs) :أختر احد الخيارين وإشطب الآخر: "نحن لسنا كيانًا تملك فيه الدولة " أو "نحن كيانا تملك فيه الدولة ولكننا نلبي متطلبات أحكام دفتر الشروط.
9. إسقاط الأهلية والإقصاء: نحن، بما في ذلك أي من المتعاقدين الثانويين معنا لأي جزء من العقد لم يتم اسقاط  أهليتنا بموجب إعلان عدم أهلية صادر عن الجهات المختصة وفق إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، ولسنا في وضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام.
	بيروت في :
	         /       /2025

	اسم العارض:
	

	اسم الشخص المخول بتمثيل العارض:
	

	وظيفة الشخص المخول بتمثيل العارض
	

	الخاتم الرسمي والتوقيع:
	


	
	
	


الملحق رقم (3) 
نموذج ضمان العرض  Bid Security Form
]على المصرف تعبئة نموذج الضمان المصرفي هذ وفقا للتعليمات الموضحة[
[ترويسة البنك، ورمز التعريف الخاص بالـSWIFT]
اسم المصــرف: [أدخل اسم المصرف]
اسم المستفيد: المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب التلزيم
الموضوع: كتاب ضمان مصرفي لصالحكم بناء لآمر [السيد أو السادة أو الشركة] [حدد اسم العارض] بخصوص مناقصة:
اسم المناقصة: ]أدخل اسم المناقصة[
رقم المناقصة: ]أدخل رقم المناقصة[
ضمان عرض رقم: ]أدخل رقم الضمان المرجعي[
التاريخ:] أدخل التاريخ[
إن مصرف  [أدخل اسم المصرف ] الممثل  بالسيد [أدخل اسم المفوض بالتوقيع عن الجهة المصدرة لكتاب الضمان في المصرف]  الموقع عنه أدناه وذلك بصفته [أدخل صفة المفوض بالتوقيع]  وبناء للآمر [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ]
يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود [ حدد القيمة والعملة بالارقام والاحرف] نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كليًا عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الآمر السيد [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ] وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ] او عن [غيره (او غيرهم او غيرها)] بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.
يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية [أدخل التاريخ] وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيًا الى ان تعيدوه الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في [أدخل العنوان].
	اسم الممثل المفوض للمصرف
	:
	 [أدخل اسم الممثل المفوض للمصرف].

	توقيع الممثل المفوض
	:
	[أدخل توقيع الممثل المفوض للمصرف]

	صفة الممثل المفوض
	:
	[أدخل وظيفة الممثل المفوض للمصرف]

	المكان
	:
	[أدخل مكان  إصدار كتاب الضمان].

	التاريخ
	:
	[أدخل تاريخ اصدار كتاب الضمان].


الملحق رقم (4) 
نمـوذج ضمان حسـن التنفيـذ (ضمان مصرفي)
[ترويسة المصرف] 


[يملأ المصرف، بناء على طلب من الملتزم، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس والتي يجب حذفها من المستند النهائي] 

التاريخ: [أدخل التاريخ].
ضمان حسن تنفيذ رقم: [أدخل الرقم].
اسم وعنوان المصرف: [أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع المصدر للكتاب].
جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مكتب الاستلام
الموضوع : كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالحكم بقيمة [ حدد القيمة والعملة بالارقام والاحرف] ، بناء للآمر السيد[(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ] لحسن تنفيذ [أدخل رقم وعنوان المناقصة]
إن مصرف  [أدخل اسم المصرف ] الممثل  بالسيد [أدخل اسم المفوض بالتوقيع عن الجهة المصدرة لكتاب الضمان في المصرف]  الموقع عنه أدناه وذلك بصفته [أدخل صفة المفوض بالتوقيع]  وبناء للآمر [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ]
يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود [ حدد القيمة والعملة بالارقام والاحرف] نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كليًا عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الآمر السيد [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ] وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن [(السيد او السادة أو الشركة) ادخل اسم الملتزم ] او عن [غيره (او غيرهم او غيرها)] بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.
يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية [أدخل التاريخ] وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيًا الى ان تعيدوه الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.
ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار. 
يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في [أدخل العنوان].
	اسم الممثل المفوض للمصرف
	:
	 [أدخل اسم الممثل المفوض للمصرف].

	توقيع الممثل المفوض
	:
	[أدخل توقيع الممثل المفوض للمصرف]

	صفة الممثل المفوض
	:
	[أدخل وظيفة الممثل المفوض للمصرف]

	المكان
	:
	[أدخل مكان  إصدار كتاب الضمان].

	التاريخ
	:
	[أدخل تاريخ اصدار كتاب الضمان].


	الملحق رقم (5) المخصص لعرض الأسعار لتلزيم البسة مع متمماتها 

م

نوع الصنف
الوحدة
الكمية
الماركة

بلد الشركة الام

بلد التصنيع

الوحدة النقدية
السعر
الإفرادي
T.V.A
الإفرادي النهائي

الإجمالي 
بالأرقام
بالأحرف
بالأرقام
بالأحرف
1

بزة ميدان (مرقطة ) 
بزة

14000
2

سترة فيلد مرقطة 

سترة
10000

3

سترة فيلد للدراجين 

سترة
1000

4

حذاء رنجر (اسود ) 

زوج
12000

5

كنزة صوف (قبة 5) 

كنزة
10000

6

قميص نصف كم قطن (رمادي ) 

قميص
30000

7

قشاط عريض (رمادي ) 

قشاط
4000

8

كلسات رنجرز (اسود ) 

زوج

30000

9

قلنسوة لون رمادي 

قلنسوة

5000

بيــــروت فــــي      /     /2025 
إســم وشهــرة مقــــدم العـــرض :               ......................................

التوقيـع : ...........................
طابـع مالـي بقيمـة /50,000/ ل.ل                                       
"تابع" الملحق رقم (5) المخصص لعرض الأسعار لتلزيم البسة مع متمماتها
م

نوع الصنف
الوحدة
الكمية
الماركة

بلد الشركة الام
بلد التصنيع

الوحدة النقدية
السعر
الإفرادي
T.V.A
الإفرادي النهائي

الإجمالي 
بالأرقام
بالأحرف
بالأرقام
بالأحرف
10

شارة كتف العلم اللبناني
شارة

10000
11

حذاء نصفي

زوج
3400

12

جزمة جلد للدراجين

زوج
500

13

جزمة كاوتشوك مميزة للدراجين

زوج
500

14

شارة رتبة رقيب

شارة
1000

15

شارة رتبة رقيب اول

شارة
3000

16

شارة رتبة معاون

شارة
4000

17

شارة رتبة معاون اول

شارة
4000

18

شارة رتبة مؤهل (بزة ميدان )

زوج

2000

19

شارة رتبة مؤهل اول (بزة ميدان )

زوج

2000

بيــــروت فــــي      /     /2025 
إســم وشهــرة مقــــدم العـــرض :               ......................................

التوقيـع : ...........................
طابـع مالـي بقيمـة /50,000/ ل.ل                                       
"تابع" الملحق رقم (5) المخصص لعرض الأسعار لتلزيم البسة مع متمماتها

م

نوع الصنف
الوحدة

الكمية
الماركة

بلد الشركة الام

بلد التصنيع

الوحدة النقدية
السعر
الإفرادي
T.V.A
الإفرادي النهائي

الإجمالي 
بالأرقام
بالأحرف
بالأرقام
بالأحرف
20

بزة ميدان لون أسود
بزة

200
21

رنجرز صحراوي مميز (6أنش)
زوج
200
22

كنزة صوف (قبة5) لون اسود
كنزة
200
23

قميص نصف كم قطن لون اسود
قميص
400
24

قشاط عريض (أسود)
قشاط
200
25

قلنسوة لون كاكي
قلنسوة
200
26

جاكيت بولير لون اسود
جاكيت
200
بيــــروت فــــي      /     /2025 
إســم وشهــرة مقــــدم العـــرض :               ......................................

التوقيـع : ...........................
طابـع مالـي بقيمـة /50,000/ ل.ل                                       



الملحق رقم (6)
	م
	المواصفات 
	مهلة التسليم

	1
	143/204 تاريخ 10/7/2019


	- /3,000/خلال 6 أشهر

- /3,000/خلال 7 أشهر

- /4,000/خلال 8 أشهر

- /4,000/ خلال 9 أشهر

	2
	328/204 تاريخ 28/10/2015
	- /3,000/خلال 6 أشهر

- /3,000/خلال 7 أشهر

- /4,000/خلال 8 أشهر

	3
	329/204 تاريخ 28/10/2015
	ستة اشهر

	4
	164/204 تاريخ 29/7/2019
	- /3,000/خلال 6 أشهر

- /4,500/خلال 7 أشهر

- /4,500/ خلال 8 أشهر

	5
	276/204 تاريخ 26/7/2016
	ستة اشهر

	6
	149/204 تاريخ 10/7/2019
	ستة اشهر

	7
	158/204 تاريخ 17/5/2016
	ستة اشهر

	8
	148/204 تاريخ 28/10/2015
	ستة اشهر

	9
	148/204 تاريخ 10/7/2019
	خمسة اشهر

	10
	193/204 تاريخ 2/10/2017
	خمسة اشهر

	11
	330/204 تاريخ 28/10/2015
	خمسة اشهر

	12
	66/204 تاريخ 13/5/2008
	خمسة اشهر

	13
	77/204 تاريخ 12/7/2014
	خمسة اشهر

	14
	57/204 تاريخ 26/5/2025
	خمسة اشهر

	15
	57/204 تاريخ 26/5/2025
	خمسة اشهر

	16
	57/204 تاريخ 26/5/2025
	خمسة اشهر

	17
	57/204 تاريخ 26/5/2025
	خمسة اشهر

	18
	انموذج رقم (326)
	خمسة اشهر

	19
	انموذج رقم (325)
	خمسة اشهر

	20
	147/204 تاريخ 10/7/2019
	أربعة اشهر

	21
	95/204 تاريخ 14/7/2015
	أربعة اشهر

	22
	432/204 تاريخ 22/12/2015
	أربعة اشهر

	23
	151/204 تاريخ 10/7/2019
	أربعة اشهر

	24
	434/204 تاريخ 22/12/2015
	أربعة اشهر

	25
	148/204 تاريخ 10/7/2019
	أربعة اشهر

	26
	431/204 تاريخ 22/12/2015
	أربعة اشهر


الملحق رقم (7)

المواصفات العامة لتوضيب الألبسة 
1- (بزة ميدان – كنزة):
- توضب البزات والسترات ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة مغلفة من الداخل بواسطة ورق عازل للرطوبة .

- كل قطعة ضمن غلاف من النايلون ، مطوية بالشكل المتعارف عليه تجاريا" .
- تدون على كل قطعة على أتيكات مثبتة على الجهة الخلفية تحت القبة المعلومات التالية : القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
- تدون على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ           العدد ـ القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
2- سترات فيلد - جاكيت:

· توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة مغلفة من الداخل بواسطة ورق عازل للرطوبة . 
· كل قطعة ضمن غلاف من النايلون ، مطوية بالشكل المتعارف عليه تجاريا" .
· تدون على كل قطعة على أتيكات مثبتة على الجهة الخلفية تحت القبة المعلومات التالية : القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
· تدون على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ           العدد ـ القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
3- حذاء رنجرز – حذاء نصفي - جزمة :
- توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة مغلفة من الداخل بواسطة ورق عازل للرطوبة .

- كل زوج داخل كيس من النايلون .
- تدوّن على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ           العدد ـ القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
- تخزن في مخازن قليلة الرطوبة والحرارة القوية قدر المستطاع .
4- قلنسوة :
- توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة مغلفة من الداخل بواسطة ورق عازل للرطوبة وكل قطعة داخل كيس من النايلون .
- تدوّن على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ العدد ـ القياس ـ اللون – إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
- تدون على كل قطعة بشكل مطبوع على البطانة الداخلية أو على أتيكات منفصلة مثبتة على بطانة المعلومات السابقة ما عدا العدد واللون .
5- قميص قطن :
- توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة مغلفة من الداخل بواسطة ورق عازل للرطوبة وكل قطعة داخل كيس من النايلون مطوية بالشكل المتعارف عليه تجاريا" وتحمل القياس على قطعة من القماش بواسطة الدرز مثبتة على الجهة الخلفية تحت القبة.

- تدوّن على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ  العدد – القياس  - اللون - إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
6- شارة كتف – شارة رتبة :
- توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة بشكل مجموعات مؤلفة من عشرة قطع ضمن غلاف من النايلون ، كل قطعة داخل كيس من النايلون . 
- تدوّن على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ  العدد – إسم الملتزم وتاريخ الصنع .

7-  قشاط:
3- توضب ضمن صناديق كرتون وفقا" لما هو متوفر في السوق المحلي جديدة وغير مستعملة.

4- كل قشاط داخل كيس من النايلون ، ويحمل على أتيكات مثبت عليه بواسطة الدرز المعلومات التالية : الطول - إسم الملتزم وتاريخ الصنع  .
5- تدوّن على كل كرتونة وعلى جهتين متتاليتين بشكل ثابت وواضح المعلومات التالية : الصنف ـ العدد ـ القياس ـ إسم الملتزم وتاريخ الصنع .
8- مواصفات عامة للكرتون :
- إن الكرتون المستعمل في تصنيع علب الكرتون الخاصة لتوضيب الأمتعة السابق ذكرها حيثما وردت في المواصفات تخضع للخصائص التالية :
- كرتون من نوع  double/double أي مؤلف من ثلاث أوجه وتضلعتين  .

- السماكة : /7/ ملم + أو /- 0,5/ ملم .
- الوزن بالمتر المكعب : /900/ غرام  .
9- ملاحظات عامـة  :

- ان كل صنف من الأصناف الواردة سابقا" , وحيث لم يحدد وبشكل واضح , يجب أن يحمل بشكل ثابت المعلومات المدوّنة على الغلاف الخارجي ما عدا العدد , مضافا" إليها طرق الإستعمال أو الصيانة  . 
الملحق رقم (8)
جدول بالقياســــــات الالبسة 
1- بزة ميدان مرقطة:  14,000
	القياس
	SR
	SL
	MS
	MR
	ML
	LR
	LL
	XLR
	XLL
	XXLR
	XXLL
	XXXLL
	المجموع العام 

	العدد
	250
	200
	1100
	1780
	1780
	1780
	1780
	1400
	2230
	950
	630
	120
	14000


2- سترة فيلد مرقطة  :10,000 
	القياس
	SR
	MR
	LL
	XLL
	XXLL
	XXXLL
	  المجموع العام 

	العدد
	340
	3300
	2540
	2600
	1140
	80
	10000


3- سترة فيلد للدراجين  :10,000 
	القياس
	SR
	MR
	LL
	XLL
	XXLL
	XXXLL
	المجموع العام

	العدد
	340
	3300
	2540
	2600
	1140
	80
	10000


4- حذاء رنجرز لون اسود :12,000
	القياس
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	المجموع العام 

	العدد
	80
	80
	120
	120
	960
	2000
	2680
	2960
	2400
	400
	120
	40
	40
	12000


5- كنزة صوف قبة (5) : 10,000
	القياس
	S
	M
	L
	XL
	المجموع العام 

	العدد
	2000
	3300
	3300
	1400
	10000


6- قميص قطن نصف كم لون رمادي: 30,000
	القياس
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	المجموع العام 

	العدد
	400
	1000
	9100
	8000
	7000
	4000
	500
	30000


7-قشاط عريض (رمادي )  : 4000 
	القياس
	120سم 
	150 سم 
	المجموع العام 

	العدد
	2200
	1800
	4000


8- كلسات رنجرز (اسود )  : 30,000
	القياس
	S
	M
	L
	XL
	المجموع العام

	العدد
	5000
	10000
	10000
	5000
	30000


9- قلنسوة لون رمادي : 5,000
	القياس
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	المجموع العام 

	العدد
	500
	700
	800
	1200
	700
	500
	400
	200
	5000


10- حذاء نصفي  : 3,400
	القياس
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	المجموع العام 

	العدد
	420
	510
	680
	680
	510
	350
	200
	35
	15
	3400


11- جزمة جلد للدراجين : 500
	القياس
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	المجموع العام 

	العدد
	60
	80
	100
	100
	80
	50
	24
	4
	2
	500


12- جزمة مميزة للدراجين : 500
	القياس
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	المجموع العام 

	العدد
	60
	80
	100
	100
	80
	50
	24
	4
	2
	500


13- بزة ميدان لون أسود:  200
	القياس
	XSR
	SR
	MR
	LL
	XLL
	XXLL
	المجموع العام 

	العدد
	10
	70
	80
	30
	8
	2
	200


14- حذاء رنجرز صحراوي : 200
	القياس
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	المجموع العام 

	العدد
	5
	10
	50
	50
	45
	30
	6
	2
	1
	1
	200


15- كنزة صوف (قبة 5) لون اسود:  200
	القياس
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	المجموع العام 

	العدد
	10
	60
	70
	40
	18
	2
	200


16- قميص قطن نصف كم لون اسود:  400
	القياس
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	المجموع العام 

	العدد
	10
	80
	140
	100
	50
	20
	400


17- قشاط عريض (أسود)  : 200 
	القياس
	120سم 
	150 سم 
	المجموع العام 

	العدد
	100
	100
	200


18- قلنسوة لون كاكي : 200
	القياس
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	المجموع العام 

	العدد
	5
	40
	40
	40
	40
	30
	5
	200


19- جاكيت بولير لون أسود:  200
	القياس
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	المجموع العام 

	العدد
	5
	55
	60
	40
	30
	10
	200


الملحق رقم (9)
 المواصفات الفنية للألبسة
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المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي
الادارة المركزية – مصلحة اللوازم 

            المكتب الفني  
       =========== 





عدد : 143/ 204                     
 

تاريخ : 10/7/2019 
مواصفات : بزة الميدان المرقطة لعناصر قوى الامن الداخلي 

( السترة والسروال ) مع القياسات التفصيلية.
1-المواصفات الفنية للقماش

أ- الخصائص العامة للقماش :
1-طبيعة المواد الأولية المستعملة : 

· [image: image2.jpg]


مزيج خيوط السداء وخيوط اللحمة (Blended combed yarn) :
- 50% قطن .                                             ( ±2 )
- 50 % بوليستر (1,4 دينيير Denier أو أرفع )      
2-الوزن بالمتر المربع في الظروف الجوية الطبيعية : (21درجة مئوية ،65%رطوبة ) : 

· يتراوح بين 225 غرام /م2 (حد أدنى ) و 235 غرام /م2 ( حد أقصى ).
3-التركيب النسجي  (Armure) :  Ripstop   ( 6 ملم ) . 
4-العدد الأدنى للخيوط بالسنتم : 






خيوط السداء : 43 
± 2 





خيوط اللحمة : 22 
± 2
5-نمرة الخيط : (Ne)  
           
   




للسداء:
 36 مزوي على 2  أو أرفع     
   








للحمة :
 36 مزوي على 2  أو أرفع     

6-مقاومة الشد (كلغ قوة): (حد ادنى ) (Strip Method) 






في اتجاه السداء: 110 كلغ قوة   (-3)






في اتجاه اللحمة : 65 كلغ قوة    (-3)
7-الاستطالة عند الانقطاع  : (حد ادنى )






في اتجاه السداء : 15%  (-2)





في اتجاه اللحمة : 10%   (-2)      
ب- الخصائص الكيميائية للقماش :

1- الالوان : اربعة الوان حسب الرسمة الظاهرة على النموذج المعتمد لدى الادارة . 


     ثلاثة الوان مطبوعة إضافة الى لون أرضية القماش .
2- طبيعة الصباغ والطباعة :
- الصباغ : 
للقطن : Reactif dye .




للبوليستر: Disperse  .


- الطباعة : Dye Stuff  .


3- ثبات الصباغات : 














    
النســب الدنيــا

31- عند تعرضه للضوء : 






4-5
32-عند تعرضه للضوء والعوامل الطبيعية الأخرى :








         Dégrogement sur coton-                         :
            
4    




33-عند تعرضه للاحتكاك:         
- الجاف :



4






- الرطب : 



3

34-عند تعرضه للتعرق à la sueur:




-تغيير في ظل اللون  Dégradation:


4-5




-حلول اللون على القطن          Dégrogement sur coton
4
35-عند تعرضه للمذيبات العضوية (trichlorétylène):




-تغيير في ظل اللون  Dégradation

4





- Dégrogement sur coton


4

 36- التغييرات بحجم القماش في الطول والعرض عند غسله على درجة حرارة 60 مئوية : 2% كحد اقصى. 

ج- الشكل : السترة والسروال : وفقاً للانموذج المعتمد لدى الادارة . 
د- شروط عامة للقماش : 


- ان تكون الخيوط منتظمة ومتجانسة خالية من أية عيوب تؤثر في مظهر وملمس القماش. 


- ان يكون القماش نظيفاً خالياً من اية عيوب ظاهرة (تبقيع- تلطيخ – ثقوب – نتوءات – الخ ....).
- ان يكون القماش معالجاً بحيث يمنح وجهتي القماش ملمساً ناعماً . 
- تنهية القماش : ناعم (SOFT). 

- على ان لا يعالج القماش باية مواد مضرة غير مسموح باستعمالها ومضرة بصحة الانسان. 
2- المواصفات الفنية للخياطة مع القياسات التفصيلية :
Confection :
1- Pantalon :

11-1 Description génerale : le pantalon de combat est confectionné en tissu coton-polyester , defini dans la partie (1) de cette notice.

La ceinture est muine de sept s(7)passants pour ceinture normale ,trois (3) passants pour ceinture large ,et deux (2) languettes de retrecissement sur les côtés.

deux poches de côtés s ‘ouvrent obliquement sur les devants. Deux autres ,avec pattes-revolver sur les derrières , et deux avec soufflets sont plaquées sur les jambes.

11-2-caracteristiques des matières & accessoires utilisés;
a)tissu                : défini dans la partie (1).

b)fil à cou ture   :fil en polyester,ou polyamide retord 3 bouts ,Nm 50/3 ou 60/3.

c)boutons           :en matière plastique ,diamètre 19 mm,épaisseur 3.5 mm min. à 4 trous et à bords arrondis.

11-3-doublure et tissu des poches : même tissu que celui du pantalon .

11-4-dimensions en cm :
	1- Pantalon
	
	xxs
	xs
	s
	m
	l
	xl
	xxl
	xxxl

	Ceinture   (waist)
	S

R

l
	36
	38
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	Longeure entre

Jambes (inseam)
	S

R

L
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80
	70

75

80

	Longueur totale sans ceinture
	S

R

l
	93

99

105
	94

100

106
	95

101

107
	96

102

108
	97

103

109
	98

104

110
	99

105

111
	100

106

112

	Bassin
	S

R

l
	54

54

54
	58

58

58
	62

62
62
	66

66

66
	68

68

68
	70

70

70
	72

72

72
	74

74

74

	Largeur du bas de jambe
	S

R

L
	20

20

20
	21

21

21
	21

21

21
	22

22

22
	22

22

22
	23

23

23
	23

23

23
	24

24

24

	Poche de côté ouverture long. Int.
	
	17

30
	17

30
	17

30
	17

30
	17

30
	17

30
	17

30
	17

30

	Poche de derrière, ouverture et patte long.int.
	
	13*6

21
	13*6

21
	13*6

21
	13*6

21
	14*6

21
	14*6

21
	14*6

21
	14*6

21

	Poche de jambe patte soufflet
	
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8
	22*23

6*23

8


Les tolérances admises par rapport aux mesures adoptées seront les suivantes :
Pour les mesures comprises entre 

0 et 10 cm                
tolérance     5%

  




       
10et20 cm                 
tolérance     4%

      
 20et30 cm              
tolérance     3%

    




      
 30et40 cm                 
tolérance     2,5%

                        


      
 au dela de 40 cm 
 tolérance    2%

Renforcement des Genoux 


:Hauteur= 27-29 cm suivant taille

Largeur= Largeur de la piéce de                                                                                                                                                                              devant du pantalon.

Renforcement de Derrière 


:Forme élliptique .

Bande de serrage de la ceinture 

:Largeur 18 mm . environ .

    





 Epaisseur 1mm min. très résistante,                        
                                  





en coton ou polyester , avec boucle de serrage

en acier noirci .

Ruban de serrage du bas de la Jambe 

:Longueur = 75 cm .

:Epaisseur = 0.8 mm environ en nylon

              ou polyester .



11-5 Divers :

· la fixation des poches de côté sur le corps du pantalon ainsi que la fermeture interieure de ces poches seront faites par couture renversée , assurant plus de propreté et de solidité à la poche .

· le montage de l’ effet sera fait sur machine à deux aiguilles , écartement des piqures de 6 à 7 mm point de chainette , 12 a13 points par 3 cm .

· toutes les coutures seront arretées solidement .

· les poches de derrière seront fixées avec les pattes en une seule fois par une double couture point de chainette avec arret interieur .

· toutes les boutonnières machines sont à oeillet avec arret ou queue . elles sont munies d ‘un fil de passe et doivent comporter 10 points minimum au cm .

· les boutons doivent être cousus solidement , les points de fixation doivent être arretès .

· le vêtement sera livré pressé et  soigneusement plié .

· tous les details de confection et dimensions non mentionnés et precisés dans cette notice doivent respecter les règles de l’art.

1-2 – veste :
1- 2.1- description générale :
la veste de combat est confectionnée en tissu polyester-coton  , defini dans la partie (1) de cette notice, son col transformable peut être maintenu fermé au moyen d’ une boutonnière et d’ un bouton .la veste possède deux poches de poitrine avec pattes et soufflets ,et deux poches inferieures de dimensions un peu superieures à celles des poches de poitrine , ayant la même forme et se fermant toutes à l’ aide de 2 boutons chacune .
les manches sont de forme droite et présentent une langeutte à œillet et trois boutons pour l’ ajustement au poignet. Une pièce de renfort fixée sur le coude dont les dimensions seront precisées par la suite .

La veste est munie de deux(2) pattes d’ épaules ,une de chaque côté. 

le dos est formé d’ un seul morçeau ,et le devant est fermé par 4 boutons disposés à 8 cm environ l’ un de l autre ,et d ‘un bouton de fermeture du col.

Le premier des 4 boutons fermant la poitrine sera fixé à 2 cm environ en dessus du niveau des poches de poitrine.
1-2.2- Caractéristiques des matiéres et accessoires utilusés :

[image: image3.jpg]


a) tissu .
b) fil à coudre                     ( mêmes caractéristiques definies pour le pantalon)

c)boutons .

1-2-3- dimensions en cm :

	2-Veste
	
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	Longueur totale
	S

R

L
	70

72

74
	72

74

76
	74

76

78
	76

78

80
	78

80

82
	80

82

84
	82

83

84
	83

84

85

	Largeur aux épaules
	S

R

L
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Tour de poitrine
	S

R

L
	48
	52
	56
	60
	64
	68
	72
	76

	Ceinture
	S

R

L
	46
	50
	54
	58
	62
	66
	70
	74

	Largeur au bas de l ‘effet
	S

R

L
	48
	52
	56
	60
	64
	68
	72
	76

	Largeur des hanches
	S

R

L
	15
	16
	17
	18
	19
	19
	20
	20

	Longueur des manches
	S

R

L
	52

53

54
	55

56

57
	58

59

60
	60

61

62
	62

63

64
	63

64

65
	64

65

66
	65

66

67

	Emmanchures
	
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36

	Poches de poitrine larg. Couverture soufflet.
	
	14*16

6.5*15

6
	14*16

6.5*15

6
	14*16

6.5*15

6
	14.5*16.5

6.5*15.5

6
	14.5*16.5

6.5*15.5

6
	14.5*16.5

6.5*15.5

6
	15*17

6.5*16

6
	15*17

6.5*16

6

	Poches de bas l ’effet larg. Couverture soufflet.
	
	17*19
6.5*18

6
	17*19
6.5*18

6
	17*19

6.5*18

6
	17.5*19.5

6.5*18.5

6
	17.5*19.5

6.5*18.5

6
	17.5*19.5

6.5*18.5

6
	18*20

6.5*19

6
	18*20

6.5*19

6


Les tolérances admises sont celles rélatives aux dimensions des pantalons.

*renforcement du coude :

-pour les dimensions SMALL        

Hauteur                 =   23cm

Grande base          =  24 cm

Petite base            =  21 cm

-pour les dimensions MEDIUM    

Hauteur                  = 23 cm

Grande base         =  27 cm

Petite base           =  23 cm

-pour les dimensions LARGE     
 

Hauteur                  =  23 cm

Grande base         = 30 cm

Petite base            = 27 cm

* languette d’ ajustement du poignet   

longueur          =  8 cm

largeur              = 4-4.5 cm
1-2-4-Divers :

-l’ assemblage des devants , du dos et des poches sera fait sur machine à double  aiguille, point de chainette.

-les pattes des poches sont fixées par une couture double.

-la pièce portant les  boutonnières sera fixèe par une couture renversée .

-le col sera fixé au corps par couture renversée sur les deux faces .  les bords sont montés en fourreau et surpiqués .

-les manches comportent un dessus et un dessous et se terminent par un ourlet  de 3 cm. De largeur dont son bord est remplie et piqué à  1mm. Du bord du rempli.

-le dos est en un seul morceau, il est assemblé aux devants et emmanchures par une couture à 2 aiguilles points de chainette et le bas de l’ effet présente un ourlet de 2 cm dont le bord est remplie à  l’interieur.

-sur chaque devant sont plaqués deux poches à soufflet dont les dimensions sont precisées dans le paragraphe 3 .les pattes sont percées de deux boutonniéres à oeillet chacune .

-la piqure est limitée de 12 à 15 points par 3cm..

-toutes les extremités des piqûres doivent être arretées solidement.

-les boutons doivent être cousus solidement et les points de fixation doivent être arêtés.
-le vêtement sera livré pressé et soigneusement plié.

-Tous les details de confection et  de dimensions non mentionnés et precisés dans cette notice doivent respecter les règles de l’ art

3-Emballage et marquage:

Chaque tenue sera livrée dans un sac en plastique fermé et chaque 20 tenues dans une boite de carton de dimensions adéquates.
Chaque tenue doit porter sur une étiquette les indications suivantes:

1-Taille

2-nom du fabricant

3-date de fabrication

4-numéro du contrat.

Chaque carton doit porter en plus des indications précédentes :

1-La conténance

2- la taille 

3-le nombre des pièces.

Remarques:
Les matières premières utilisées dans la confection et la fabrication de ces effets (tissues,boutons,fils de couture,rubans…) doivent être de très bonne qualité,et les règles de l’art doivent être respectées dans

la confection et l’entrpreneur,reste responsable de tout defaut qui apparait après utilisation de l’article résultant d’une mauvaise fabrication ou d’usage de produits insuffisants.

4- فحص العينات : 

- يتم فحص البزة (السترة والسروال ) من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد . 
- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة  على أن تراعى المعايير المعتمدة عالمياً.

5 – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد عينة (سترة عدد 2 ) و(سروال عدد 2) على الاقل على أن يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص.
6- يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

1- إذا ما تجاوزت نسبة البوليستير  المستخدمة في تركيبة القماش (53) % . 

2- إذا ما إنخفضت مقاومة الشد للقماش بنسبة تتجاوز (7) درجات دون إحتساب نسبة التسامح. 
3- إذا لم يكن مزيج خيوط اللحمة وخيوط السدأ : (Blended combed yarn). 
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المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 


=========== 


 

عدد :328  / 204                                 

تاريخ : 28 /10/2015 

            

                                                                  ســترة الفيلد المرقطة 

1- وصف عــام : ان سترة الفيلد هي لباس واسع له بطانة من قماش مختلف عن القماش الخارجي ، ولكل جهة جيبة قياس فتحتهــا (17) سم على الاقل وبشكل منحرف ، وتقفل السترة بسحاب وشليخ شلوخ قياس ( 4*2 ) سم عدد(4) على الاقل .بالاضافة الى وجود حبل للضم اسفل السترة لاحكامها على الجسم . امـا الاكمام فكلاسيكية تنتهي بزند من التريكو (2*2) بارتفاع (7-8) سم لون رمادي.

غطاء الرأس يعلق على الياقة بواسطة سحاب مع وجود حبل للضم للجهة الامامية لاحكامه على الوجه مع وجود كتفيتان على اعلى الكم .

2- المواد والاضافات المستخدمة والمواصفات الفنية للاقمشة :

21- القماش الخارجي : ملحق رقم (1) 

22- غطاء الرأس  : ملحق رقم (2) 

23- بطانة الداخلية ثابتة  ( كابيتونيه  Capitoné ) : ملحق رقم (3) 

24- السحابات : ملحق رقم (4) 

25- حبل الضم (اسفل السترة – غطاء الرأس  ) : ملحق رقم (5) 

26- الازرار : ملحق رقم (6) .

27- الخيط : ملحق رقم (7) 

28- جدول القياسات التفصيلية : ملحق رقم (8) .

3- وصــف : 

31- المقدمتان :

 تقفل المقدمتان في وسط الجسم بسحاب وشليخ شلوخ عدد (4) على الاقل موزعة بالتساوي  قياس (4سم*2سم ) ،ولكل جهة منهما جيب منحرف على مستوى الخصر وتنتهي المقدمة بحاشية تزنر اسفل السترة ، وتشكل الحاشية التي يبلغ ارتفاعها (3سم) ممر حبل الضم وتنتهي السترة من الاعلى بياقة يبلغ متوسط ارتفاعها (8 سم ) ، في قفاها سحاب يعلق به غطاء الرأس .               
32- الظهر :

 يشكل الظهر قطعة واحدة يوصل بالمقدمتان بحبكة مزدوجة وينتهي بحاشية تزنر اسفل السترة ، وتشكل الحاشية التي يبلغ ارتفاعها (3سم) ممر حبل الضم .
33- الكمان :

 كلاسيكيان ويتالفان من قطعتين موصلتين بالسترة بحبكة مزدوجة يضاف الى اسفل الكم معصم تريكو (2*2) دوبل لون رمادي ، يجمع بين القماش الخارجي والبطانة بحبكة مزدوجة ، بالاضافة الى وجود قماش مؤلف من قطعتين من نفس القماش الخارجي وبشكل بيضاوي ، القياسات وفقاً للجدول ادناه :

	قياس البطانة 
	الطول 
	العرض 

	XXS-XS-S
	21,5
	17,5

	M-L
	22
	18

	XXXL-XXL-XL
	22,5
	18,5


34- غطاء الرأس :

يصنع غطاء الرأس من ، ثلاث قطع من نفس القماش الخارجي للفيلد ملحق رقم (1) وتـخاط معا" بحبكة مزدوجة ، ومبطن بالبطانة المستعملة لبطانة الفيلد موضوع الملحق رقم (3) ، محاكة معا".

 بالاضافة الى وجود ممر لحبل الضم الذي يخرج من الطرفين الاماميين للقبعة ، يزود حبل الضم بحبسات بلاستيكية ، ويثبت على الياقة بواسطة سحاب محبوك على طرفها الاسفل من الداخل .

35- الجيوب : 

الجيوب الخارجية : لكل جهة من المقدمة جيب منحرف وعلى مستوى الخصر فتحته بحدود (17) سم على الاقل .

الجيوب الداخلية : جيب في البطانة الداخلية للفيلد ، للجهة اليسرى وعلى مستوى الصدر ، فتحته بحدود (15) سم على الاقل .

36- البطانة الداخلية :

تتالف البطانة الداخلية من قماش والياف محاكة بطريقة ( الكابيتونيه ) وفقا" للملحق رقم (3) ، تثبت بطريقة الخياطة المخفية من الجهة الداخلية على كامل مساحة الفيلد من الداخل بما فيها الاكمام .

37- الحاشية السفلية : 

نجد داخل الحاشية السفلية حبل ضم يخرج من طرفي الممر من الامام ويزود حبل الضم بحبسات بلاستيكية او معدنية .

38- الكتفية :

تخاط الكتفيتان بشكل مستطيل منحرف وتنتهي براس مثلث في اعلى السترة على طرف الكم ، تدرز قاعدة الكتفية بالجزء العلوي لطرف الكم في اطار حبكة خط الكتف والطرف الاخر يثبت بواسطة زر بلاستيكي :
- قياسات الكتفية :
	قياس الكتفية  
	XXS-XS-S
	M-L
	XXXL-XXL-XL

	الطول 
	14,5
	15
	15,5

	قاعدة المستطيل المنحرف الكبرى
	5,5 سم ± 5 %
	5,5 سم ± 5 %
	5,5 سم ± 5 %

	قاعدة المستطيل المنحرف الصغرى
	5 سم ± 5 %
	5 سم ± 5 %
	5 سم ± 5 %

	طول المثلث
	1,5 سم ± 5 %
	1,5 سم ± 5 %
	1,5 سم ± 5 %


يصنع وجه وظهر الكتفية من نفس القماش الخارجي .
----------------------------------

ملحق رقم (1)

القماش الخارجي 

أ-الخصائص العامة للقماش :

1-طبيعة المواد الأولية المستعملة : 

                - خيوط السداء وخيوط اللحمة مزيج (Melange Intime ):  35% قطن ، 65% بوليستر ±3         

2-الوزن بالمتر المربع في الظروف الجوية الطبيعية : (21درجة مئوية ،65%رطوبة )

· 315 غرام بالمتر المربع  ± 5 %

3-التركيب النسجي  (Armure) :  SATIN DE (  NERVURE DROITE
4-العدد الأدنى للخيوط بالسنتم : 






خيوط السداء : 50 /سنتم






خيوط اللحمة :34 /سنتم 

5-نمرة الخيط :(Nm):





   




للسداء: ما بين 60/2و 55/2     









للحمة : ما بين 60/2و 55/2   
6-مقاومة الشد (كلغ قوة): (حد ادنى ) 






في اتجاه السداء: 145 كلغ قوة 






في اتجاه اللحمة : 110 كلغ قوة 

7-الاستطالة عند القطع  : (حد ادنى )






في اتجاه السداء : 18% 






في اتجاه اللحمة : 12% 

8- القيمة الدنيا لمقاومة التمزق :





بالثقب :-في اتجاه السداء : 15 كلغ قوة 






- في اتجاه اللحمة 15 كلغ قوة 





بالمسمار - في اتجاه السداء 16 كلغ قوة
- في اتجاه اللحمة 16 كلغ قوة

ب- الخصائص الكيميائية للقماش :
1- الألوان:( وفقاً للانموذج المعتمد )

- أربعة ألوان حسب الرسمة الظاهرة على النموذج المعتمد 
- ثلاثة ألوان مطبوعة إضافة إلى لون أرضية القماش .
2- طبيعة الصباغ والطباعة :

21- الصباغ : 
للقطن : VAT  .





للبوليستر: DISPERSE  .

            
22- الطباعة : اي نوع من الطباعة تؤمن الثباتات المطلوبة  
 



( Type ď impression : par tout procédé assurant les solidités demandées)

3- ثبات الصباغات : 















    النســب الدنيــا

31- عند تعرضه للضوء : 






5

32-للغسل :درجة حرارة (60 º س)  : 

-تغيير في ظل اللون  Dégradation

4

- Dégrogement sur coton

4

33-عند تعرضه للاحتكاك:        

 - الجاف:




4





- الرطب 




3

34- للكي : (الرطب ) :

-تغيير في ظل اللون  Dégradation

4

- Dégrogement sur coton

3

35- للعرق : 

- تغيير في ظل اللون  Dégradation

4-5





- Dégrogement sur coton

4

36-عند تعرضه للمذيبات العضوية (trichlorétylène):





- تغيير في ظل اللون  Dégradation

4





- Dégrogement sur coton

4

37- عند تعرضه للكلور المركز (2غ/ليتر ):





3

38- التغييرات كحد اقصى بحجم القماش في الطول والعرض عند غسله على درجة حرارة 60 مئوية لمدة 40 دقيقة :

- السداء : 2 % 

- اللحمة : 1.5 %

39- نسبة خسارة الوزن كحد اقصى عند الغسيل على درجة حرارة 60مئوية :2 % كحد اقصى.
40- مقاومة اختراق الماء : HYDROFUGATION/HAUTEURMINIMUM EN MM

- على القماش لدى تسليمه : 280

- بعد ثلاثة غسلات بحرارة 45 درجة مئوية : 200  


- بعد التنظيف بمحلول عضوي  trichlorétylène   : 230 
ج-شروط عامة  :


                            - ان تكون الخيوط منتظمة ومتجانسة خالية من اية عيوب تؤثر في مظهر وملمس القماش .




- ان يكون القماش نظيفا" خاليا" من اية عيوب ظاهرة ( تبقيع – تلطيخ – ثقوب – نتوءات-الخ .. )




- ان يكون القماش معالجا" بحيث يمنح وجهتي القماش ملمسا" ناعما" .




-على ان لا يعالج القماش باية مواد مضرة غير مسموح باستعمالها ومضرة بصحة الانسان . 




-ترفض البضاعة إذا كانت نسبة البوليستر  اقل من 55% أو اكثر من 74%.



- وضع اتيكيت تبين طربقة غسل السترة .  
---------------------------

ملحق رقم (2)

غطاء الراس  

الوصف : 

مفصل من نفس القماش الخارجي المستعمل للفيلد ملحق رقم (1) ومبطن بالبطانة المستعملة للفيلد ملحق رقم (3) .يعلق غطاء الراس بقبة الفيلد بواسطة سحاب خصائصه مذكورة في الملحق رقم (4) بحيث يمكن نزعه او تعليقه على الفيلد . 

تتالف القبعة من ثلاث اقسام تجمع بواسطة الخياطة قبل تبطينها ، ويوجد مزلاق للضم للجهة الامامية للقبعة يخرج من خلاله حبل ضم من جهتي طرف القبعة .
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القياسات : 

- طول الجزء المحيط بالوجه : 68- 70 سنتم .
- طول الجزء الاوسط :  42-44 سم . 

- رسم توضيحي 

ملحق رقم (3) 

البطانة الداخلية 

- هو قماش (كابيتونيه Capitonné ) مؤلف من قماش خارجي من البوليستر (Polyester) 100% ومن الجهة الاخرى من الياف البوليستر Polyester  مجموعة على القماش الخارجي بواسطة الدرز بماكينة خاصة أو بواسطة اللصق الحراري (Thermo sealing).

1- خصائص القماش الخارجي للبطانة :


-الوزن بالمتر المربع : 55 غرام كحد ادنى .


- عدد الخيوط بالسنتم كحد ادنى: 
- باتجاه السداء : 40 


         - باتجاه اللحمة :30 


- القيمة الدنيا لمقاومة الشد (كلغ قوة): 






في اتجاه السداء: 50 






في اتجاه اللحمة : 40 


- اللون : رمادي  وفقا" لمسطرة القماش المعتمد .


- وزن القماش (كابيتونيه ) النهائي بالمتر المربع: 300 غرام كحد ادنى .


- خيوط غرزة التطريز :polyester ,retors 2 bouts , Nm 40/2
----------------------------------------

ملحق رقم (4)

السـحابات 

سحابات الاغلاق وعددها اثنان مثبتة على شريط من لون القماش الاساسي . يكون عرضها موافقا" مع الفتحة التي يجب اغلاقها وتكون على قدرة عالية لمقاومة الجذب والتمزق .

	
	السحاب الامامي
	سحاب غطاء الراس

	ماكينة الاغلاق
	المينيوم او مزيج معدني فيه المينيوم
	المينيوم او مزيج معدني فيه المينيوم

	الاسنان 
	Ethyléne / Three fatelate (PET)
	Ethyléne / Three fatelate (PET)

	اللون 
	اسود غامق 
	اسود غامق

	الطول الاجمالي 
	من 60الى 65 وفقاٍ لكل قياس 
	40-42 وفقاٍ لكل قياس

	عرض السحاب وهو مغلق ( القسم المعدني )
	10 ملم 
	6 ملم 

	عــدد الزرديات على طـول 10 ســـم ( العدد الاجمالي ) على الاقل 
	100
	110

	العرض الادنى للشريط القطني 
	20ملم 
	20 ملم 


عضــــو وامين سر        عضـــو             عضـــو            عضـــو          عضـــو             عضـــو                  عضـــو                  عضو 

  المؤهل الاول     ملازم اول مهندس   ملازم اول مهندس       المقـــــــــــدم        المقـــــــــــدم         العقيـــــــــد الاداري       العقيد المهندس         العميــــــــــد الركن 
نضال عبد الساتر   احمد السمروط        محمد البراج      سهيل ابو ضاهر   الياس زعيتر       انطوان نصار         حسين الحاج حسن         معين شحادة       
                                                                                                                                             رئيس اللجنــــة 

                                                                                                                         
                  العميد فؤاد حبيب الخوري  
التفاوت ( نسبة التسامح ) : فيما يتعلق بالقياس: ±2%




فيما يتعلق بعدد الزرديات : ±6 % على طول 10 سم .

-----------------------------------------

ملحق رقم (5) 

حبل الضــم 
	حبل الضم
	على اسفل السترة - القبعة 

	نوع الخيط 
	قطن او بوليستر 

	اللون 
	رمادي

	القطر /ملم
	5

	مقاومة الصباغ للماء :

نصول الالوان :

تسرب الالوان : 
	4

4

	مقاومة الشد :كلغ /قوة 
	70

	وزن الهكتم (hecomètre) بالغرام 
	820

	عدد اطراف بالمغزل 
	8

	عدد المغازل 
	12 ( 6 مليئة – 6 فارغة ) 


التفاوت ( نسبة التسامح ) : فيما يتعلق بالقياس: ±2 %

--------------------------------

ملحق رقم (6)
الازرار 
1- مادة الصنع : بلاستيك مقوى .

2- اللون : اسود .

3- القياس :


-القطر : 



19ملم ± 5 % 


- السماكة  :



3,5 ملم 

- اربع ثقوب مع حواف مدورة .

عضــــو وامين سر        عضـــو             عضـــو            عضـــو          عضـــو             عضـــو                  عضـــو                  عضو 

  المؤهل الاول     ملازم اول مهندس   ملازم اول مهندس       المقـــــــــــدم        المقـــــــــــدم         العقيـــــــــد الاداري       العقيد المهندس         العميــــــــــد الركن 
نضال عبد الساتر   احمد السمروط        محمد البراج      سهيل ابو ضاهر   الياس زعيتر       انطوان نصار         حسين الحاج حسن         معين شحادة  

                                                                                                                                             رئيس اللجنــــة 

                                                                                                                         
                  العميد فؤاد حبيب الخوري  

ملحق رقم (7)

الخيــــط

	نوع المادة الاولية 
	بولياميد او بوليستر او قطن 

	التخانة الاسمية للنسيج 

Titre resultant nominal en tex
	50

	تخانة الرقم المتري 

Titre resultant nominal en n° metrique
	20

	الامتداد المتعلق بثلثي طاقة الانقطاع الدنيا ، القصوى 
	12% 

	التركيب الاعتيادي 
	مفتول من ثلاثة اطراف 

	نسبة النسيج 
	16.67x 3

	نسبة الرقم المتري 
	60/3

	هيئة الخيط 
	غير لماع (MAT) 

	اللون 
	رمادي

	نوع الصباغ 
	Plastosoluble

	مقاومة الشد بالكلغ /قوة 
	1.900

	ثبات الصباغ : الحد الادنى ): 

للضوء 

للماء 

ماء البحر

الغسل (درجةب) 

الاحتكاك 

العرق 

المحاليل العضوية Trichloroetylene
	نصول الالوان 

5-6

4-5

4-5

4

-

4-5

4-5
	تسرب المياه 

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5


ملحق رقم (8) 

القياسات التفصيلية مع الرسم البياني

	
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL

	
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	L
	R
	L

	½ وسع الصدر (تحت الابط )
	A
	56
	56
	56
	60
	60
	60
	64
	64
	64
	68
	68
	68
	72
	72
	72
	76
	76
	76

	½ وسع الجاكيت في اسفل السترة (جاكيت مقفلة )
	B
	52
	52
	52
	56
	56
	56
	60
	60
	60
	64
	64
	64
	68
	68
	68
	72
	72
	72

	ارتفاع الظهر من اسفل القبة حتى الخصر
	C
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50

	الطول الاجمالي من اسفل القبة
	D
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82

	وسع الظهر (عند درزة الاكتاف )
	E
	46
	46
	46
	48
	48
	48
	50
	50
	50
	52
	52
	52
	54
	54
	54
	56
	56
	56

	Arm Hole
	F
	24
	24
	24
	26
	26
	26
	28
	28
	28
	30
	30
	30
	32
	32
	32
	34
	34
	34

	طول الاكمام
	G
	54
	56
	58
	54
	56
	58
	56
	58
	60
	56
	59
	62
	56
	59
	62
	56
	59
	62

	القبعة :     

 نصف القبعة
	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	26
	26
	26
	27
	27
	27
	28
	28
	28

	الطول عند درزة الوسط
	
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	45
	45
	45
	46
	46
	46
	47
	47
	47

	الكم : 

نصف برمة الكم عند الفتحة
	H
	16
	16
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19

	زند التريكو
	I
	7
	7
	7
	8
	8
	8


	
	XXL
	XXXL 

	
	S
	R
	L
	
	R
	L

	½ وسع الصدر (تحت الابط )
	A
	80
	80
	80
	84
	84
	84

	½ وسع الجاكيت في اسفل السترة (جاكيت مقفلة )
	B
	76
	76
	76
	80
	80
	80

	ارتفاع الظهر من اسفل القبة حتى الخصر
	C
	48
	49
	50
	48
	49
	50

	الطول الاجمالي من اسفل القبة
	D
	75
	78
	82
	75
	78
	82

	وسع الظهر (عند درزة الاكتاف )
	E
	58
	58
	58
	60
	60
	60

	Arm Hole
	F
	36
	36
	36
	38
	38
	38

	طول الاكمام
	G
	56
	59
	62
	56
	59
	63

	القبعة :     

 نصف القبعة
	
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	الطول عند درزة الوسط
	
	47
	47
	47
	47
	47
	47

	الكم : 

نصف برمة الكم عند الفتحة
	H
	19
	19
	19
	21
	21
	21

	زند التريكو
	I
	8
	8



-التفاوت الاقصى المسموح به فيما يتعلق بجدول القياسات (بالمليمتر): (xxs-xs-s-m)  ±3% و (l-xl-xxl-xxxl) ±5% . 






رسم توضيحي
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المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 


=========== 


 

عدد :329   / 204                              

تاريخ :28/10/2015 



ملحق
ســترة الفيلد للدراجين 

1- وصف عــام : ان سترة الفيلد هي لباس واسع له بطانة من قماش مختلف عن القماش الخارجي ، ولكل جهة جيبة قياس فتحتهــا (17) سم على الاقل وبشكل منحرف ، وتقفل السترة بسحاب وشليخ شلوخ قياس ( 4*2 ) سم عدد(4) على الاقل .بالاضافة الى وجود حبل للضم اسفل السترة لاحكامها على الجسم . امـا الاكمام فكلاسيكية تنتهي بزند من التريكو (2*2) بارتفاع (7-8) سم لون رمادي.

غطاء الرأس يعلق على الياقة بواسطة سحاب مع وجود حبل للضم للجهة الامامية لاحكامه على الوجه مع وجود كتفيتان على اعلى الكم .

2- المواد والاضافات المستخدمة والمواصفات الفنية للاقمشة :

21- القماش الخارجي : ملحق رقم (1) 

22- غطاء الرأس  : ملحق رقم (2) 

23- بطانة الداخلية ثابتة  ( كابيتونيه  Capitoné ) : ملحق رقم (3) 

24- السحابات : ملحق رقم (4) 

25- حبل الضم (اسفل السترة – غطاء الرأس  ) : ملحق رقم (5) 

26- الازرار : ملحق رقم (6) .

27- الخيط : ملحق رقم (7) 

28- جدول القياسات التفصيلية : ملحق رقم (8) .

3- وصــف : 

31- المقدمتان :

 تقفل المقدمتان في وسط الجسم بسحاب وشليخ شلوخ عدد (4) على الاقل موزعة بالتساوي  قياس (4سم*2سم ) ،ولكل جهة منهما جيب منحرف على مستوى الخصر وتنتهي المقدمة بحاشية تزنر اسفل السترة ، وتشكل الحاشية التي يبلغ ارتفاعها (3سم) ممر حبل الضم وتنتهي السترة من الاعلى بياقة يبلغ متوسط ارتفاعها (8 سم ) ، في قفاها سحاب يعلق به غطاء الرأس .               
32- الظهر :

 يشكل الظهر قطعة واحدة يوصل بالمقدمتان بحبكة مزدوجة وينتهي بحاشية تزنر اسفل السترة ، وتشكل الحاشية التي يبلغ ارتفاعها (3سم) ممر حبل الضم .
33- الكمان :

 كلاسيكيان ويتالفان من قطعتين موصلتين بالسترة بحبكة مزدوجة يضاف الى اسفل الكم معصم تريكو (2*2) دوبل لون رمادي ، يجمع بين القماش الخارجي والبطانة بحبكة مزدوجة ، بالاضافة الى وجود قماش مؤلف من قطعتين من نفس القماش الخارجي وبشكل بيضاوي ، القياسات وفقاً للجدول ادناه :

	قياس البطانة 
	الطول 
	العرض 

	XXS-XS-S
	21,5
	17,5

	M-L
	22
	18

	XXXL-XXL-XL
	22,5
	18,5


34- غطاء الرأس :

يصنع غطاء الرأس من ، ثلاث قطع من نفس القماش الخارجي للفيلد ملحق رقم (1) وتـخاط معا" بحبكة مزدوجة ، ومبطن بالبطانة المستعملة لبطانة الفيلد موضوع الملحق رقم (3) ، محاكة معا".

 بالاضافة الى وجود ممر لحبل الضم الذي يخرج من الطرفين الاماميين للقبعة ، يزود حبل الضم بحبسات بلاستيكية ، ويثبت على الياقة بواسطة سحاب محبوك على طرفها الاسفل من الداخل .

35- الجيوب : 

الجيوب الخارجية : لكل جهة من المقدمة جيب منحرف وعلى مستوى الخصر فتحته بحدود (17) سم على الاقل .

الجيوب الداخلية : جيب في البطانة الداخلية للفيلد ، للجهة اليسرى وعلى مستوى الصدر ، فتحته بحدود (15) سم على الاقل .

36- البطانة الداخلية :

تتالف البطانة الداخلية من قماش والياف محاكة بطريقة ( الكابيتونيه ) وفقا" للملحق رقم (3) ، تثبت بطريقة الخياطة المخفية من الجهة الداخلية على كامل مساحة الفيلد من الداخل بما فيها الاكمام .

37- الحاشية السفلية : 

نجد داخل الحاشية السفلية حبل ضم يخرج من طرفي الممر من الامام ويزود حبل الضم بحبسات بلاستيكية او معدنية .

38- الكتفية :

تخاط الكتفيتان بشكل مستطيل منحرف وتنتهي براس مثلث في اعلى السترة على طرف الكم ، تدرز قاعدة الكتفية بالجزء العلوي لطرف الكم في اطار حبكة خط الكتف والطرف الاخر يثبت بواسطة زر بلاستيكي :
- قياسات الكتفية :
	قياس الكتفية  
	XXS-XS-S
	M-L
	XXXL-XXL-XL

	الطول 
	14,5
	15
	15,5

	قاعدة المستطيل المنحرف الكبرى
	5,5 سم ± 5 %
	5,5 سم ± 5 %
	5,5 سم ± 5 %

	قاعدة المستطيل المنحرف الصغرى
	5 سم ± 5 %
	5 سم ± 5 %
	5 سم ± 5 %

	طول المثلث
	1,5 سم ± 5 %
	1,5 سم ± 5 %
	1,5 سم ± 5 %


يصنع وجه وظهر الكتفية من نفس القماش الخارجي .

-------------------------------------

ملحق رقم (1)

القماش الخارجي 

أ-الخصائص العامة للقماش :

1-طبيعة المواد الأولية المستعملة : 

                - خيوط السداء وخيوط اللحمة مزيج (Melange Intime ):  35% قطن ، 65% بوليستر ±3         

2-الوزن بالمتر المربع في الظروف الجوية الطبيعية : (21درجة مئوية ،65%رطوبة )

· 315 غرام بالمتر المربع  ± 5 %

3-التركيب النسجي  (Armure) :  SATIN DE (  NERVURE DROITE
4-العدد الأدنى للخيوط بالسنتم : 






خيوط السداء : 50 /سنتم






خيوط اللحمة :34 /سنتم 

5-نمرة الخيط :(Nm):





   




للسداء: ما بين 60/2و 55/2     









للحمة : ما بين 60/2و 55/2        
6-مقاومة الشد (كلغ قوة): (حد ادنى ) 






في اتجاه السداء: 145 كلغ قوة 






في اتجاه اللحمة : 110 كلغ قوة 

7-الاستطالة عند القطع  : (حد ادنى )






في اتجاه السداء : 18% 






في اتجاه اللحمة : 12% 

8- القيمة الدنيا لمقاومة التمزق :





بالثقب :-في اتجاه السداء : 15 كلغ قوة 






- في اتجاه اللحمة 15 كلغ قوة 





بالمسمار - في اتجاه السداء 16 كلغ قوة
- في اتجاه اللحمة 16 كلغ قوة

ب- الخصائص الكيميائية للقماش :
1- اللون: رمادي ( وفقاً للانموذج المعتمد )

2- طبيعة الصباغ والطباعة :

21- الصباغ : 
للقطن : VAT  .





للبوليستر: DISPERSE  .

            
22- الطباعة : اي نوع من الطباعة تؤمن الثباتات المطلوبة  
 



( Type ď impression : par tout procédé assurant les solidités demandées)

3- ثبات الصباغات : 















    النســب الدنيــا

31- عند تعرضه للضوء : 






5

32-للغسل :درجة حرارة (60 º س)  : 

-تغيير في ظل اللون  Dégradation
4

- Dégrogement sur coton

4
33-عند تعرضه للاحتكاك:        

 - الجاف:




4





- الرطب 




3

34- للكي : (الرطب ) :

-تغيير في ظل اللون  Dégradation
4

- Dégrogement sur coton

3
35- للعرق : 

- تغيير في ظل اللون  Dégradation
4-5





- Dégrogement sur coton

4

36-عند تعرضه للمذيبات العضوية (trichlorétylène):





- تغيير في ظل اللون  Dégradation
4





- Dégrogement sur coton

4

37- عند تعرضه للكلور المركز (2غ/ليتر ):



3

38- التغييرات كحد اقصى بحجم القماش في الطول والعرض عند غسله على درجة حرارة 60 مئوية لمدة 40 دقيقة :

- السداء : 2 % 

- اللحمة : 1.5 %

39- نسبة خسارة الوزن كحد اقصى عند الغسيل على درجة حرارة 60مئوية :2 % كحد اقصى.
40- مقاومة اختراق الماء : HYDROFUGATION/HAUTEURMINIMUM EN MM

- على القماش لدى تسليمه : 280

- بعد ثلاثة غسلات بحرارة 45 درجة مئوية : 200  


- بعد التنظيف بمحلول عضوي  trichlorétylène   : 230 

ج-شروط عامة  :


                            - ان تكون الخيوط منتظمة ومتجانسة خالية من اية عيوب تؤثر في مظهر وملمس القماش .




- ان يكون القماش نظيفا" خاليا" من اية عيوب ظاهرة ( تبقيع – تلطيخ – ثقوب – نتوءات-الخ .. )




- ان يكون القماش معالجا" بحيث يمنح وجهتي القماش ملمسا" ناعما" .




-على ان لا يعالج القماش باية مواد مضرة غير مسموح باستعمالها ومضرة بصحة الانسان . 




-ترفض البضاعة إذا كانت نسبة البوليستر  اقل من 55% أو اكثر من 74%.



- وضع اتيكيت تبين طربقة غسل السترة .

ملحق رقم (2)

غطاء الراس  

الوصف : 

مفصل من نفس القماش الخارجي المستعمل للفيلد ملحق رقم (1) ومبطن بالبطانة المستعملة للفيلد ملحق رقم (3) .يعلق غطاء الراس بقبة الفيلد بواسطة سحاب خصائصه مذكورة في الملحق رقم (4) بحيث يمكن نزعه او تعليقه على الفيلد . 

تتالف القبعة من ثلاث اقسام تجمع بواسطة الخياطة قبل تبطينها ، ويوجد مزلاق للضم للجهة الامامية للقبعة يخرج من خلاله حبل ضم من جهتي طرف القبعة .

[image: image7.jpg]15 mm




القياسات : 

- طول الجزء المحيط بالوجه : 68- 70 سنتم .
- طول الجزء الاوسط :  42-44 سم . 

- رسم توضيحي 

ملحق رقم (3) 

البطانة الداخلية 

- هو قماش (كابيتونيه Capitonné ) مؤلف من قماش خارجي من البوليستر (Polyester) 100% ومن الجهة الاخرى من الياف البوليستر Polyester  مجموعة على القماش الخارجي بواسطة الدرز بماكينة خاصة أو بواسطة اللصق الحراري (Thermo sealing).

1- خصائص القماش الخارجي للبطانة :


-الوزن بالمتر المربع : 55 غرام كحد ادنى .


- عدد الخيوط بالسنتم كحد ادنى: 
- باتجاه السداء : 40 


         - باتجاه اللحمة :30 

- القيمة الدنيا لمقاومة الشد (كلغ قوة): 






في اتجاه السداء: 50 






في اتجاه اللحمة : 40 


- اللون : رمادي  وفقا" لمسطرة القماش المعتمد .


- وزن القماش (كابيتونيه ) النهائي بالمتر المربع: 300 غرام كحد ادنى .


- خيوط غرزة التطريز :polyester ,retors 2 bouts , Nm 40/2
----------------------------------------

ملحق رقم (4)

السـحابات 

سحابات الاغلاق وعددها اثنان مثبتة على شريط من لون القماش الاساسي . يكون عرضها موافقا" مع الفتحة التي يجب اغلاقها وتكون على قدرة عالية لمقاومة الجذب والتمزق .

	
	السحاب الامامي
	سحاب غطاء الراس

	ماكينة الاغلاق
	المينيوم او مزيج معدني فيه المينيوم
	المينيوم او مزيج معدني فيه المينيوم

	الاسنان 
	Ethyléne / Three fatelate (PET)
	Ethyléne / Three fatelate (PET)

	اللون 
	اسود غامق 
	اسود غامق

	الطول الاجمالي 
	من 60الى 65 وفقاٍ لكل قياس 
	40-42 وفقاٍ لكل قياس

	عرض السحاب وهو مغلق ( القسم المعدني )
	10 ملم 
	6 ملم 

	عــدد الزرديات على طـول 10 ســـم ( العدد الاجمالي ) على الاقل 
	100
	110

	العرض الادنى للشريط القطني 
	20ملم 
	20 ملم 


التفاوت ( نسبة التسامح ) : فيما يتعلق بالقياس: ±2%




فيما يتعلق بعدد الزرديات : ±6 % على طول 10 سم .

-----------------------------------------

ملحق رقم (5) 

حبل الضــم 
	حبل الضم
	على اسفل السترة - القبعة 

	نوع الخيط 
	قطن او بوليستر 

	اللون 
	رمادي

	القطر /ملم
	5

	مقاومة الصباغ للماء :

نصول الالوان :

تسرب الالوان : 
	4

4

	مقاومة الشد :كلغ /قوة 
	70

	وزن الهكتم (hecomètre) بالغرام 
	820

	عدد اطراف بالمغزل 
	8

	عدد المغازل 
	12 ( 6 مليئة – 6 فارغة ) 


التفاوت ( نسبة التسامح ) : فيما يتعلق بالقياس: ±2 %

--------------------------------

ملحق رقم (6)
الازرار 
1- مادة الصنع : بلاستيك مقوى .

2- اللون : اسود .

3- القياس :


-القطر : 



19ملم ± 5 % 


- السماكة  :



3,5 ملم 

- اربع ثقوب مع حواف مدورة .

ملحق رقم (7)

الخيــــط

	نوع المادة الاولية 
	بولياميد او بوليستر او قطن 

	التخانة الاسمية للنسيج 

Titre resultant nominal en tex
	50

	تخانة الرقم المتري 

Titre resultant nominal en n° metrique
	20

	الامتداد المتعلق بثلثي طاقة الانقطاع الدنيا ، القصوى 
	12% 

	التركيب الاعتيادي 
	مفتول من ثلاثة اطراف 

	نسبة النسيج 
	16.67x 3

	نسبة الرقم المتري 
	60/3

	هيئة الخيط 
	غير لماع (MAT) 

	اللون 
	رمادي

	نوع الصباغ 
	Plastosoluble

	مقاومة الشد بالكلغ /قوة 
	1.900

	ثبات الصباغ : الحد الادنى ): 

للضوء 

للماء 

ماء البحر

الغسل (درجةب) 

الاحتكاك 

العرق 

المحاليل العضوية Trichloroetylene
	نصول الالوان 

5-6

4-5

4-5

4

-

4-5

4-5
	تسرب المياه 

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5


ملحق رقم (8) 

القياسات التفصيلية مع الرسم البياني

	
	XXS
	XS
	S
	M
	L
	XL

	
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	S
	R
	L
	L
	R
	L

	½ وسع الصدر (تحت الابط )
	A
	56
	56
	56
	60
	60
	60
	64
	64
	64
	68
	68
	68
	72
	72
	72
	76
	76
	76

	½ وسع الجاكيت في اسفل السترة (جاكيت مقفلة )
	B
	52
	52
	52
	56
	56
	56
	60
	60
	60
	64
	64
	64
	68
	68
	68
	72
	72
	72

	ارتفاع الظهر من اسفل القبة حتى الخصر
	C
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50
	48
	49
	50

	الطول الاجمالي من اسفل القبة
	D
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82
	75
	78
	82

	وسع الظهر (عند درزة الاكتاف )
	E
	46
	46
	46
	48
	48
	48
	50
	50
	50
	52
	52
	52
	54
	54
	54
	56
	56
	56

	Arm Hole
	F
	24
	24
	24
	26
	26
	26
	28
	28
	28
	30
	30
	30
	32
	32
	32
	34
	34
	34

	طول الاكمام
	G
	54
	56
	58
	54
	56
	58
	56
	58
	60
	56
	59
	62
	56
	59
	62
	56
	59
	62

	القبعة :     

 نصف القبعة
	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	26
	26
	26
	27
	27
	27
	28
	28
	28

	الطول عند درزة الوسط
	
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	45
	45
	45
	46
	46
	46
	47
	47
	47

	الكم : 

نصف برمة الكم عند الفتحة
	H
	16
	16
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19

	زند التريكو
	I
	7
	7
	7
	8
	8
	8


	
	XXL
	XXXL 

	
	S
	R
	L
	
	R
	L

	½ وسع الصدر (تحت الابط )
	A
	80
	80
	80
	84
	84
	84

	½ وسع الجاكيت في اسفل السترة (جاكيت مقفلة )
	B
	76
	76
	76
	80
	80
	80

	ارتفاع الظهر من اسفل القبة حتى الخصر
	C
	48
	49
	50
	48
	49
	50

	الطول الاجمالي من اسفل القبة
	D
	75
	78
	82
	75
	78
	82

	وسع الظهر (عند درزة الاكتاف )
	E
	58
	58
	58
	60
	60
	60

	Arm Hole
	F
	36
	36
	36
	38
	38
	38

	طول الاكمام
	G
	56
	59
	62
	56
	59
	63

	القبعة :     

 نصف القبعة
	
	28
	28
	28
	28
	28
	28

	الطول عند درزة الوسط
	
	47
	47
	47
	47
	47
	47

	الكم : 

نصف برمة الكم عند الفتحة
	H
	19
	19
	19
	21
	21
	21

	زند التريكو
	I
	8
	8


-التفاوت الاقصى المسموح به فيما يتعلق بجدول القياسات (بالمليمتر): (xxs-xs-s-m)  ±3% و (l-xl-xxl-xxxl) ±5% . 

رسم توضيحي
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       =========== 





عدد : 164/ 204                     
 

تاريخ : 29/7/2019 
مواصفات : حذاء رنجرز أسود
1-General Presentation:
 The boot is made of chromed tanned full grain black cow leather. 
It is made of different parts: The front part (nose), the two sides, the heel part, the fixed insole and the tongue all stitched to form one piece in addition to the sole. 

The fastening is assured by means of 8 pairs of eyelets . 

The boot is provided with a reinforcement disposed on the front part (nose) of the upper, as well as the heel part. 

The sole is a one layer made of Thermoplastic polyurethane (TPU) fixed to the upper by Polyamide stitching yarn. 


2-Parts of the boots :
A) All cow leather full grain upper,resists water, black color, thickness : 1.8 mm to 2.0 mm .

B) Tongue: Soft chrome leather , resists water, black color, thickness : 1 mm to 1.3mm

C) Insole : Fixed to the the upper by glue.

D) Comfort removable insole : Orthoflex foam, Polyurethane based removable insole with a polyamide thin fabric on upper side.

E) Stitching Yarn : polyamide glossy black, treated to resists water absorption, 75-100 tex, min.3 tips, tensile strength 2.5kgf min.

F) Laces: polyamide with cotton core, and length 160cm, weight 300g by hectometer min, tensile strength 40kgf (min.).

G) Sole : one layer TPU fixed to the upper by glue and stetching yarn . 

H)  Reinforcement.

I)  Metal or fiberglass hard shank.

3-Making of upper:
- The front part (one piece), the two side parts (one piece each side), the counter heel and the back band or baguette part (one piece), the tongue (one piece) and the Insole (one piece).

- The front part must be in one piece and have a 100% Cotton double layer lining 160 gram/m² each fixed to the toe cap area by adhesive characteristics: solution water based. 
- The sides are stitched from the back by a back band (baguette) from the top of the boot and down and a width of 2 cm . 

-The measurement of the heel counter is at the bottom 19 cm for size 42 and goes gradually up in a curve line(see picture) to ride over the baguette.

- The 
elcro
ng of the sides to the front part are made of two rows of double stitches, the distance between each row is 2 mm, the space between the two double rows is 4 mm, the external row is set at 2 mm from the edge of the sides base (see picture).

- The neck of the boot, meaning the top part of the two sides will have a padded collar with 2.0 cm height covered with leather from the inside.The Padding will consist of PU sponge base with rubber density:60g/m³ . 

- The eyelets : 
elcr black, metal , 8 eyelets.

4-The sole and fixed insole :
- Fixing insole to the upper by glue .

- Then the upper is attached to sole by glue and a water resistant stitching yarn ,then the place where the stitch must coverd by special solvent to prevent water from entering inside the shoe.

5-Technical specification:

A) Upper leather: 

·  Full grain cow leather

· Thickness 1.8 – 2.0 mm

· Color :Black

· Tensile Strength: 2.5 Kgf/mm
2)         Min.(
· Elongation: 75%                               )Max.)

· Tearing resistance: 2.75 Kgf/mm     (Min.)

· Chrome Oxide: 3.5 %                       (Min.) 

· PH : 3.5                                             (Min)

· The outside face of the leather treated to resist water.

· The back side of the leather water absorption test: 35 % Max .

    B) Tongue:
-  Soft leather chromed cow leather

- Color: Black

- Thickness 1 to 1.3 mm

- Tensile strength: 2.5 Kgf/mm2            (Min.(
· Tearing resistance : 2.75 Kgf/mm       (Min.(
· Fat : 2.5- 4.5  %                                            

· Chloride Oxide dry leather : 3.5 %      (Min.(
· PH : 3.5                                                 (Min.(
· The outside face of the leather treated to resist water.

    C) Vamp Lining :
- Composition: 

100% Cotton 

- Fabric weight: 
160 g/m2 

- Lining: 

Double fabric layer  

- Adhesive characteristics: solution water based 

D) Fixed Insole: Made of two layers:




-The lower layer thickness: 1.7 mm (±0.1) mm

- The upper layer fixed to the lower layer, at the waist of the foot: made of carton (wooden based) with latex hardener, thickness 2.2 mm (±0.1) mm.

- A rectangular form, steel or fiberglass shank fixed between the lower and the upper layers at the waist of the foot, 9 cm length, width 8 mm with a slight curve to match with foot arch 

- Fixing of insole to upper part by glue.

E) Comfort Orthoflex Removable Insole: with a thin polyamide fabric layer (0.8mm) attached on upper side:

- Foam type: Orthoflex Foam 

- Foam specification: Polyurethane based, breathable 

- Water absorption: 70 mg/cm² (min.) 

- Water desorption: % 100           (min 80)

- Water vapour permeability: 11.97 mg cm 2.h (min 2, 0)

- Foam density: 110 density

- Foam color: blue 

- Thickness: back 7-8 mm, front 5-6 mm

 - Perfumed: yes   

   F) Stitching Yarn :

- polyamide 

- glossy black

- 75- 100 tex, (min.)3 tips, 

- tensile strength : 2.5kgf  (min.)

- treated to resists water absorption


   G) Laces : polyamide with cotton core, and length 160cm, weight 300g by hectometer min,  tensile strength 40kgf min., Color Black

H) Sole: Made of Thermoplastic polyurethane (TPU): 

· Density gr/cm3: 1.0-1.1                                     

· Hardness: Shore A  60 – 70                              

· Tensile strength kf/cm²: 100 (min.) 


 (- 5) 

· Elongation (at break) % : 700                                     (±50) 

· Tear strength kg/cm : 30                                             (±5)

· Abrasion mm3: 90                                                      (±20) 

· Color : black 

1- Reinforcement  (Forte) :

1-Toe cap : thickness 1.4-1.5 mm, made of a fabric impregnated by plastic or plastic by product.

2- Heel : thickness 2.0 mm ,made of hard non woven or woven material enducted with nitrocellulose or cellulose acetate Or synthetic resin used with hardner or similar. 

6- WEIGHT OF THE BOOT (PAIR) FOR SIZE 42 :1400 ±100 gr.

3- HIGHT OF THE BOOT : 19 CM ± 1 CM , SIZE 42 WITHOUT THE SOLE .

4- THE BOOT MUST EXCEED THE WATER RESISTANT TEST ACCORDING TO THE INERNATIONAL STANDARD TEST .

9-Other Requirements : 

5- The size of the Boot , the number , contract date and the contractor  will be printed on the inside of the upper part of the side parts and the boot size only will be engraved on the curvature of the outsole at 15mm heel angle.
2- Leather should have a fine and uniform grain, well equalized without weakening the leather. No  meat or fat remaining should be seen on leather. 

Leather which does not meet the required specifications will be rejected.

6- Whatever the origin of the goods presented a field test of minimum 30 days may be requested before receiving the goods, to ensure the good performance of footwear. The number of pairs shoes subject to testing will be based on the amount submitted and will be determined by the receiption of committee.
4- The administration reserves the right to make any other necessarytests to make sure that the delivered finished boots serve well their purpose.
5- General and Administrative Conditions:
The merchandise is guaranteed for a period of one year from the approval date of the acceptance certificate of the legal authorities. Products used must be of very good quality and must respect the art of manufacturing.
The contractor shall be liable for any defect which appears after usage of the boot resulting from poor quality of the materials used.

10- ملاحظة هامة :أينما وردت كلمة leather  في مندرجات المواصفة أعلاه فهو جلد طبيعي وغير مصنع . 
11- يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

7- إذا لم يكن الجلد المستخدم في تصنيع الحذاء Full grain cow leather. 

8- إذا لم يكن الكعب مصنع من  Thermoplastic polyurethane (TPU).
9- اذا لم يكن الضبان المتحرك مصنع من Polyurethane.

10- اذا لم يعالج الوجه الخارجي للجلد المستخدم في تصنيع الحذاء ليصبح water resistant.  

11- اذا لم يكن خيط الدرزة معالج ليصبح water resistant. 
6- اذا لم يعالج  مكان خيط الدرزة الذي يجمع الكعب مع الجزء العلوي من الرنجرز ليصبح مقاوماً لامتصاص الماء water resistant . 

12- فحص العينات: 
- يتم فحص الحذاء من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد . 
- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة  على أن تراعى المعايير المعتمدة عالمياً.
13 – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد عينة حذاء عدد (2) على الاقل على أن يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص.
PICTURE ATTACHED
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تاريخ : 26/7 /2016 





مواصفات :كنزة صوف قبة (5)

أ- الخصائص العامة :

1- تركيبة الخيط المستعمل : مزيج (Melange Intime  ) ، 50% صوف باب اول (Vierge peignée) ، 50%  اكريليك.

2- نمرة الخيط : 28/2 
3- نعومة الماكنة (gage) : (الحد الادنى ) : 10 
4- نوع القطبة ( الحياكة ) : سادة – على الوجهين (Double Jersey)  
5- عدد الصفات (2سم ) : 15- 18 .
6- عدد الاعمدة (2سم ) : 15-16 . 
7- الوزن التقريبي للوحدة :  يتراوح بين 410و 495 غرام كحد أدنى وذلك تبعا" للقياسات المطلوبة .
8- نعومة ألياف الصوف المستخدمة( finesse des laines ) : 26-28  ميكرون كحد اقصى .
9- القطبة لكمر الزند، القبة ونهاية الكنزة : سادة 1-1 . 
ب- الخصائص الكيميائية :

1- اللون : رمادي  .
2- ثبات الصباغ : 









    


النســب الدنيــا

21- عند تعرضه للضوء : 







5-6





22- عند غسله بالماء العادي على درجة حرارة 40درجة مئوية ولمدة 40 دقيقة :

- تغيير في ظل اللون 





4- 5

25- عند غسله بدواء غسيل على درجة حرارة 40درجة مئوية ولمدة 40 دقيقة : 


- تغيير في ظل اللون :





4- 5




- التبقع على القطن 





4- 5

ج - القياسات والاوزان : 
القياسات والاوزان
	 القياس 
	
	S
	M
	L
	XL

	قياس الصدر من تحت الابط 
	A
	48
	52
	56
	60

	قياس ارتفاع فتحة القبة (من الامام ومن الوسط )
	B
	7
	7
	8
	8

	عرض الكم عند الزند 
	C
	16-17
	16-17
	16-17
	16-17

	العرض عند الاكتاف 
	D
	44- 45
	46- 47
	48- 49
	51- 52

	عرض كمر نهاية الكنزة 
	E
	6-7
	6-7
	6-7
	6-7

	عرض كمر القبة 
	F
	2,5-3
	2,5-3
	2,5-3
	2,5-3

	عرض كمر الكم 
	G
	6-7
	6-7
	6-7
	6-7

	طول الكم من الكتف حتى نهاية كمر الكم 
	H
	58- 59
	60- 61
	62- 63
	64- 65

	طول كامل الظهر مع القبة 
	I
	62- 63
	65- 66
	68- 69
	70- 71

	قياس فتحة قاعدة القبة من الخارج 
	J
	15
	16
	17
	18

	الوزن الادنى للقطعة (بالغرام) في الظروف المناخية الطبيعية . 
	
	410
	440
	470
	495


ملحق رقم (1)

رسم بياني لكنزة الصوف قبة (5) 
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تاريخ : 10/7/2019 
مواصفات : قميص نصف كم (قطن ) 
(رمادي) 
12- وجهة الاستعمال : 

قميص قطن داخلي نصف كم ، تكون القبة دائرية (5) يرتدى تحت سترة بزة الميدان . 

13- الخصائص العامة للقماش : 

21- المواد الاولية المستعملة : ألياف قطن ممشط (100% ) أو (قطن ممشط 80% حد أدنى والباقي ألياف تركيبية أخرى ).  
14- الوزن بالمتر المربع في الظروف الجوية الطبيعية : (21درجة مئوية ،65%رطوبة ): 180غرام ± 5% 

23- ماكينة التريكو : 


دائرية ( Metier circulaire) 

24- نوع القطبة : 


جيرسي ( Jersey ) . 

15- نوع وخصائص الصباغ المستعمل : 
31- نوع الصباغ : صباغ خيط (yarn dye) أو (cross dye)  

32- اللون  رمادي : على ان تكون الخيوط المستخدمة من اللون الرمادي مع اللون الابيض أو أي مزيج من الخيوط الرمادية اللون التي تعطي اللون المطلوب من قبل الادارة  (مونس ) .  
33- ثبات اللون عند تعرضه : 

- للغسيل المتوسط  : حلول ونصول الالوان : 

4
- للاحتكاك :          
الجاف : 


4





الرطب : 


4
- للتعرق : 





4

- المذيبات العضوية : 




4

- للضوء : 





4
34- درجة الانكماش عند الغسيل على درجة حرارة 30 مئوية : 


6 % ± 2. 

35- نسبة فقدان الوزن عند الغسيل على درجة حرارة 30 مئوية : 


6 % ± 2.
16- الخياطة :  

41- الخيط المستعمل في الدرزة : بوليستير مزوي على 2 (retors à 2 bouts  )
42- يتم اغلاق قماش محيط القبة ببعضها البعض من الداخل بقطبة مخفية من دون أي حروف ظاهرة او شوائب . 
43- يجب أن يكون مع كل قطعة أتيكات (etiquette ) مدروزة على القبة من الداخل ومن الجهة الخلفية مبين عليها (1)القياس (2) اسم المصنع (3) المواد الاولية المستخدمة (4) طريقة الغسيل والكوي .

17- القياسات : وفقا للجدول رقم (1) . 

6 الشكل : وفقاً للرسم التوضيحي رقم (2) . 

7- فحص العينات: 

- يتم فحص القميص من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد . 

- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة  على أن تراعى المعايير المعتمدة عالمياً.
8 – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد عينة (قميص عدد 2 ) على الاقل على أن يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص.

18- يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

19- إذا تدنت نسبة القطن عن 95% للتركيبة (قطن 100% ) .
20- إذا تدنت نسبة القطن عن 75% للتركيبة (قطن 80% حد أدنى والباقي ألياف تركيبية أخرى). 

3-في حال تبين ان الصباغ غير (yarn dye) أو (cross dye).
21- إذا تدنى وزن القماش عن 170غرام/م2 . 

22- اذا تعدت نسبة الانكماش 10% .

6- اذا كان اغلاق محيط القبة مخالفاً للفقرة (42) من البند (4) .  
جدول رقم (1)

القياسات (بالميليمتر ) 

	XXXL
	XXL
	XL
	L
	M
	S
	XS
	الرمز                           القياسات 

	860-880
	830-850
	800-820
	800-820
	770-790
	740-780
	700-740
	A- طول القطعة الكلي

	530-534
	500-530
	480-500
	450-470
	430-450
	400-420
	380-400
	B- العرض عند الاكتاف

	700-740
	620-650
	550-570
	520-540
	490-510
	460-480
	430-450
	C- العرض ما بين الابطين

	300-330
	270-300
	250-270
	230-250
	210-230
	190-210
	180-190
	D- طول نصف الكم

	190-200
	180-190
	170-180
	160-170
	150-160
	140-150
	140-150
	E- عرض نصف الكم عند طرفه

	160-180
	150-170
	140-160
	130-150
	125-145
	120-140
	115-135
	F- العرض عند القبة

	75-85
	70-80
	65-75
	65-70
	60-70
	55-65
	55-65
	G- المسافة بين أول القبة وإستدارتها

	290-300
	280-290
	260-270
	250-260
	240-250
	230-240
	230-230
	H- عرض الكم عند أوله بين الكتف والكم 


ملاحظة : يتم أخذ هذه القياسات والقطعة موضوعة على أرضية مسطحة دون أي شد .

رقم 2

رسم توضيحي  
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مواصفات : حزام وسط عريض لون رمادي   

23- وجهة الاستعمال : 

حزام وسط عريض لون رمادي يرتدى مع بزة الميدان . 

24- أقسام الحزام  : 

21- القسم الرئيسي : وهو عبارة عن باند (Bande) مصنوع بطريقة (tubulaire) ، على ان يكون نهاية الباند معالج بالحرارة لتفادي تفلت أطرافه . 
22- بكلة بلاستيك مقوى (Polymers) من جزئين : يثبت الجزء (الذكر) باحد اطراف الباند بواسطة درزة مزدوجة والجزء (الانثى) يترك محرراً على الطرف الاخر. 
23- جهاز تعديل الطول : بلاستيك مقوى (Polymers) يثبت بالطرف الاخر من الباند بدرزة مزدوجة مع تمرير الباند بداخله لتعديل طول الحزام . 
3- الخصائص  : 
31- خصائص الباند: 

· المواد الاولية : من الياف البوليأميد .
· طريقة النسج : Textile tabulaire.
· الوزن الطولي غرام /بالمتر : 65 غرام/بالمتر ± 3 . 
· العرض : 4,4 سم ± 0,1 سم . 
· السماكة : 1,8 ملم ± 0,2 ملم .
33- البكلة : من البلاستيك المقوى (Polymers)

· الوزن الادنى : 29.5 غرام ± 0.5 غرام.
· اللون : رمادي. 
· الشكل والقياسات وفقاً للرسم المرفق . 

34- جهاز التعديل : من البلاستيك المقوى (Polymers)

· الوزن الادنى : 7,4 غرام ± 0,2 غرام .
· اللون : رمادي. 
· الشكل والقياسات وفقاً للرسم المرفق .
     35- خيط الدرزة : 

· اللون : رمادي 
· النمرة 3/20 
· المواد الاولية المسعملة : من البوليأميد او البوليستر . 
4- القياسات : اطوال الحزام (الباند) من دون البكلة : 120سم -150 سم .

5- الشكل : وفقاً للرسم المرفق .

6- شروط عامة : 

· تقديم كفالة سنة للبكلة تتضمن استبدالها خلال تلك المدة اذا ما كان العطل ناتج عن استخدام مواد غير جيدة او سوء في التصنيع.
· يتم توضيب كل حزام داخل كيس من النايلون . 
· يتحمل المتعهد مسؤولية اي عيب يظهر في الباند او البكلة او جهاز تعديل الطول ، مع مراعاة اصول الفن في التصنيع . 
رسم توضيحي 

قياسات البكلة ( بالسنتم ) ونسبة التسامح : ± 0.03 سم . 
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المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 

=========== 


 

عدد : 148/ 204                              
تاريخ :  28 /10 /2015 

       
مواصفات :جوارب لون اسود للرنجرز

Désignation  :chaussettes laine – coton
1- Caractéristiques :

11- présentation génèrale :

· Les chaussettes sont tricotées en côte simple sauf le bord-côte tricotee en côte 1-1. 
· la semelle , le talon et la pointe sont  garnis intérieurement de boucles libres formant une fourrure absorbante .
· Les chaussettes sont tricotées avec deux ou trois fils assemblés.

           12- Caractéristiques techniques des matières demi-produits et accessoires utilisees:

· Au niveau de la semelle:
a- Un fil de laine mère peignée dont les caractéristiques des fibres ( finesse 26-28 micron , avec CV 28% longueur 60mm) .
Caractéristique du fil de laine ( Nm 20/1 résistance à la traction 250gf , allogement à la rupture 15% ) .

b- Un fil de coton peignée Nm 20/1 , résistance à la traction 300 gf , allogement à la rupture 10 % ) .
c- Un fil de renfort en polyamide ,78/2 dtex strech texturée , résistance à la traction 250 gf , allogement à la rupture 25 % ) .
les % approx. : laine 35% - coton 50% - polyamide 15 %

·  Au niveau de la tige et au dessue -pied  : 

a- Le même fil de laine .

b- Le même fil de coton . 

c- les % approx. : laine 50 % - coton 50 % .
· au niveau de bord côte :
a- Le même fil de coton .

b- Un fil élastique en lycra n. 100 guipé de 2 fils en polyamide de 78/1 .

· au niveau de talon et pointe : un fil coton - un fil polyamide 
13-Contexture :

Machine :gauge 24
a- Maillage 

Semelle       côte simple 

Tige              =      =

Talon            =      =

Pointe           =      =

Bord-côte     côte 1et 1
	
	serres minimale / 2 cm
	Colonnes minimale / 2 cm

	Semelle
	12-13
	10-11

	Talon
	16-18
	9-10

	Pointe
	16-18
	9-10

	Tige (partie arrière)
	12-13
	10-11

	Tige  ( reste )
	12-13
	10-11

	Dessus-pied   
	13
	10


2- Teinture  : 

21- Mode de teinture :

Laine  : du chrome ou complexe métallifère 

Nylon : plastosoluble 

Coton : anthraquinonique .

22- Solidité :

Lavage moyen a 40c°  :  dégradation     :
4-5

                                      Dégorgement  :
4-5

Sueur                          : dégradation      :
4-5

                                      Dégorgement  : 
4-5

Solvant                       : dégradation      :
4-5

                                     Dégorgement  : 
4-5
3- Poids et dimensions en (mm) :

	Taille 
	S

10.5

38-39
	M

11

40-41
	L

11.5

42-43
	XL

12

44-45
	XXL

12.5

46-47

	A-Hauteur du bord-côte
	60
	65
	70
	75
	75

	B-Hauteur de la tige 
	300
	310-320
	330-340
	350-360
	375

	C-Longueur (min) de pied
	240-250
	255-265
	270-280
	285-290
	300-310

	D-Largeur du bord-côte
	80
	80
	80
	80
	80

	E-Largeur de la tige 
	95-100
	95-100
	95-105
	95-105
	95-100

	F-Largeur du pied
	95-105
	95-105
	95-105
	95-105
	95-100

	Masse normale d´un paire de chaussettes en g (+5%-2%)
	80
	85
	90
	95
	100


4- Dessin descriptif : (voir figure)

Les produits utilisés doivent être de très bonne qualité et les règles de l'art doivent être respectées dans la fabrication.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tout défaut qui apparait après utilisation de l'article, résultant d'une mauvaise exécution ou d'usage de produits insuffisants.

5- REMAROUES : 
a- Stabilité dimensionnelle :

Les chaussettes doivent être bien formées , tressées et fixées à la vapeur , une variation max. de ±4% sera admise sure les dimemsions à l´issue d´un test de lavage a 40c° pendant 30min. 

b- Model de talon :Talon traditoinnel .

c- Remaillage :Se fait avec 4 fils 33/2 dtex , polyamide strech .

d- Marquage et conditionnement :

Chaque paire de chaussettes est accouplée par 2 liens ou pinces métalliques ou en matière plastique  ( un àla pointe , et un à la partie superieur du bord –côte ) . une marque blanche indélebile , appliquée sur la face externe d´ une semelle de chaque paire de chaussettes ; precise la marque commerciale du fournisseur .

Les chaussettes , assemblees par paires ,sont placées par 10 paires en même taille dans les sacs résistants en matières plastiques , portant sur l´une des faces l´indication de la raison sociale du fournisseur, le contennu du sac et de la taille .

Les chaussettes sont livrées par 16 douzaine , de même taille , en embalage scellé.

Les caisses en carton neuf ondulés doivent avoire les dimesions intérieures approximatives suivantes ( Long. 57*Lag 37 * Hauteur 50 ) cm .

Les chaussettes doivent  avoire un touchés doux ( non rugueux ) et assumer les fonctions essentielles pour lesquelles elles sont conçues. 
e- Les produits utilisés doivent être de très bonne qualité et les règles de l'art doivent être respectées dans la fabrication.

f-    L'entrepreneur sera tenu responsable de tout défaut qui apparait après utilisation de l'article, résultant d'une mauvaise exécution ou d'usage de produits insuffisants.

Figure
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DESSIN DESCIPTIF :

A- Hauteur du bord-côte







B- Hauteur de la tige 

(boed-côte et talon compris)

C- Longueur du bord-côte

D- Largeur du bord-côte

E- Largeur de la tige 

F- Largeur du pied 
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عدد : 148/ 204                     
 

تاريخ : 10/7/2019 
مواصفات فنية للقلنسوة ( Bérêts de laine)
1-DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

 Les 
elcro sont en tricot de laine foulée .Ils 
elcro
ng
n , autre la coiffe en laine :

-Une doublure .

-Un pourtour de tête en tissue cotton/polyester  .

-Une pièce intérieure en cuir 
elcr en renfort pour soutenir un insigne .
-Deux œillets d’aération .
2-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES AUX DEMI-PRODUITS :
1-Matière première: 100% laine vièrge,
elcro
n moyen 21 ± 0.3 micron .

2-File : Numéro métrique minimale: 8/1 .

3-Tricot : A-Métiers:Tricoteuse rectiligne à 
elcro .

                B-Contexture :Maillage ,Jersey uni .

4-Apprêt: Le foullage , le grattage et le rasage intérieur du 
elcr sont conduits de manière à réaliser le clos et la tenue du modèle type .

5-Variations des dimensions du tricot au trempage à l’eau : Eau à 45°C –Pourcentage maximum de retrait : 4% .

6-Résistance à l’éclatement : Le tricot foule et apprêté , prélevé sur la coiffe du 
elcr terminé , doit 
elcro
ng une résistance à l’éclatement de :      

a-Sur le plateau (à l’exception de centre) :Résistance minimale en bars  5,5.

b-Sur la couronne : Résistance minimale en bars  5,5.

7-Menues fournitures :

A-Doublure: Crétonne noire de 160g/m² (min) en 
elcro 100%  .

B-Fil de couture : Fil de 
elcro 
elcro
ng .

C- Oeillets: Oeillets à bord plat ,en laiton bronze ou acier noirci de 
elcro
n ext. (8) mm (± 2mm) environ , avec rondelle , ne fondant pas à la pose .

D-Pourtour de tête en tissue cotton/polyester :

a) Nature: cotton / polyester  .

b) Largeur  : 20 (± 2) mm 

c) Nature : bande textile tubulaire.

d) Teinte: Noir .

E- pièce de renfort en cuir pour l’insigne:

a)Nature: Similicuir .

b)Epaisseur : 0.8 à 1,2 mm.

c)Teinte: Noir .

d)Caractéristiques requises au point de vue mécanique physique :Résistance minimale au déchirement en Kgf/mm : 1,7 .
3-PRESCRIPTION PARTICULIÈRE À LA FABRICATION :
   Le 
elcr est formé par tricotage successif de palmes diminuées . Les bords libres de la première et la dernière palme sont 
elcro
ng par un remaillage simple ,au point de chainette , un fil en laine .

1-Outre le tricot formant le dessus (ou plateau) de la coiffe et le dessous (ou couronne) comportant l’entrée de tête , le 
elcr terminé comprend .

2-Une doublure .

3-Un pourtour de tête en bande textile 
elcro / polyester .

4-Une pièce de renfort en cuir .

5-Deux œillets d’aération .
31-La coiffe comprend:

a)Un plateau en tricot de forme circulaire et de 
elcro
n variable selon la pointure du 
elcr voir paragraphe 4 :Tableau de dimension .
b)Une couronne en tricot committee l’ouverture circulaire du passage de tête est légèrement excentrée par rapport au fond du 
elcr .La 
elcro de la couronne variable au long de sa 
elcro
ng est 
elcro
 au paragraphe 4 .
32-Doublure : 

Une doublure en 
elcro
n ,double entièrement l’intérieur du 
elcr .Le fond circulaire est en un seul morceau , la couronne du dessous est en deux morceaux .

Fond et couronne sont 
elcro
ng par une couture tout au long de leur grande circonférence .
33-Pourtour de tête en bande textile 
elcro / polyester: 

 Le tissue est 
elc à cheval sur l’ouverture du passage de tête fixé intérieurement par une couture zig-zag puis rabattu et piqué par une couture simple .

 La hauteur 
elcro
n de Pourtour 
elc sur l’effet est de :

- Extérieurement : 11 à 12 mm .

- Intérieurement :   8 à  9 mm .

Un ruban de sérrage noir de 
elcro (70-80)cm de 
elcro 10mm (±2mm),d’epaisseur 0.8mm (±0.2),  en tricot de polyester ou polyester/
elcro ,passant á l’int de portour ,permettant de règler les dimensions de l’entrée de tête.

Les coutures du pourtour prennent à la fois le tricot ,la doublure et la base de la pièce de renfort en cuir pour insigne .
34-Pièce de renfort en cuir :

Elle est de forme carré à angles arrondis committee le côte est de (6-7) cm approximativement .

Son assemblage au 
elcr est 
elcro
 de la façon suivante :

· Elle est cousue intérieurement , sur la doublure et du côté droite (
elcr porté par l’utilisateur) à 120 degrés environ par rapport au centre de l’arrière du 
elcr .

· Elle est prise par son côté inférieur dans le pourtour en textile .

· Elle est prise par son côté  suppérieur par la couture assemblant plateau et couronne de la doublure .

 Sur la face exterieur du 
elcr on fixe sur la pièce de renfort par couture la parti femelle d`un systéme 
elcro des dimensions convenables aux dimensions du l`insigne 

La partie male du systéme 
elcro est fixé par couture sur la pièce de tissue de lain qui est la base de l`insigne ( le cèdre ) 

l’insigne est un cèdre 
elcro en fils 
elcro
ng
 sur une pièce de ( laine 70 %  /polyester30%  ±3% )  de 320 grs/m² ± 5% ,de poids .

35-Oeillets d’aération :

Deux œillets sont 
elcro sur la couronne du côté gauche (
elcr porté par l’utilisateur ) à 90 degrés par rapport au centre de l’arrière du 
elcr.

 Ils sont espacés de 35 mm et 
elcro de 35 à 40 mm du bord libre de l’entrée de tête. Leur fixation est renforcée intérieurement par une rondelle de cuir.
4-TABLEAU DE DIMENSIONS & DE MASSES 

Dimensions minimales et maximales, en 
elcro
ng
n , de l’effet 
elc à plat , plis 
elcro
 à la main , sans faire subir au tricot une extension quelconque .

	Contour cranien   (2)
	52-53-54-55
	56-57
	58-59
	60-61
	62 -63-64

	Rayon extérieur du 
elcr (cm )
	22.5-23.5
	23.5- 24.5
	24.5-25.5
	25.5-26.5
	26.5-28.5

	Masse minimale d’un effet 
elc isolement ( g )
	80 ± 5


(2) exprimés en 
elcro
ng
n, indiquent la longueur de la circonférence du passage de tête ( une 
elcro
ng de ±0,5 cm est accordée ) .
5-PRÉSCRIPTIONS PARTICULIÈRES AU TRAITEMENT ANTI-MITES

Les effets doivent être 
elcro
n  contre les attaques des mites,induividuellement, ou par l’ajout d’un produit anti mite dans chaque carton, qui doit porter une vignette signalant le nom du produit utulisé.
6-PRESCRIPTION TECHNIQUE PARTICULIÈRE ET LA COULEUR.

1-La coiffe 

25- Nuance de la coiffe : Sur demande de l’administration .

b- Mode de teinture de la coiffe : Sur effet .

c- Solidité des teintures : De la coiffe et du tissue de pourtour.
	
	Dégradation
	Dégorgement

	A la lumiere

A l’eau 

A la sueur 

Aux solvants organique (
elcro
ng
n

lene )  

Au lavage faible 
	4

4

4

4

3
	-

3

3

4

-


2-Autres 
elcro
n 
elcro
ng
n
 : Nuances .
	Utilisateurs
	Doublure
	Tissue  de pourtour de tête et du cuir de support d’insigne
	Oeillets
	Fil d’assemblage de la doublure à la coiffe
	Fil d’assemblage du pourtour

de tête au bérêt

	FSI
	Noir
	Noir
	Laiton bronze ou acier noirci
	Noir
	Noir


26- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRESÀ L’INSIGNE DES BÉRÊTS DES  F.S.I 

    L’insigne est 
elcr à l’extérieur du 
elcr au dessus de la pièce intérieur de cuir appelée support d’insigne , qui lui sert effectivement de support .

    L’insigne lui 
elc est conforme à l’insigne type qui se trouve au service d’équipement .

8- فحص العينات: 

- يتم فحص البيريه من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد . 
- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة  على أن تراعى المعايير المعتمدة عالمياً. 
9 – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد عينة (بيريه عدد 2 ) على الاقل على أن يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص.

10- يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

27- اذا ما تبين ان الصوف المستخدم غير (laine vièrge) والنسبة للصوف أقل من 98% . 
28- اذا ما تجاوز نعومة الياف الصوف 21,5 ميكرون . 

29- اذا ما تجاوز سماكة نمرة الخيط 7/1أي (6/1،5/1،4/1 نزولاً ) 

30- اذا ما تبين من خلال الفحص ان القلنسوات مصابة بالعث عند كل عملية استلام . 

المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي
الادارة المركزية – مصلحة اللوازم 

            المكتب الفني  
       =========== 




عدد : 193/ 204                     
 

تاريخ : 2/10 /2017 
مواصفات : شارة كتف للعلم اللبناني 

1- التعريف : شارة من قماش عائدة للعلم اللبناني قياس (5,5× 3,5 ) سم وفقاً للرسم المبين في الملحق رقم (1)  المرفق ربطاً ، توضع على الذراع الايسر لبزة الميدان العائدة لعناصر قوى الامن الداخلي ، ضمن مسافة 5 سم من درزة الكتف .
2- الخصائص الفنية والقياسات : 
1- خيط التطريز : 
11- خيط التطريز : من الفيسكوز أو البوليستر ، رقم 120 دينيير مزوي على 2 ، وفقاً للالوان المعتمدة للعلم اللبناني والمبينة في الرسم المرفق (الاخضر – الاحمر والابيض ) بالأضافة للتطريز جوانب الشارة باللون (الاسود) .
12- كثافة التطريز : يجب ان يكون التطريز بكثافة عالية بشكل لا يسمح بظهور القماش الاساسي تحته . 

13 – درجة مقاومة الصباغ : على الضوء (5) ، على الغسيل (4-5) ، على الحلالات العضوية (4-5) . 

2- القماش الاساسي: 

21- التركيب 


: (80-90) % صوف والباقي بوليستر .  
22- الوزن 


: (320 ± 5% ) غرام بالمتر المربع . 

23- العدد الادنى للخيوط /سنتم 
: للسداء (18) 
للحمة (16) . 

24- نمرة الخيط (Nm) 
: ( 12 ± 0,5 ) . 

25- اللون 


: أســـــــــــــــــــــود . 

26- درجة مقاومة الصباغ 
: على الضوء (5) ، على الغسيل (4) ، على الحلالات العضوية (4-5) .

27- الشكل النهائي للقماش 
: Gratté et décati à fond .

28- نسبة الانكماش بعد الغسيل 
: (1,5 ) %  في السداء واللحمة . 

3- القماش اللاصق : 

31- تزود الشارة بقماش ذاتي الالتصاق ذكر وأنثى ، وبنفس مساحة الشارة ويكون جزءاً منها ، بحيث تثبت القطعة (الانثى ) على الشارة بطريقة الدرز .
4- القياسات والشكل : وفقاً للملحق رقم (1) أدناه : 
1- الارتفاع 


: 35 ملم 
2- العرض 


: 55 ملم 
3- عرض تطريز الجوانب 
: 2,5 ملم  
ج- ملاحظات : 
· على المتعهد تقديم عينة عن الشارة للاستلام على أساسها . 
· تخضع البضاعة كفالة صنع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الاستلام النهائي . 
· أن تكون المواد المستعملة على درجة عالية من الجودة ، وتراعى أصول الفن في التنفيذ . 
· توضب كل شارة ضمن غلاف من النايلون الشفاف ، وكل (12) شارة داخل علبة من الكرتون يدون عليها : رقم وتاريخ الاتفاقية – اسم الملتزم او عنوانه التجاري – النوع – العدد . 
ملحق رقم (1) 

رسم وقياسات شارة العلم اللبناني 

[image: image17.jpg]



                                                                    أحمر 
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                                          أبيض                                       أخضر 

                                                                   أحمر 
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مواصفات : حذاء نصفي (لون اسود )
1- الوصف العام : 
· الجلد : بقر أسود 
· النعل :كاوتشوك . 
· الفرعة : مبطنة من الداخل بواسطة قماش قطني . 
· اللسان والجوانب : مبطنين بجلد ماعز . 
2-  طريقة الصنع : 
الجلد ، الضبان ، والجوانب مجموعين مع بعضهم البعض بواسطة التلصيق الحراري من النوعية الجيدة ، ويدرز بعدها بواسطة ماكينة ( بلاك )، على أن يكون الدرز على النعل ضمن قنال محفور خصيصاً بحيث يأتي الخيط بداخله بعمق 2 ملم. 

3- الشكل والصنع :
وفقاً للانموذج المعتمد في قوى الامن الداخلي . 

4- الجزئيات : 
41- الجلد الخارجي : وفقا" للمواصفات المدرجة في الملحق رقم ( A  )
Vachette box pleine fleur , souple , côté chaire noire obtenue par pigmentation de la fleur , le finissage de toucher oily . 

42- البطانة : وفقا" للمواصفات المدرجة في الملحق رقم (B  ) 

43- بطانة قماش خام قطنية 100% : وفقا" للمواصفات المدرجة في الملحق رقم ( C ) 
44- خيط الدرز لون اسود بوليستر : نمرة 100 TEX مشمع من الخارج ، ونمرة 75 TEX  من الداخل .

45- اربعة ثقوب للشريط مكبسنة لون اسود بقطر 4 ملم .
       ( كبسون من النوعية الجيدة ) Acier noirçi (0,3_0,4) mm .
46- الحشوة التي تقسي بوزية الحذاء مصنوعة من قماش مقوى وفقا" للملحق رقم (D) او من نوعية توازيها جودة .

47- الحشوة التي تقسي خلفية الحذاء مصنوعة من فيبر مقوى يعمل على الحرارة بسماكة 1,4 ملم مبطنة بطبشة خلفية من النشير بسماكة ( 0،9_1 ) ملم .
           48- ضبان الحذاء مؤلف من طبقتين متصلتين :

      الجزء الامامي : 
- من النعل COLLET CYLINDRE EGALISE 
- سماكة : 2_ 2,5 ملم 
 -وفقا" للمواصفات المدرجة في الملحق (E) 

     الجزء الخلفي   :
- من طبقتين من الفيبر المقوى .

                        
- سماكة 2 ملم 

                        
- من نوعية Texon ou Bondex  .
ان هذا الضبان يحتوي على قوس حديدي مخفي مقلوب بطريقة جيدة لتأمين راحة القدم . ان نوعية الدباغة لهذا النعل هي نباتية .

49- النعل الاخير كناية عن قطعة واحدة مع الكعب مصنع من مادة الكاوتشوك عازلة للمياه ذات تضليعة خشنة من الاسفل ( يتم الموافقة على تصميم النعل قبل البدء بالعمل ) مواصفاته الفنية وفقا" للملحق رقم (F) .

50- شريط الحذاء لون اسود ، طول 75 سم وفقا" للمواصفات المدرجة في الملحق رقم ( G) 

51- ضبان النظافة من جلد الماعز : مواصفاته مدرجة في الملحق رقم ( B) 

52- خيط الجمع من البوليستر لون اسود مشمع بسماكة 1 ملم من الخارج وبوليستر لون اسود بسماكة 0،8 ملم من الداخل .

ملاحظة : 
-يجب ان يكون علو الحذاء من الامام بين ( 0،8 _ 1 ) سم 
-يجب مراعاة راحة القدم في التصميم والقالب وعلو الكعب وفي القياسات التفصيلية 
-يجب أن لا يتعدى مساحة القسم الفارغ في نعل الكاوتشوك من الجهة الداخلية 50% من المساحة الاجمالية لكي تأتي نتيجة جمع النعل مع جسم الحذاء مرضية ومتينة . 
Présentation : 

La présentation des effets doit être analogue à celle d' article similaire livrés au secteur privé.

Remarques :

Les produits utilisés doivent être de très bonne qualité et les régles de l'art doivent être respectées dans la fabrication.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tout défaut qui apparait après utilisation de l'article, résultant d'une mauvaise exécution ou d'usage de produits insuffisant .  

Annexe Nº (A)

المواصفات الفنية للفرعة

-Tannage 




: à l'oxyde de chrome 

-Epaisseur 




: 1,6 – 1,8 mm 

-Résistance à la traction 


: Min 2,5 kgf/mm2 

-Allongement à la rupture   


: Min 40 % 

-Résistace au déchirement 


: Min 3,2 kgf/mm 

-Matières grasses
,% du cuir sec 

: 2,5 – 4,5 

-Oxyde de chrome , % du cuir sec

: Min 4 

-PH des matières solubles 
        :Min 3,5 (cours de cuir de l'intendance française l'intendance française)                        

-------------------------------------------------------

Annexe Nº (B)

المواصفات الفنية لبطانة الجلد

-Nature 






:chèvre , Tannage végétal 

-Epaisseur 






: 0,8-1,2 mm 

-Résistace au déchirement 




: Min 2,25 kgf/mm 

-Eau , % du cuir sec





: Max 15 

-Matières Minérales ,du cuir sec et dégraissé


:Max 4 

- Matières Minérales solubles %  Du cuir sec et dégraissé 
:Max 1 

-Matières grasses ,% du cuir sec 



:6-12

-% de matières solubles dans l'eau



:Max 8

-PH des matières solubles 



       :Min 3,5(cours de cuir de l'intendance Française) 
-------------------------------------------------------
Annexe Nº (C) 

المواصفات الفنية لبطانة القماش 
Toile coton pour doublure d'empeigne

-Nature de la matière première 





: coton 

-Poids au mètre carré (sous lisière )  en atmosphère normale


:270 g+ 5%    - 2%


-Armure 








: toile ou reps 2/2 ,chaine 

-Nombre normal de fils au centimèter (simple ou retors ) chaine et trame 
: 25 x 20

-Résistance normale à la traction en kgf











Chaine : 90











Trame 
: 80 

-Naunce 








:Ecure

-apprêts,maximum de perte en poids Au lavage



: 2 % 

Annexe Nº (D)

مواصفات حشوة البوز 
-Epaiseur 



:1,2-1,4 mm 

-Nature de support 


:feutre tissé ou tissu coton ,double face trame 

-Nature de l'enduction 

:nitrocellulose ou acetate de cellulose, soit résine






Synthetique inflammable, avec durçisseur.

-------------------------------------------------------
Annexe Nº (E) 

مواصفات الجزء الامامي من الضبان 
-Nature 






:collet cylindré eglaisé
-Tannage 






: végétal 

-Epaisseur 






:2-2,2 mm 

-Résistance au déchirement 




:Min 3kgf/mm

-Ramollissement à l'eau 




: Max 26 (suivant N.FG52-008)

-Absorption d' eau en 1 heure en%



: Min 35 

-Eau du cuir initial en % 




: Max 18 

-Matières  minérales ,% du cuir 

                         sec et dégraissé 



:Max 4

-Matières minérales soluble ,% du cuir sec et dégraissé
: Max 1,5 

-%de matières grasses 




: 2-6 

- % de matières solubles dans l'eau 



: Max 14 

-PH des matières solubles




:Min 3.5

-------------------------------------------------------
Annexe Nº (F)

المواصفات الفنية لنعل الكاوتشوك 

-Composition 




:Caoutchouc synthétique , ou naturel ,ou Mélange de deux 

-Densité 




: 1.1-1.2 

-Dureté shore 




: 65-75 (NF.T46-OO3)

-Résistance minimale à la traction 

: 130 dan /cm2 ou 1,5 kgf/mm2

                                                                ( NF.T46-OO2)

-Allongement minimum à la rapture

:450% (NF.T46-OO2)

-Résistance à la traction après Vieillissement de 6 jours a 

                                                        l'étuve  de Geer à 70ºc 
: ne doit pas être inférieur de plus de 20% 

                                                              

 Au chiffre initial (NF.T46-OO4)

-Résistance à l'abrasion 




:Max 7,5 % après 1000 tours 

-Allogement après vieillissement  



: Min 315 % 

-------------------------------------------------------
Annexe Nº (E)

المواصفات الفنية للشريط 

- Composition: en polyamide,ou polyester ,ou polyester renforcé par du coton

-Longueur en m 





: 0,75

-Diamètre en mm 





: 3-3,5

-Poide à l'hectomètre en grs 




: 245

-Résistance dynamométrique minimun en kilo

:40

-------------------------------------------------------
شروط عامة أخرى 

1- يكون الحذاء نظيفاً وأملساً خالياً من اي عيوب من الداخل والخارج مع مراعة اصول الصناعة مع طريقة إنهاء ممتازة 
2- يوضع كل زوج حذاء في صندوق من الكرتون المقوى وزن 600غرام للمتر المربع . 
3- توضب كل دزينة أحذية داخل صندوق كبير من الكرتون . 
عدد:66/204 

تاريخ:12/5/2008

مواصفات : جزمة جلد للدراجين

Spécifications techniques des Bottes en cuir pour les Motocyclistes 
1-Déscription:

La guêtre pour motocyclistes est du type chaussure montante,genre “DERBY”c.à.d que les quartiers sont piqués sur  l’empeigne.Elle est cousue de part en part avec emboitage collant et lacets au moyen d’oeillets et crochets.Elle comporte un soufflet et une languette.La fermeture de la partie haute de la tige est assurée par sanglons et boucles à barrettes.Le dessus est en vachette-box,coloris noir .L’empeigne doublée chèvre est renforcée par un bout dur.Les quartiers doublés de chèvres également,sont en deux pièces et récouverts à l’arrière par une talonnette-baguette.Le dessous est en caoutchouc,semelle et talon.
11-  Constituants et Matériaux  
1-tige 
Empeigne /quartiers /talonnette-baguette : vachette – box lissées de 1.8 à 2.0mm d'épaisseur.coloris noir .Fleur artificielle.

Doublure ( empeigne et quartier ) : chèvre naturelle , doublure de 1.0 à 1.2 mm d'épaisseur. 

                  Ailettes intérieures : débris vachette-box ou chèvre de 1.0 a 1.2 mm d'épaisseur.

Soufflet /Languette /Sous-œillets /Ailette de proprété /Support de boucles /Sanglons :  

Chèvre au chrome de 1.0 à 1.2 mm  d'épaisseur ou débris de vachette box .

2-accessoires de la tige 
A- Fils : en polyamide , filament continu 107 TEX ou bien en polyester filament continu 128 TEX .
B- œillets 
C- Crochets
D- Boucles à barettes 
E- Lacets 
3-Dessous   
· Semelle première : collet cylindre egalisé de 2.5 à 3 mm d'épaisseur 
· Rempli : cuir lisse battu 2.5 à 3mm d'épaisseur.
· Semelle intercalaire : Voir annexe VII
· Semelle seconde : Voir annexe VI.

· Hauteur totale du talon:Min 30mm

· Bout dur et contrefort : thermoplastique de ( 1.2 )mm d'épaisseur 

· Talonnette de propreté : chèvre naturelle de 1.0 à 1.2 mm d'épaisseur.

Accessoire de dessous :

· Couture en première : fils en polyester , filaments continus , blanchi 767 TEX , ou écru naturel 733 TEX  .

111 – confection     
Suivant modèle type joint .  

Annexe 1 – Fils  

Les fils à utiliser sont les suivants :

a- Pour la piqure des tiges : fils en polyamide , filaments continus , noir 107TEX ou bien fils en polyester , filaments continus , noir 128TEX .
b- Pour la couture en première : fils en polyester , tressé , blanchi 767TEX ou écru naturel 733TEX. 
Annexe 11 – Toile 
Toile cotton 270g pour doublure d'empeigne .

Toile gommée 500g pour entoilage des premières .

Annexe 111 – œillets ,Crochets , Boucles à barrettes 
A- œillets :  œillets à bords ronds fondus . 
Métal : Acier noirci ou Laiton de composition cuivre 70% et Zinc 30%

B- Crochets : Epaisseur : 1 mm / Metal : Acier Noirci 

C- Boucles à barrettes : elles sont cambrées et munies d'une encharpure , d'un rouleau et  d'un ardillon . Le métal utulisé est l 'acier nickel ou l' acier doux phosphaté.

Annexe 1V – Lacets  

Ils sont ronds , en polyester cotton de longueur 1.75 mètre , de diamètre 6mm.

· Poids à l' hectomètre en grammes :470 min. 

· Resistance dynamométrique en Kgf : 32 min 

Serre : nombre de mailles au cm  8.0 min 

Les extrémités des lacets doivent être plastifiées ou munies d 'un embout plastique de façon à éviter l éffilochage .

Annexe V – Bouts durs et contreforts 
a- Support : En thermo plastique de 1.2mm d 'épaisseur

b- Epaisseur maximum : 2.5 mm 

Annexe V1 – caoutchouc de  la Semelle extérieure 

· Nature :   caoutchouc synthétique , naturel  ou bien mélange des deux , Anti-Dérappant .

· Epaisseur:Min 12 mm

· Densité: 1.1 a 1.2 

· Dureté shore : 65 – 75 

· Résistance à la traction en Kgf/mm2 : 1min 

· Allongement à la rupture ( en% ) 450 %min 

Annexe V11 – caoutchouc de la Semelle intercalaire 
Plaque de caoutchouc synthétique, naturel  ou bien mélange des deux ,  de teinte noire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

· Densité  : 1.3 max 

· Dureté shore immédiate : 70 – 80 

· Allongement à la rupture : 250 %min 

· Résistance à la traction en Kgf/mm2 : 0.9 min.

· Epaisseur: -Sans bordure :Min 3mm

      -Avec bordure:Min 7mm
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 

الإدارة المركزية ـ مصلحة اللوازم 

             المكتب الفني 

عدد : 77/204 

تاريخ : 12/7/2014 
مواصفات :جزمة كاتشوك مميزة للدراجين    

Article :chaussure motocycliste
Matières premières et produits utilisés :
1- Empeigne, tige et quartiers:

a- Cuir synthétique , couleur noire, fleur corrigée.
b- Epaisseur : 1.3 - 1.5 mm.
c- Force de rupture ( N/25 mm ) , (min):                   - direction (1) : 325
· Direction(2) :275
2- Doublure:

a- Chèvre  naturelle, tannage végétal.

b- Epaisseur : 1 - 1.2 mm.

c- Déchirement : 3.2  kgf/mm (min).

d- Matières grasses : 2.5 – 4 % .

La doublure recouvre entièrement toute la chaussure :empeigne , quartiers et tige.

3- Renforcement:

a- Bout dur : feutre tissé ou non- tissé. Epaisseur : 1.2 mm.

b-  Bon bout : feutre tissé ou non- tissé. Epaisseur : 1.4 mm.

4-Semelle première: 
a- Nature : collet lissé battu.

b- Epaisseur : 2.0 - 2.5  mm.

5- Sous la semelle première, une couche de texon épaisseur 1.5mm. 

6-Doublure de la Semelle première(partie talon seulement ):

a- Nature : Chèvre  naturelle, tannage végétal.

b- Epaisseur : 1- 1.2 mm.

c- Déchirement : 3.2  kgf/mm (min).

7- Cambrion:

a- Nature : métal.

b- Dimensions:
Longueur : 11-  12 cm 

Largeur    : 1.5 - 2 cm 

c- Epaisseur : 1.5 mm.

8- Semelle extérieur et talon monobloc : 

a- Nature : caoutchouc synthétique (PVC).

b- Epaisseur : 
-A l’avant  10- 11 mm.

-Talon 20 – 25 mm 

c- Dureté shore : 60-70 

d- Densité : 1.2-1.4 

9-Construction :

a- Cousu de part en part.

b- Fil des semelage :polyester.

c- NM: 0.8

d- Traction: 15 kgf/mm (min).

10-Forme et confection (selon modéle type )

11-Dimensions : table et dessin joint . 

Remarque : 

Les produits utilisés doivent être de très bonne qualité et les régles de l'art doivent être respectées dans la fabrication.

L'entrepreneur sera tenu responsable de tout défaut qui apparait après utilisation de l'article, résultant d'une mauvaise exécution ou d'usage de produits insuffisant.

جدول بالقياسات العائدة لجزمة الكاوتشوك المميزة للدراجين

	MESURE EN (MM)

	
	STANDARD
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	H
	L
	

	39
	400
	385
	

	40
	405
	390
	

	41
	410
	395
	

	42
	415
	400
	

	43
	420
	405
	

	44
	425
	410
	

	45
	430
	415
	

	46
	435
	420
	

	47
	440
	425
	

	
	
	
	

	H: hauteur mesurée à l'interieur ,le long de la baguette arrière .
	POUR CHAQUE POINTURE , LA QUANTITÉ DEMANDÉE  DOIT ÊTRE REPARTIE DE LA FAÇON SUIVANTE :

· 25 % AVEC UNE COUPE DE POINTURE (P) REGULIÈRE. 

· 75 % AVEC UNE COUPE DE POINTURE (P) AMPLE  



	L: largeur = cir conférence de la botte ,prise à la naissance du mollet, à 10 cm du haut de la tige ,le long de la baguette arrière 
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المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي
الادارة المركزية – مصلحة اللوازم 

            المكتب الفني  
       =========== 





عدد : 147/ 204                     
 

تاريخ : 10/7/2019 
مواصفات : بزة الميدان لون أسود لعناصرالمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية 

( السترة والسروال ) مع القياسات التفصيلية.
1-المواصفات الفنية للقماش

31- الخصائص العامة للقماش :
1-طبيعة المواد الأولية المستعملة : 
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مزيج خيوط السداء وخيوط اللحمة (Blended combed yarn) :
- 57 %  قطن .                                                ( ±2 )
- 41 %  بوليستر (1,4 دينيير Denier أو أرفع ) 

- 2 %    ليكرا ، حد أقصى    (70 دينيير )                                  
2-الوزن بالمتر المربع في الظروف الجوية الطبيعية (21درجة مئوية ،65%رطوبة ): 225 غرام /م2  (حد أدنى )     
3-التركيب النسجي  (Armure) :  Ripstop   ( 6 ملم ) . 
4-العدد الأدنى للخيوط بالسنتم : 






خيوط السداء : 40 
(± 2)





خيوط اللحمة : 25 
(± 2)
5-نمرة الخيط : (Nm)  
           
   




للسداء : (قطن /بوليستر) 36/1   



  (±1)
   






للحمة  : ( قطن /بوليستر ) 24/1 أو ارفع  + ليكرا (70 ديننير)   (±1)    
6-مقاومة الشد (كلغ قوة): (حد ادنى ) (Strip Method)






في اتجاه السداء: 80 
(- 3)





في اتجاه اللحمة :60 
(- 3)
7-الاستطالة عند الانقطاع  : (حد ادنى )






في اتجاه السداء :12% 
(- 2)





في اتجاه اللحمة : 27%   
(- 3)      
ب- الخصائص الكيميائية للقماش :

32- اللون : أسود  ، على أن يتم حياكة القماش من لونين أسودين مختلفين ، وفقاً للتالي:
· خيوط السدأ : أسود غامق :
 Pantone :19-4004 TCX
· خيوط اللحمة : أسود :
 Pantone :19-4008 TCX
· على المتعهد أن يتقدم بعينة عن القماش لمطابقتها مع الانموذج المعتمد لدى الادارة وأخذ الموافقة على اللون . 

33- طبيعة الصباغ : صباغ خيط (Yarn dye) 
34- ثبات الصباغات : 














    
النســب الدنيــا

31- عند تعرضه للضوء : 






4-5
32- عند تعرضه للاحتكاك:         
- الجاف :



3-4





- الرطب : 



3-4




33- عند تعرضه للتعرق à la sueur:




-تغيير في ظل اللون  Dégradation:


4-5




-حلول اللون على القطن          Dégrogement sur 
elcro
4-5
ج- الشكل : السترة والسروال : وفقاً للانموذج المعتمد لدى الادارة . 
د- شروط عامة للقماش : 


- ان تكون الخيوط منتظمة ومتجانسة خالية من أية عيوب تؤثر في مظهر وملمس القماش. 


- ان يكون القماش نظيفاً خالياً من اية عيوب ظاهرة (تبقيع- تلطيخ – ثقوب – نتوءات – الخ ....).
- ان يكون القماش معالجاً بحيث يمنح وجهتي القماش ملمساً ناعماً . 
- تنهية القماش : ناعم (SOFT). 

- على ان لا يعالج القماش باية مواد مضرة غير مسموح باستعمالها ومضرة بصحة الانسان.
- أتيكيت تبين طريقة الغسيل والكوي . 
35- المواصفات الفنية للنسيج ذاتي الالتصاق : Velcro Tape و المستخدم  في السترة والسروال : 

· طبيعة المواد الأولية المستعملة : بولي آميد 100% 
· القسم الذكر (الخشن ) :Hook shape  
· القسم الانثى (الناعم) : Fiber loops shape (non brushed) 
36- المواصفات الفنية للخياطة مع القياسات التفصيلية :
31- السترة : 

311- الجهة الامامية :

- يتم تصنيع السترة من نسيج قطن / بوليستر / ليكرا  وفقاً لما هو محدد في البند (1) من المواصفات.
- للسترة طوق (قبة) بعرض (5)سم (±0,5) سم ، يمكن ان تبقى مغلقة أو مفتوحة بواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape).
- كتافيات عدد (2) قياس (14×5) سم (±0,5) سم عند درزة الكتف تنتهي براس مثلث عرض قاعدته (4) سم (±0,5) سم ، تثبت لجهة الرقبة بواسطة زر دائري بقطر (15) ملم (±0,1) ملم لون اسود .
- للسترة جيبين منحرفين مثبتين على مستوى الصدر بطريقة الدرز ، لهما شكل مستطيل قياس (15×15) سم (±0,5) سم ، يقفلان بواسطة مرد من نفس القماش قياس (15×5) سم (±0,5) سم بواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) قياس (2×14) سم .
- تغلق السترة بواسطة سحاب من البلاستيك المقوى (6) ملم وبطول (55) سم (±2) سم ،مع مرد من قماش يغطي السحاب بعرض (4)سم (±0,5) سم يقفل بواسطة (3) قطع ذاتية الالتصاق (
elcro tape) قياس (2,5×5) سم .
- يتم تثبيت نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) أنثى قياس  (14×2,5) سم  للجهة اليمنى واليسرى من السترة بواسطة الدرز وعلى مستوى (1) سم أعلى الجيبة . 

- يتم تثبيت نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) بواسطة الدرز مستطيل  الشكل قياس  (4×5) سم  في وسط السترة وعلى مستوى (18) سم أسفل درزة القبة ، لتثبيت فئة الدم . 

- الاكمام مستقيمة ، يتم تعديل قياس فتحة الكم بواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) قياس (4×15) سم على الاقل .
- يتم تثبيت جيب على الكم الايمن واخر على الايسر بمسافة (4-5) سم تحت مستوى درزة الكتف بطريقة الدرز ، لهما شكل مستطيل قياس (10×13) سم (±0,5) سم ، يقفلان بواسطة مرد من نفس القماش قياس (10×5,5) سم (±0,5) سم وبواسطة نسيج ذاتي الالتصاق ذكر (
elcro tape) عدد (2) لكل جيب قياس (9×2,5) سم من الداخل ، على ان يغطي كامل مساحة الجيب مع المرد نسيج ذاتي الالتصاق أنثى (
elcro tape).

- يتم اضافة تقوية من نفس قماش البزة على كوع الكم الايمن والايسر بطريقة الدرز ، بطول (22) سم (±2 ) وبعرض (21سم من الاعلى -18 سم من الاسفل ) (±1 ) سم  .
- يتم تثبيت جيب لوضع الاقلام على الكم الايسر قياس (14×7) سم بمسافة (10) سم اعلى فتحة الكم بطريقة الدرز مقسم الى ثلاث حجرات من نفس العرض .

312- الجهة الخلفية :

- يتشكل الجزء الخلفي للسترة من (3) قطع يتم جمعها مع بعضها مع وجود ثنية بعرض (6) سم (±0,5 ) سم  لكل جهة تبداء من تحت درزة الكتف بمسافة (10-12) سم ولمسافة (24-26) سم . 

- يتم تثبيت لسانين على مستوى الخصر للجهتين اليمنى واليسرى لتعديل قياس السترة من نفس قماش السترة بعرض (5,5-6)سم وطول (10-12) سم تنتهي بشكل مثلث مثبت عليهما نسيج ذاتي الالتصاق ذكر قياس (5×5 ) سم وعلى السترة نسيج ذاتي الالتصاق أنثى قياس (12×5 ) سم لتعديل قياس الخصر.

- ينتهي اسفل السترة بزيف بعرض (2-2,5 ) سم . 

32- السروال :

 - يتم تصنيع السروال من نسيج قطن /بوليستر / ليكرا  وفقاً لما هو محدد في البند (1) من المواصفات .

- قياس عرض الكمر (6-7) سم ، يتوسطه من الجهتين اليمنى واليسرى شريط مطاطي داخل قماش الكمر بعرض (2,5) سم وبطول (12) سم دون شد ينتهي بنسيج ذاتي الالتصاق ذكر بعرض (2,5) سم وبطول (8) سم ، وعلى الكمر من الخارج يثبت نسيج ذاتي الالتصاق أنثى بعرض (4,5) سم وبطول (10) سم لتعديل قياس الخصر .

- يتم تثبيت (6) ممرات  لحزام الوسط من القماش بقياس (7×2) سم بواسطة الدرز. 

- يتم تثبيت (3) ممرات لحزام الوسط من القماش بقياس (10×5) سم تنتهي براس مثلث ، يتم تثبيت احد اطرافها داخل الكمر بواسطة الدرز ، والطرف الاخر بواسطة الازرار بقطر (15) ملم (±0,1) ملم لون أسود .

- يتم اقفال السروال من الامام بواسطة نسيج ذاتي الالتصاق ذكر وانثى قياس (5×8) سم ، وسحاب (6) ملم . 

- للسروال جيبين جانبين منحرفين ، فتحة الجيب بحدود (16-18) سم ، لكل جيب كيس من القماش بطول (20-22) سم من نفس قماش السروال  . 

- يتم تثبيت جيبين جانبيين للجهة اليمنى  واخر للجهة اليسرى على مستوى الفخذ بطريقة الدرز ، لهما شكل مستطيل قياس (20×25) سم (±1) سم مع ثنية بقياس (3)سم ، يقفلان بواسطة مرد من نفس القماش قياس (20×8) سم (±0,5) سم وبواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) عدد (2) لكل جيب قياس (2,5×4) سم . 
- يتم تثبيت جيبين جانبيين صغيريين للجهة اليمنى  واخر للجهة اليسرى على مستوى الفخذ بطريقة الدرز للجهة الداخلية من ناحية الجيب الكبير ، لهما شكل شبه مستطيل قياس (14×15) سم (±1) سم ، يقفلان بواسطة مرد من نفس القماش قياس (14×6) سم (±0,5) سم وبواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) عدد (2) لكل جيب قياس (2,5×4) سم . 
- يتم تثبيت جيبين جانبيين صغيريين للجهة اليمنى  واخر للجهة اليسرى اسفل الركبة للجهة الخارجية  ، لهما شكل شبه مستطيل قياس (14×15) سم (±1) سم ، يقفلان بواسطة مرد من نفس القماش قياس (14×6) سم (±0,5) سم وبواسطة نسيج ذاتي الالتصاق (
elcro tape) عدد (2) لكل جيب قياس (2,5×4) سم . 
- تقوية على الركب من نفس قماش السترة بعرض (19سم للاعلى و13 سم للاسفل ) وبارتفاع (30-32) سم . 
- تركيب لسان على مستوى الركبة للجهة الخارجية (للجهتين ) من نفس قماش السروال قياس (6×8) سم مثبت عليه قماش ذاتي الالتصاق ذكر قياس (5×5) سم وعلى الرجل قماش ذاتي الالتصاق أنثى قياس (5×13) سم لتعديل قياس الرجل على مستوى الركبة.  

- تركيب لسان عند نهاية الرجل (للجهتين ) من نفس قماش السروال قياس (6×8) سم مثبت عليه قماش ذاتي الالتصاق ذكر قياس (5×5) سم وعلى الرجل قماش ذاتي الالتصاق أنثى قياس (5×13) سم لتعديل قياس فتحة الرجل . 

- للجهة الخلفية عند القعدة يتم تثبيت تقوية قماش من نفس قماش البزة (قصة بيضاوية ) بطريقة الدرز . 

- للجهة الخلفية جيب مخفي للجهتين تحت مستوى الكمر بعرض (15) سم يقفلان بواسطة سحاب قياس (6 ملم ) ويكون طوله بعرض فتحة الجيب ، لكل جيب كيس من القماش بطول (20) سم من نفس قماش السروال  . 

4- الشكل : السترة والسروال : وفقاً للانموذج المعتمد لدى الادارة والرسم المرفق . 

5- فحص العينات: 

- يتم فحص البزة (السترة والسروال ) من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد . 

- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة  على أن تراعى المعايير المعتمدة عالمياً.
6 – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد عينة (سترة عدد 2 ) و(سروال عدد 2) على الاقل على أن يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص.

37- يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

38- إذا ما تجاوزت نسبة البوليستير  المستخدمة في تركيبة القماش (45) % . 

39- إذا ما إنخفضت مقاومة الشد للقماش بنسبة تتجاوز (7) درجات دون إحتساب نسبة التسامح . 

40- في حال عدم استخدام لونين مختلفين لخيوط السداء وخيوط اللحمة . 

41- في حال تبين ان الصباغ غير صباغ خيط . 
42- اذا ما كان النسيج ذاتي الالتصاق مخالفاً للمواصفات المحددة في البند (2) . 
43- إذا لم يكن مزيج خيوط اللحمة وخيوط السدأ : (Blended combed yarn).  

8- القياسات : 
- للسترة والسروال : وفقاً للجداول التفصيلية المرفقة .  
جدول القياسات التفصيلية (للسترة ) 

	XXXL
	XXL
	XL
	L
	M
	S
	XS
	XXS
	
	

	84
	82
	80
	78
	76
	74
	72
	70
	
	الطول الاجمالي للسترة (من الخلف )

	56
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	
	عرض الكتف

	70
	68
	66
	64
	62
	58
	56
	54
	
	عرض الصدر

	62
	60
	58
	56
	54
	52
	50
	48
	
	الوسط (الخصر )

	68
	66
	64
	62
	60
	56
	54
	52
	
	عرض الجزء السفلي من السترة

	20
	19
	19
	19
	18
	18
	17
	16
	
	عرض فتحة الكم

	68
	68
	66
	64
	64
	60
	58
	56
	
	طول الكم

	30
	30
	28
	28
	28
	26
	24
	24
	
	عرض فتحة الكم عند الكتف (Armhole)

	17*15

17*5
	17*15

17*5
	17*15

17*5
	17*15

17*5
	16*15

16*5
	16*15

16*5
	15*15

15*5
	15*15

15*5
	
	قياس الجيب على الصدر

	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	38
	
	محيط القبة (الطوق) مقفلة


نسب التسامح بالقياسات :

· أقل من 10 سم 5%
· بين 11-20 سم 4%
· بين 21-30 سم 3%
· بين 31-40سم  2,5 %
· فوق 40 سم 2%

جدول القياسات التفصيلية (للسروال ) 
	XXXl
	XXl
	Xl
	l
	M
	S
	XS
	XXS
	
	

	58
	56
	54
	50
	48
	44
	42
	40
	
	الخصر


	84
	82
	80
	80
	79
	78
	76
	75
	
	الطول الداخلي بين الساقين 

	116
	114
	112
	110
	108
	104
	102
	102
	
	الطول الكلي  مع الكمر  

	70
	68
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	
	الحوض (خط افقي على مستوى التقاء الفخذين ) 

	25
	24
	24
	22
	22
	21
	20
	20
	
	عرض اسفل الساق 


	17

15
	17

15
	17

15
	17

15
	17

15
	17

15
	17

15
	17

15
	
	فتحة الجيب الجانبية ، مع الجيبة الداخلية 

	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	20*25

20*6

3
	
	قياس الجيب على مستوى الفخذ


       *ملاحظة : الكمر (6) سم . 
نسب التسامح بالقياسات : 

· أقل من 10 سم 5% 
· بين 11-20 سم 4% 
· بين 21-30 سم 3% 
· بين 31-40سم  2,5 % 
· فوق 40 سم 2% 

رسم شكل السترة ( من الامام والخلف )


رسم شكل السروال ( من الامام والخلف ) 



مواصفات : حذاء رنجرز صحراوي مميز 

Desert Leather Boot  

A-Generalities :
A desert color leather tactical boot used by Law Enforcement Professionals.

B- Technical specifications : 
1-Full grain Finished tan seude leather , resists water absorbtion : 



11- thickness : 1.8-2.00 mm.



12- resistance : 2.5 Kgf/mm2  

2-Cordura nylon, (1000-1200)  denier  breathable and resistant to abrasions ,tears and scuffs ,with seude leather leg parts.
3- Padded suede collar , gusseted tongue .

4- Removable comfort cushion footbed .

5- Antibacterial and moisture-wicking lining .

6- Outsole rubber extra durability , slip and oil resistance, fire resistance :



61- shore hardness : 70-80



62- gravity : 1.2-1.3 



63- elongation : 400% 

64- Tensile strength : 1.2 kgf/mm2 

7- Cushion polyurethane midsole .

8- Construction : direct molded midsole. 

9- fibre glass or nylon shank , thermoplastic toe .

10- nylon coated brass speed laces an eylets , same color as the boot.

11- Total hight feet from top to heel : 8 ± 0.1 inch.

12- Sizes : 

· US sizing : 4 to 12.

· Eur : 37 to 47 

· Regular or wide widths as requested 

C- Style : see figure (1)

D- administrative  conditions: 

1-Supplier shall guarantee the desert leather boot from any production defects for one year from the date the official acceptance is approved by the legal authority .

2-Supplier should submit a sample of the boot to the tender commission , for approval.

3-Year of production must not exceed one year from the receiving date.

4-Each pair of boots must placed separately in a cartoon cover and each 10 pairs in a cartoon box labeled in by :


- the number and size of boots.


-the contractor's name and address.


-the number and date of contract .

-The date of production.
ملحق رقم (1) 

(ان الصورة المرفقة هي للدلالة على نوعية الحذاء فقط) 
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مواصفات :كنزة صوف قبة (5) لزوم عناصر المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية   

أ-الخصائص العامة :

10- تركيبة الخيط المستعمل : مزيج (Melange Intime  ) ، 50% صوف باب اول (Vierge peignée) ، 50% اكريليك .

11- نمرة الخيط : 28/2 
12- نعومة الماكنة : (الحد الادنى ) : 10 
13- نوع القطبة ( الحياكة ) : تريكو ديك مسكر 
14- عدد الصفات (2سم ) : 14-16 
15- عدد الاعمدة (2سم ) : 12-14 
16- الوزن التقريبي للوحدة :  يتراوح بين 420و 510 غرام كحد أدنى وذلك تبعا" للقياسات المطلوبة .
17- نعومة ألياف الصوف المستخدمة( finesse des laines ) : 26-28  ميكرون كحد اقصى .
ب- الخصائص الكيميائية :

1- اللون : أســـــــود . 
2- ثبات الصباغ : 









    


النســب الدنيــا

21- عند تعرضه للضوء : 
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22- عند غسله بالماء العادي على درجة حرارة 40درجة مئوية ولمدة 40 دقيقة :

- تغيير في ظل اللون 
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25- عند غسله بدواء غسيل على درجة حرارة 40درجة مئوية ولمدة 40 دقيقة : 


- تغيير في ظل اللون :
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- التبقع على القطن 
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ج - القياسات والاوزان : 
القياسات والاوزان 

	القياس 
	
	S
	M
	L
	XL

	قياس الصدر من تحت الابط 
	A
	48
	52
	56
	60

	طول تدويرة القبة  (l’arc du col) 
	B
	15
	16
	17
	18

	عرض الكم عند الزند 
	C
	16
	16
	17
	17

	العرض عند الاكتاف 
	D
	45
	47
	49
	52

	عرض كمر نهاية الكنزة 
	E
	6-7
	6-7
	6-7
	6-7

	عرض كمر القبة 
	F
	2,5-3
	2,5-3
	2,5-3
	2,5-3

	عرض كمر الكم 
	G
	6-7
	6-7
	6-7
	6-7

	طول الكم من الكتف حتى نهاية كمر الكم 
	H
	59
	61
	63
	65

	طول كامل الظهر مع القبة 
	I
	65
	68
	71
	74

	قياس فتحة قاعدة القبة من الخارج 
	J
	18
	19
	20
	21

	قياس ارتفاع فتحة القبة (من الامام ومن الوسط ) 
	
	7
	7
	8
	8

	الوزن الادنى للقطعة (بالغرام) في الظروف المناخية الطبيعية 
	
	420
	450
	480
	510


ملحق رقم (1)

رسم بياني لكنزة الصوف قبة (5) 
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مواصفات : قميص داخلي نصف كم (قطن )
لزوم عناصر المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية
44- وجهة الاستعمال : 

قميص قطن داخلي نصف كم تكون القبة دائرية (5) يرتدى تحت سترة بزة الميدان . 

45- الخصائص العامة للقماش : 

21- المواد الاولية المستعملة : 

ألياف قطن 100% . 

22- الوزن بالمتر المربع : 

180غرام ± 5% 

23- ماكينة التريكو : 

دائرية ( Metier circulaire) 

24- نوع القطبة : 


جيرسي ( Jersey ) . 

25- عدد الصفّات في 2 سم : 
بين 36و 40 .

26- عدد الاعمدة في 2 سم : 
بين 26و 28 . 

3- نوع وخصائص الصباغ المستعمل : 
31- نوع الصباغ : 


Reactif  . 

32- اللون : 


أســـــــــــــــــــــــود .

 33-ثبات اللون عند تعرضه : 

- للغسيل المتوسط  : حلول ونصول الالوان : 

4-5

- للاحتكاك :          
الجاف : 
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الرطب : 


4

- للتعرق : 





4

- المذيبات العضوية : 




4

- للضوء : 
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- للكلور : 





3

34- درجة الانكماش عند الغسيل على درجة حرارة 60 مئوية : 


5 % كحد أقصى . 

35- نسبة فقدان الوزن عند الغسيل على درجة حرارة 60 مئوية : 

3 % كحد أقصى . 
4- خصائص عامة :  

41- الخيط المستعمل في الدرزة : بوليستير مزوي على 2 (retors à 2 bouts  ) لون اسود .
42- يجب أن تكون القطعة بجميع مكوناتها خاصة الصباغ خالية من أي مادة يمكن أن تسبب حساسية أو أمراض سرطانية . 

43- يجب أن يكون مع كل قطعة أتيكات (etiquette ) مدروزة على القبة من الداخل ومن الجهة الخلفية مبين عليها (1)القياس (2) اسم المصنع (3) المواد الاولية المستخدمة (4) طريقة الغسيل والكوي .

5- القياسات : وفقا للجدول رقم (1) . 

6 الشكل : وفقاً للرسم التوضيحي رقم (2) .
رقم (1)

جدول القياسات (بالميليمتر ) 

	XXL
	XL
	L
	M
	S
	XS
	الرمز                           القياسات 

	830-850
	800-820
	800-820
	770-790
	740-780
	700-740
	A- طول القطعة الكلي

	500-530
	480-500
	450-470
	430-450
	400-420
	380-400
	B- العرض عند الاكتاف

	620-650
	550-570
	520-540
	490-510
	460-480
	430-450
	C- العرض ما بين الابطين

	270-300
	250-270
	230-250
	210-230
	190-210
	180-190
	D- طول نصف الكم

	180-190
	170-180
	160-170
	150-160
	140-150
	140-150
	E- عرض نصف الكم عند طرفه

	70-80
	65-75
	65-70
	60-70
	55-65
	55-65
	F- العرض عند القبة

	150-170
	140-160
	130-150
	125-145
	120-140
	115-135
	G- المسافة بين أول القبة وإستدارتها

	280-290
	260-270
	250-260
	240-250
	230-240
	230-230
	H- عرض الكم عند أوله بين تحت الإبط والكتف


ملاحظة : يتم أخذ هذه القياسات والقطعة موضوعة على أرضية مسطحة دون أي شد .

رقم 2

رسم توضيحي  


    المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 

=========== 


 

عدد : 434 / 204                             
 

تاريخ : 22/12 /2015 



مواصفات : حزام وسط  

لزوم المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية   

1- وجهة الاستعمال : 

حزام وسط عريض لون اسود يرتدى مع بزة الميدان . 

2- أقسام الحزام  : 

21- القسم الرئيسي : وهو عبارة عن باند (Bande) مصنوع بطريقة (tubulaire) ، على ان يكون نهاية الباند معالج بالحرارة لتفادي تفلت أطرافه . 
22- بكلة بلاستيك مقوى (Polymers) من جزئين : يثبت الجزء (الذكر) باحد اطراف الباند بواسطة درزة مزدوجة والجزء (الانثى) يترك محرراً على الطرف الاخر. 
23- جهاز تعديل الطول : بلاستيك مقوى (Polymers) يثبت بالطرف الثاني من الباند بدرزة مزدوجة مع تمرير الجزء الاخر من الباند بداخله ، ويستخدم لتعديل طول الحزام . 
3- الخصائص  : 
31- خصائص الباند: 

· المواد الاولية : من الياف البوليأميد .
· طريقة النسج : Textile tabulaire.
· الوزن الطولي غرام /بالمتر : 65 غرام/بالمتر ± 3 . 
· العرض : 4,4 سم ± 0,1 سم . 
· السماكة : 1,8 ملم ± 0,2 ملم .
33- البكلة : من البلاستيك المقوى (Polymers)

· الوزن الادنى : 20 غرام.
· اللون : اسود. 
· الشكل والقياسات وفقاً للرسم المرفق . 
34- جهاز التعديل : من البلاستيك المقوى (Polymers)

· الوزن الادنى : 6,8 غرام.
· اللون : اسود. 
· الشكل والقياسات وفقاً للرسم المرفق .

35- خيط الدرزة : 

· اللون : اسود 
· النمرة 3/20 
· المواد الاولية المستعملة : من البوليأميد او البوليستر . 
4- القياسات : طول الحزام (الباند) من دون البكلة : 120سم -150 سم .

5- الشكل : وفقاً للرسم المرفق. 

6- شروط عامة : 

· تقديم كفالة سنة للبكلة تتضمن استبدالها خلال تلك المدة اذا ما كان العطل ناتج عن استخدام مواد غير جيدة او سوء في التصنيع.
· يتم توضيب كل حزام داخل كيس من النايلون . 
· يتحمل المتعهد مسؤولية اي عيب يظهر في الباند او البكلة او جهاز تعديل الطول ، مع مراعاة اصول الفن في التصنيع . 

رسم توضيحي


        المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 

=========== 


 
عدد : 148/ 204                             
 

تاريخ : 10/7 /2019 



مواصفات : للقلنسوة ( Bérêts de laine)
لزوم عناصر المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية
1-DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

 Les bérêts sont en tricot de laine foulée .Ils comportent , autre la coiffe en laine :

-Une doublure .

-Un pourtour de tête en tissue cotton/polyester  .

-Une pièce intérieure en cuir placée en renfort pour soutenir un insigne .

-Deux œillets d’aération .

2-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES AUX DEMI-PRODUITS
1-Matière première:100% laine cardée dont au moins 60% de laine vièrge,diamètre moyen 22 micron ,cœfficient de variation 24% .

2-File : Numéro métrique à titre indicatif : 8 .

3-Tricot : A-Métiers:Tricoteuse rectiligne à bérêts .

                B-Contexture :

 a) Maillage : Jersey uni .

     



   
 b) Serre minimale:18 rangées de mailles au 2 cm.





   
 c)Rendement minimale :12 colonnes des mailles aux 2 cm .  

4-Apprêt: Le foullage , le grattage et le rasage intérieur du bérêt sont conduits de manière à réaliser le clos et la tenue du modèle type .

5-Variations des dimensions du tricot au trempage à l’eau : Eau à 45°C –Pourcentage maximum de retrait : 4% .

6-Résistance à l’éclatement : Le tricot foule et apprêté , prélevé sur la coiffe du bérêt terminé , doit présenter une résistance à l’éclatement de :      

a-Sur le plateau (à l’exception de centre) 
:Résistance minimale en bars  5,5.

b-Sur la couronne 



:Résistance minimale en bars  5,5.

7-Menues fournitures :

A-Doublure: Crétonne noire de 160g/m²en coton .

B-Fil de couture : Fil de coton mercerisé .

C- Oeillets: Oeillets à bord plat ,en laiton bronze ou acier noirci de 12 x 6 mm environ de diamètre , avec rondelle , ne fondant pas à la pose .

D-Pourtour de tête en tissue cotton/polyester :

e) Nature: cotton / polyester  .

f) Largeur  : 20 (± 2) mm 

g) Nature : bande textile tubulaire.

h) Epaisseur :1 à 1,2 mm.
       


i) Teinte: kaki .

E- pièce de renfort en cuir pour l’insigne:

a)Nature: Similicuir .

b)Epaisseur : 0.8 à 1,2 mm.

c)Teinte: Noir .

d)Caractéristiques requises au point de vue mécanique physique :

- Résistance minimale au déchirement en Kgf/mm    1,7 .

3-PRESCRIPTION PARTICULIÈRE À LA FABRICATION :
   Le bérêt est formé par tricotage successif de palmes diminuées . Les bords libres de la première et la dernière palme sont assemblés par un remaillage simple ,au point de chainette , un fil en laine .

1-Outre le tricot formant le dessus (ou plateau) de la coiffe et le dessous (ou couronne) comportant l’entrée de tête , le bérêt terminé comprend .

2-Une doublure .

3-Un pourtour de tête en bande textile coton / polyester .

4-Une pièce de renfort en cuir .

5-Deux œillets d’aération .
31-La coiffe comprend:

a)Un plateau en tricot de forme circulaire et de diamètre variable selon la pointure du bérêt voir paragraphe 4 :Tableau de dimension .
b)Une couronne en tricot dont l’ouverture circulaire du passage de tête est légèrement excentrée par rapport au fond du bérêt .La largeur de la couronne variable au long de sa perimètre est précisée au paragraphe 4 .
32-Doublure : 

Une doublure en crétonne ,double entièrement l’intérieur du bérêt .Le fond circulaire est en un seul morceau , la couronne du dessous est en deux morceaux .

Fond et couronne sont assemblés par une couture tout au long de leur grande circonférence .
33-Pourtour de tête en bande textile coton / polyester: 

 Le tissue est posé à cheval sur l’ouverture du passage de tête fixé intérieurement par une couture zig-zag puis rabattu et piqué par une couture simple .

 La hauteur apparente du cuir posé sur l’effet est de :

- Extérieurement : 11 à 12 mm .

- Intérieurement :   8 à  9 mm .

 Les coutures du pourtour prennent à la fois le tricot ,la doublure et la base de la pièce de renfort en cuir pour insigne .
34-Pièce de renfort en cuir :

Elle est de forme carré à angles arrondis dont le côte est de 75 mm approximativement .

Son assemblage au bérêt est réalisé de la façon suivante :

· Elle est cousue intérieurement , sur la doublure et du côté droite (bérêt porté par l’utilisateur) à 120 degrés environ par rapport au centre de l’arrière du bérêt .

· Elle est prise par son côté inférieur dans le pourtour en cuir .

· Elle est prise par son côté  suppérieur par la couture assemblant plateau et couronne de la doublure .

 Avant la pose , cette pièce en cuir est percée , à la rencontre des diagonales du carré ,d’un trou de 2 à 3 mm de diamètre ,trou destiné à livrer passage à la broche filetée de fixation de l’insigne du bérêt. 

35-Oeillets d’aération :

Deux œillets sont placés sur la couronne du côté gauche (bérêt porté par l’utilisateur ) à 90 degrés par rapport au centre de l’arrière du bérêt.

 Ils sont espacés de 35 mm et placés de 35 à 40 mm du bord libre de l’entrée de tête. Leur fixation est renforcée intérieurement par une rondelle de cuir de 15 mm de diamètre environ .
4-TABLEAU DE DIMENSIONS & DE MASSES 

Dimensions minimales et maximales, en millimètres , de l’effet posé à plat , plis effacés à la main , sans faire subir au tricot une extension quelconque .

	Pointures   (2)
	52-53-54-55
	56-57
	58-59
	60-61

	Diamètre extérieur du bérêt (cm )
	22.5-23.5
	23.5- 24.5
	24.5-25.5
	25.5-26.5

	Masse minimale d’un effet posé isolement ( g )
	85
	90
	95
	100


(2) exprimés en centimètres, indiquent la longueur de la circonférence du passage de tête ( une tolérance de ±0,5 cm est accordée ) .
5-PRÉSCRIPTIONS PARTICULIÈRES AU TRAITEMENT ANTI-MITES

Les effets à protéger contre l’attaque des mites, doivent être traités par   l’un des produits suivants :

-MITIN   FR    haute concentration 


-EULAN      U 33


-LANOC

Ou tout autre produit de qualité identique .

Chaque effet immunisé doit être muni d’un “label” c’est à dire d’une vignette , indiquant la nature du produit utilisé .
6-PRESCRIPTION TECHNIQUE PARTICULIÈRE ET LA COULEUR.

1-La coiffe 

a- Nuance de la coiffe : kaki .

b- Mode de teinture de la coiffe : Sur effet .

c- Solidité des teintures : De la coiffe et du tissue de pourtour.
	
	Dégradation
	Dégorgement

	A la lumiere

A l’eau 

A la sueur 

Aux solvants organique (trichloréthylène )  

Au lavage faible 
	6

4 – 5

4

5

3
	-

3

3

4 – 5

-


2-Autres éléments constitutif : Nuances .
	Utilisateurs
	Doublure
	Tissue  de pourtour de tête 
	cuir de support d’insigne
	Oeillets
	Fil d’assemblage de la doublure à la coiffe
	Fil d’assemblage du pourtour

de tête au bérêt

	FSI
	Noir
	kaki
	Noir
	Laiton bronze ou acier noirci
	Noir
	kaki


7- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRESÀ L’INSIGNE DES BÉRÊTS DES  F.S.I 

    L’insigne est placé à l’extérieur du bérêt au dessus de la pièce intérieur de cuir appelée support d’insigne , qui lui sert effectivement de support .

    L’insigne lui même est conforme à l’insigne type qui se trouve au service d’équipement .
    المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي 


=========== 


 

عدد : 431/ 204                             

تاريخ : 22/12 /2015 


                        
مواصفات : جاكيت بولير

لزوم عناصر المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية
1- Généralités :

Veste en fibres polaires utilisée par les éléments de la force speciale au police  judiciaire , de couleur noir suivant modèle type joint .
2- Caractéristique Techniques : 
A - tissu extérieur  :

1- Composition : fibres polaire de (70-75)% polyester , (20-25) % polyamide 

                        et (5-6) % lycra .

2- construction   
: tissu (fleece) gratté sur les deux faces .

3- poids/m² min   
: 350±5% g .

4- nuance         
: noir suivant modèle type . 

5- solidité de la teinture ( indices minimas de solidité): 

a- A la lumière (contrôlée au fadéomètre ) 
: 5-6 .



b- au lavage a 40°C :

·  dégradation  

: 4 

·  Dégorgement sur coton  
: 4 

c- Au frottement   
: 

· à sec  


: 4

· humide  


: 3-4

d- A la sueur :

· dégradation  

: 4 

·  dégorgement sur coton 
: 3

e- Aux solvants organiques :

· dégradation  

: 4 

·  dégorgement sur coton  
: 4 

f- Au chlore fort (2g/litre ), dégradation
: 3

B- Tissu du renfort et des poches :

1- Composition    

: 100% polyester ou polyamide.

2- Poids/m² ( à.t.i.)  

: (130-150) g/m²  .

3- Nuance 


: noir suivant modѐle type joint .

4- Construction 

: toile .  

C- Fils de couture : 

Polyester retors 2 bouts, titre résultant (28-30) tex, couleur noir .

3-Confection et dimensions :  ( voir modèle type joint) .

La veste doit presenter les caractéristiques suivantes :

A- Ouverture zippée sur la poitrine .

B- Munie de deux poches raglant zippées .

C- Présente un renfort sur les épaules et les coudes . 

D- La veste sera munie d´un col officier de 10.5 cm de hauteur , terminé par  une double gaine pour le passage d´un cordon de serrage élastique de diamètre 2.5 cm , équipé de deux boucles de serrage en plastique disposées sur les deux bouts .

E- Les bords des manches de largeur 5 cm présentent une couture médiane formant gaine pour le passage de deux élastiques de serrage de largeur 2 cm . 

F- Le bas de l´effet présente une gaine de (5± 0.5) cm munie d´un élastique de serrage de largeur 4 cm , fixé à partir de 10 cm de chaque côté de la fermeture a glissière de la poitrine .

G- Les épaules sont munies de deux épaulettes porte insignes de garde de (14 * 3.5 ) cm de dimensions , prises par les coutures des épaules d´un  côte et se fermant par un bouton pression de ( 10-11 ) mm de diamètre de l´autre côté .

H- Sur la poitrine gauche sera fixé un tissu auto collant ( partie femelle ) de (5*5) cm, et  la poitrine droite porte un tissu auto collant rectangulaire ( partie mâle ) de ( 12.5*2.3 ) cm pour la fixation d´insignes spéciaux . ( sur demande de l´administration ) .

I- Dimensions : S-M- L- XL-XXL  standards suivant demande de l´administration . 

G- Longure de zip d’aération sous les bras (27 ± 2) cm .

K- Ouverture des pouches de coute (19± 1) cm.  

L- La manche gauche est minie d´une poche plaquée formée avec la même tissu de renfort des manches de 12 cm de largeur et de 17 cm de hauteur , se formant par  un rabat de même largeur que la poche et de 9 cm de hauteur , à l´aide d´un tissu auto collant de (2.5 * 2.5 ) cm . 

M- Le tissu du renfort épaules et coudes ainsi que celui des épaulettes porte insignes de grades est en polyester de ( 120-150 ) g/m² .

4-Dimensions en (cm ) :

	Taille 
	SR
	MR
	LR
	XLR
	XXLR

	Longueur totale
	70
	74
	77
	80
	83

	Longueur de la manche
	62
	64
	66
	68
	70

	Emmanchure
	27
	29
	32
	34
	36

	Largeur du bord-côte
	11
	11
	12
	13
	13

	Largeur aux épaules
	50
	54
	58
	62
	64

	Demi tour du poitrine 
	60
	62
	64
	66
	68

	Largeur au bas de l ‘effet
	40
	43
	46
	48
	50

	Longueur du col 
	25
	27
	29
	31
	33


5-Conditions Générales  : 

a- La marchandise sera garantie pour une période d´un an à partir de la date d´approbation du certificat de réception par l´autorité légale .

b- Les modèles types agrées par l´administration font partie intégrante des présentes spécifications . 

c- Les produits utilisés doivent être de très bonne qualité et les règles de l´art doivent être respectées dans la fabrication .

e- L´entrepreneur sera tenu responsable de tout défaut qui apparaît après utilisation et résultant d´une mauvaise exécution  ou d´usage de matériaux non valables . 

f- Chaque veste doit être placée dans un sac en matière plastique et chaque 10-12 jackets saront placées dans un carton portant sur une étiquette les indications suivantes :

1- La contenu et la taille .

2- La quantité . 

3- La date de fabrication .

4- La date et numéro du contrat .

5- Le nom du fournisseur .

modèle type

المديريـــة العامة لقوى الامن الداخلي
الادارة المركزية – مصلحة اللوازم 
            المكتب الفني  
       =========== 





عدد : 57/ 204                     
 
تاريخ : 26/5/2025 
مواصفات : شارات رتب 

(عريف – رقيب متمرن – رقيب – معاون – معاون اول )  
أ- التعريف : شارات رتب مصنعة من قماش يطرز عليها بخيط تطريز لرتبتي (معاون- معاون اول )  و شريط ابيض لرتب (عريف - رقيب متمرن – رقيب – رقيب اول ) ، مع نسيج ذاتي الالتصاق (Velcro Tape (، تستخدم لوضعها على البزات الرسمية والميدان المعتمدة في قوى الامن الداخلي .  
ب- التطريز : 

1- لرتبتي (معاون اول ومعاون ) : بواسطة التطريز الفني ( مقصب ) بخيط التطريز المبين في الفقرة (ج) البند (1).   
2- لرتب (عريف ، رقيب متمرن ، رقيب ورقيب اول ) :  يتم تصنيعها من شريط من اللون الابيض المبين في الفقرة (ج) البند (2)،  ويتم تثبيتها على القماش الاساسي للرتب بواسطة الخياطة غير ظاهرة بنفس لون الشريط .
3-  كثافة التطريز : يجب ان يكون التطريز بكثافة عالية بشكل لا يسمح بظهور القماش الاساسي تحته .
ج- الخصائص الفنية والقياسات : 
5- خيط التطريز : المستخدم ( لرتبتي معاون ومعاون اول ) 
11- خيط التطريز : من الفيسكوز أو البوليستر ، رقم 120 دينيير مزوي على 2. 

12- اللون : فضي. 

13 – درجة مقاومة الصباغ : على الضوء (4-5) ، على الغسيل (4) ، على الحلالات العضوية (4) . 
6- الشريط الابيض : المستخدم ( لرتب : عريف ، رقيب متمرن ، رقيب ، رقيب اول ) 
21- شريط أبيض من نوع خاص للتزيين (ruban spècial pour decoration  ) 

22- عرض الشريط : 1 سم (±1 ملم ).

23- المسافة بين الشرائط : 1 ملم 

24- طول الضلع شكل V : 4 سم (±2 ملم ).
25- الزاوية الداخلية : 85 الى 90 درجة . 

26- مسافة القماش عن شريط التطريز من كل الجوانب : 4 ملم. 
7- القماش الاساسي: (الذي يستخدم للتطريز عليه) 
31- التركيب طبيعة المواد الاولية المستعملة 
: (70) % صوف والباقي بوليستر .  

32- الوزن 




: (320 ) غرام بالمتر المربع ± 5 %.
33- العدد الادنى للخيوط /سنتم 


: للسداء (18) 
للحمة (16) .
34- نمرة الخيط (Nm) 


: ( 12 ± 0,5 ) .
35- اللون 




: أســـــــــــــــــــــود . 
36- الشكل النهائي للقماش 


: Gratté et décati à fond .

37- درجة مقاومة الصباغ 

: على الضوء (4-5) ، على الغسيل (4) ، على الحلالات العضوية (4-5) .

38- نسبة الانكماش بعد الغسيل 


: (1,5) %  في السداء واللحمة . 

8- قماش التبطين : يتم تبطين كافة شارات الرتب بقماش من الصوف او مزيج صوف بوليستير لون اسود وزن 200 غرام /م2 على الاقل . 
9- النسيج ذاتي الالتصاق (Velcro Tape ) :المستخدم في الشارات : 
51- طبيعة المواد الاولية المستخدمة :  100% بوليستير او بولياميد. 

52- القسم الذكر ( الخشن ) : Hook shape 
53- القسم الانثى ( الناعم ) : Fiber loops shape (non brushed). 
10- التطريزوالتفصيل : 
61- يتم تطريز الشارات  : لرتبتي ( معاون ومعاون اول ) بواسطة التطريز الفني (مقصب ) و بواسطة الخياطة المخفية للشريط الابيض لرتب (عريف ، رقيب متمرن ، رقيب ورقيب اول )  ، وفقاً للرسوم المرفقة والنماذج المعتمدة لدى الادارة على القماش موضوع البند (3) الفقرة (ج) .

62- يتم تبطين جميع شارات الرتب المذكورة اعلاه بالقماش موضوع البند (4) من الفقرة (ج) ، بحيث يتم تثبيتها بين الشارة والقماش ذاتي الالتصاق (الخشن ) بواسطة الدرز. 

63- يتم تثبيت قماش ذاتي الالتصاق (خشن ) على الشارة بطريقة الدرز وبنفس مساحة الشارة ويكون جزءاً منها . 

64- تزود الشارة  بنسيج ذاتي الالتصاق ( ناعم ) بنفس مساحة الشارة أيضاً ويثبت على القسم الخشن للشارة دون درز .
11- الشكل والقياسات : وفقاً للملحق المرفق رقم (1) أدناه والنماذج المعتمدة لدى الادارة . 
ه- التوضيب : توضب كل شارة داخل كيس من النايلون الشفاف ، وكل مجموعة من نفس الشارات ضمن كراتين . 
و- فحص العينات: 

- يتم فحص الشارة من قبل الادارة في المختبرات المعتمدة والمرخصة داخل وخارج لبنان على أن تكون تكاليف الفحوصات على عاتق المتعهد. 

- يعتمد المعدل الوسطي لنتائج التحاليل المجراة في المختبرات المختلفة . 

ز – طريقة أخذ وإحتساب نتائج الفحوصات المخبرية : 

تؤخذ عشوائياً من كل دفعة يتم تسليمها من قبل المتعهد شارة (عدد 2 ) على الاقل للفحص ، على ان يعتمد المعدل الوسطي لنتيجة الفحص .

ح – يتم رفض البضاعة عند مخالفة المتعهد لإحدى البنود المدرجة أدناه : 

1- اذا ما كانت نسبة الصوف المستخدمة في القماش الاساسي أدنى من 60 % . 

2- اذا كان التطريز غير كثيف مما يسمح بظهور القماش الاساسي تحته .
3- اذا كان التطريز الفني لرتبة (معاون ومعاون اول ) غير مقصب .   
ملحق رقم (1) 
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